Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
dostawe dwoch agregatow pradotworczych o mocy 300-
320 kW i 50-55 kW dla Lubelskiego Urzedu Wojewédzkiego
w Lublinie

Lubelski Urzad Wojewdédzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, zwany
dalej Zamawiajacym, zaprasza do sktadania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego, w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na dostawe dwoch agregatéw pradotwérczych o mocy 300 - 320 kW i 50 - 55
kW dla Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

1. Przedmiot zamowienia: dostawa 2 agregatéw pradotwérczych :

- 1 agregat stacjonarny nie obudowany o mocy 300 - 320 kW
- 1 agregat przewozny obudowany o mocy 50 - 55 kW.

kod 31121100-1 Wspolnego Stownika Zamowien.

| . Dane dotyczace 1 agregatu

Agregat niezabudowany o mocy przy pracy ciagtej 300 — 320 kW,
1. Silnik wysokoprezny czterosuwowy, wykonany w wersji przemystowej,
2. Silnik agregatu napetniony wszystkimi niezbednymi ptynami eksploatacyjnymi,
3. Parametry silnika

*  Silnik bazowy (w kompletacji podstawowej)

e  Obudowa kota zamachowego SAE 3

2 Koto zamachowe

. Sztywne zawieszenie silnika

+  Chiodnica silnika dostosowana do max temp. otoczenia 50°C

«  Wentylator thoczacy

»  Siatka ochronna wentylatora i chtodnicy

*  Filtr powietrza

. Elektromagnes ,, silnik stop®

*  Grzatka cieczy chiodzacej

. Pompa do odsysania oleju silnikowego ( przy wymianie)
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e Instalacja elektryczna silnika

e  Czujniki max temp. cieczy chtodzacej i min. ci$nienia oleju
« Rozrusznik + akumulator

e  Tiumik wydechu (wewnatrz obudowy agregatu)

Alternator z zaciskiem ,W"

Pradnica  synchroniczna, jednolozyskowa, bezszczotkowa, samowzbudna,
zabezpieczona zabudowanym wytacznikiem magneto-termicznym petnigcym role
zabezpieczenia zwarciowo-przeciagzeniowego,

Rozruch automatyczny tj. start agregatu w przypadku zaniku napiecia w sieci oraz
zatrzymanie pracy w przypadku przywrocenia napiecia.

Rozruch reczny za pomoca kluczyka lub przycisku na panelu sterowania.
Elektroniczny regulator napiecia i czestotliwosci.

Uktad sterowania generatora zapewniajgcy petna automatyke startu i zatrzymania,

10.Na wyposazeniu bateria akumulatorow rozruchowych z automatycznym uktadem

tadowania,

11.Mozliwosé przecigzenia zespotu o 10% przez 1 godzine w ciggu 12 godzin pracy,

12.Odpowiednia pojemnosc¢ zbiornika paliwa zapewniajaca czas pracy (przy

obcigzeniu 75 % mocy znamionowej) min 15 godz.,

13.Szafa sterowania z SZR (samoczynne zataczenie rezerwy) przystosowana do

zabudowania poza agregatem, wyposazona w:

sterownik mikroprocesorowy nadzorujgcy prace agregatu i sieci,

stycznikowy uktad przetaczajgcy (SZR) z blokadg mechaniczng i elektryczng,
przycisk bezpieczenstwa umieszczony na szafie sterowania i drugi na agregacie,
umieszczony w szafie sterowania sterownik pozwalajgcy na pomiar: napiec,
pradow przewodowych, czestotliwosci, wspofczynnika mocy, mocy czynngj
| pozornej, wspotczynnika mocy, czestotliwosci, predkosci obrotowe] oraz na
odczytanie: ilosci paliwa (litrow), cisnienia oleju (barach), temperatury
cieczy chtodzace] (C), czasu pracy, napigecia tadowania alternatora.
Parametry winny by¢ wyswietlane na ciekfokrystalicznym  wyswietlaczu
LCD.

14 Mozliwos¢ opcjonalnego wyposazenia zespotu w oprogramowanie pozwalajace

sterowac | nadzorowac prace zespotu komputerem (PC) poprzez ziacze R5232,



15. Sprzet fabrycznie nowy i bez wad,
16. Gwarancja min. 24 miesigce,
17. dowoz agregatu na miejsce przeznaczenia i przeszkolenie obstugi na koszt

Wykonawcy.

Il . Dane dotyczace 2 agregatu

1. Agregat obudowany o mocy przy pracy ciagtej 50 — 55 kW,
2. Silnik wysokoprezny czterosuwowy, wykonany w wersji przemystowej,
3. Silnik agregatu napetniony wszystkimi niezbednymi ptynami eksploatacyjnymi,
Farametry silnika:
s  Silnik bazowy (w kompletacji podstawowej)
+  Obudowa kota zamachowego SAE 3
. Koto zamachowe
«  Sztywne zawieszenie silnika
. Chtodnica silnika dostosowana do max temp. otoczenia 50°C
«  Wentylator ttoczacy
» Siatka ochronna wentylatora i chtodnicy
. Filtr powietrza
« Elektromagnes , silnik stop”
« Grzatka cieczy chtodzacej
« Pompa do odsysania oleju silnikowego ( przy wymianie)
e |nstalacja elektryczna silnika
] Czujniki max temp. cieczy chtodzacej i min. ci$nienia oleju
e Rozrusznik + akumulator

e  Ttumik wydechu (wewnatrz obudowy agregatu)

Alternator z zaciskiem "

4. Pradnica synchroniczna, jednolozyskowa, bezszczotkowa, samowzbudna,
zabezpieczona zabudowanym wytacznikiem magneto-termicznym peinigcym role

zabezpieczenia zwarciowo-przeciazeniowego,



5. Elektroniczny regulator napiecia i czestotliwosci. Zamawiajacy dopuszcza
dostawe agregatu bez regulatora czestotliwosci w przypadku gdy stabilnosé
czestotliwosci bedzie mnigjsza niz +/- 1,5%.

6. Dwa wyjscia 3 x 400V oraz jedno 230V,

7. Elektroniczne sterowanie pracg silnika i pradnicy wraz z zabezpieczeniami.

8. Rozruch automatyczny tj. start w przypadku zaniku napiecia w sieci i zatrzymanie
pracy w przypadku przywrdcenia napigcia.

9. Uruchamianie za pomoca kluczyka lub przycisku na panelu sterowania.

10. Mozliwoéé przeciazenia zespotu o 10% przez 1 godzing w ciggu 12 godzin pracy,

11.Zabudowany w obudowie metalowej, dzwigkochfonnej o poziomie hatasu
do 70dB(A) zodlegtosci 7 metrow, pozwalajacej na prace na zewnatrz
w zmiennych warunkach pogodowych,

12.Agregat ma by¢ zabudowany na przyczepie jednoosiowej do holowania na
drogach publicznych (z homologacja) za samochodem cigzarowym, zaczep
oczkowy tamany, minimalny rozmiar kot 16 cali, holowanie z petnym zbiornikiem
paliwa,

13. Odpowiednia pojemnos¢ zbiornika paliwa zapewniajagca czas pracy (przy
obcigzeniu 75 % mocy znamionowej) min 15 godz.,

14. Whudowany prostownik do tadowania baterii akumulatorow stosowanych do
rozruchu elektrycznego,

15. Zabezpieczenie antykorozyjne malowaniem proszkowym,

16.Przegroda wewnetrzna pomiedzy silnikiem a wbudowanym ttumikiem uktadu
wydechowego uniemozliwiajaca zasysanie goracego powietrza do. chiodzenia
silnika, ;

17.Sprzet fabrycznie nowy i bez wad,

18. Gwarancja minimum 24 miesigce,

19.Dowéz agregatu na miejsce przeznaczenia i przeszkolenie obstugi na koszt

wykonawcy.

Miejsce dostawy agregatow:

- 300 - 330 kW — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie
Sp. z 0.0. al. Pitsudskiego 15, 20 — 407 Lublin,

- 50 - 55 kW — Urzad Gminy Ruda Huta, ul. Niepodlegtosci 44, 22 — 110 Ruda Huta



4.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych, ani ofert
wariantowych.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu zamowienia lub jego
czesci podwykonawcy.

Termin wykonania zamowienia:

dla agregatu 300 — 330 kW - 90 dni od zawarcia umowy,
dla agregatu 50 — 55 kW — 45 dni od zawarcia umowy

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest:

1) posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci Ilub
czynnoéci, jezeli ustawy nakitadajg obowiazek posiadania takich
uprawnien,

2) posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowanie
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3) znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamowienia,

4) nie podleganie wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Warunki bedg oceniane wedtug kryterium spetnia / nie spenia.

Wykonawca, ktéry nie spetnia powyzszych warunkéw podlega wykluczeniu
z postepowania.

Wraz z oferta Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania powyzszych

warunkow sktada:

1) oéwiadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, stanowiace zatgcznik nr 2
do SIWZ,

2) oswiadczenie, ze oferowany sprzet bedzie posiadat oznakowanie CE lub
deklaracje zgodnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, ‘poz. 1360
z pdzn. zm.), stanowiacy zatacznik nr 3 do SIWZ.

3) Karty techniczne zawierajace parametry oferowanych urzgdzen zgodnie
z dziatami | i Il specyfikaciji,

4) Wykaz zuzycia powietrza oraz odprowadzania spalin niezbgdny do
wyliczenia powierzchni zaluzji w pomieszczeniu ustawienia agregatu
o mocy 300 - 330 KW

5) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidenciji dziatalnosci gospodarczey,
wystawione nie wczesénigj niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert

6) koncesje. zezwolenie lub licencje jezeli odrebne przepisy wymagajg
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dziatalnoSci
gospodarcze] w zakresie objetym zamdwieniem,



7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesnigj niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania ofert

8) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spoftecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenie, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczecia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajgcych
swoim rodzajem | wartoscig dostawom stanowigcym przedmiot
zamowienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcow tj. min. 2 dostawy agregatéw o mocy min. 260 kW o wartoéci
min. 120 000 =zt z VAT i min. 2 dostawy agregatéw
0 mocy min. 40 kW o wartosci min. 60 000 zt z VAT oraz dokumenty
potwierdzajace, ze te dostawy zostaly wykonane nalezycie,

10) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium.

9. Brak jakiegokolwiek z wyze] wymienionych o$wiadczen lub dokumentéw,
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

10. Oswiadczenia | dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

11. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie Zamawiajacy
I Wykonawcy przekazuja pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomocy faksu uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli
ich tres¢ dotarta do adresata przed uplywem terminu i zostata niezwlocznie
potwierdzona pisemnie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Prawo zamowien publicznych, wszelkie
informacje  zwiazane 2z przedmiotowym postepowaniem, wymagajace
umieszczenia na stronach internetowych (w tym ewentualne modyfikacje SIWZ),
Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
http://iww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/.

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcami

sa;

a) Pan Whiodzimierz Stanczyk — nr telefonu - 742-42-15 - w sprawach
technicznych,

b) Pan Tomasz Malmon - nr telefonu — (081) 742-45-35

Kontakt: wylacznie od poniedziatku do Eiqtku w dni robocze
w godzinach 8% - 14",



13. Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

a) Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 4 000,00 PLN
(stownie: cztery tysiace ztotych),

b) wadium mozna wniesC¢ w pieniadzu, poreczeniach bankowych Iub
poreczeniach spotdzielcze] kasy oszczednosciowo — kredytowe], z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art.6b ust.S pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr
109 poz.1158 z poZn. zm.),

c) w przypadku nie zabezpieczenia oferty wadium, Wykonawca zostanie
wykluczony z postepowania,

d) wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic przelewem na konto

Lubelskiego Urzedu Wojewdédzkiego w Lublinie: NBP O/O Lubiin 56 1010

1339 0055 0013 9120 0000

Wykonawca powinien dotaczy¢ kopie polecenia przelewu do oferty,

wadium jest wniesione, jezeli wplynelo na rachunek Zamawiajaceqo

najpozniej przed uptywem terminu skiadania ofert, ti. do godziny 9.30

dnia 12 lipca 2006 r.

>0

14. Termin zwigzania oferta: 30 dni od daty uptywu terminu do skiadania ofert.
15. Oferty powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob :

1) sporzadzone na formularzu ofertowym dotaczonym do SIWZ,
stanowigcym zatgacznik nr 1 do SIWZ,

2) napisane w jezyku polskim, w sposéb czytelny (oferty
nieczytelne zostang odrzucone),

3) podpisane przez osobe umocowang do skfadania odwiadczen
woli w imieniu  Wykonawcy (umocowanie do skfadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy winno by¢ dotaczone
do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentdw do nigj
zataczonych), zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

16. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozyé¢ w zamknietej
kopercie w siedzibie Zamawiajagcego w Lubelskim Urzedzie Wojewoédzkim
w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 15 do dnia 12 lipca 2006 r. do
godz. 9.30

17. Koperte zawierajaca oferty nalezy =zaadresowac: ,Lubelski Urzad
Wojewoddzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin — przetarg niecgraniczony na
dostawe agregatow pradotwarczych o mocy 300-320 kW i 50-55 kW dla Lubelskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie - dostarczyc wytgcznie do pokoju nr 15”. Dopisac
Nie otwierac”.

Oferty moga by¢ skiadane bezposrednio lub drogg pocztowa
wytacznie w pokoju nr 15 — na parterze w siedzibie Zamawiajacego.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania.



18. Otwarcie ofert nastapi dnia 12 lipca 2006 r. o godz. 10 w pokoju nr 137
w siedzibie Zamawiajacego w Lubelskim Urzedzie Wojewddzkim w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

19. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1) Cena jest to warto§¢ wyrazona w jednostkach pienieznych, ktdra kupujacy
jest obowigzany zaptacic¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge; w cenie uwzglednia sie
podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych
przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towarow
i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

2) Cene nalezy wyrazi¢ w walucie obowigzujacej na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej tj. w ztotym polskim, liczgcym 100 groszy.

3) Sposob obliczenia ceny: wykonawca okresli cene kazdego agregatu oddzielnie
wg. tabel podanych na formularzu ofertowym, a nastepnie poda na w/w formularzu
ofertowym stanowiacym zatacznik nr 1 do SIWZ cene taczng z podatkiem VAT na
wszystkie elementy zamowienia, ktdra bedzie zawierata wszelkie koszty zwigzane
z wytworzeniem i dostarczeniem przedmiotu zamdwienia.

W cenie taczne] nalezy wyszczegolnic cene netto, stawke podatku VAT, kwote
podatku VAT oraz cene laczng z podatkiem VAT.

4) Ceny wszystkich pozycji w zataczniku nr 1 powinny zawieraé w sobie
ewentualne upusty oferowane przez wykonawce. Wszelkie ceny okreslone przez
wykonawce zostana ustalone na okres waznosci umowy i nie beda podlegaty
zmianom.

20.Kryteria oceny ofert:

Cena agregatu 70 %
Zuzycie paliwa 25 %
Qkres gwarancji 5%

Pod pojeciem okresu gwarancji nalezy rozumie¢ czas gwarancji podany w miesigcach.

Zuzycie paliwa rozumie sie na 1 mtg pracy przy obcigzeniu 75 % mocy znamionowej.

Brak tych danych stanowi¢ bedzie podstawe do odrzucenia oferty jako nie spetniajace;

kryteriow wyboru oferenta.

Sposob pordwnywania ofert w poszczegdlnych pozycjach kryteriow -

Poszczegolne oferty beda oceniane w skali 0 — 100 pkt przy uwzglednieniu wagi

procentowej w poszczegolnych kryteriach oceny. Powyzsza punktacja bedzie

zastosowana dla kazdego agregatu osobno. Nastepnie punkty jakie uzyskat kazdy

z agregatow podanych w ofercie zostang zsumowane i brane pod uwage przy wyborze

oferty najkorzystniejszej.
Cena aqregatu (brutto) - N1

cena najnizsza
N1 = - x 100 pkt x70 %
cena rozpatrywanej oferty




Zuzycie paliwa przez 1 agregat w ciagu 1 mtg przy obciazeniu 75 % mocy

Znamionowej - N2

zuzycie paliwa najmniejsze

zuzycie paliwa wg rozpatrywanej oferty

Okres gwarancji (min. 24 miesiace) — N3

czas gwarancji danego oferenta
N3 = -
czas gwarancji najdfuzszy

x 100 pkt x25%

x 100 pkt x5%

Suma otrzymanych punktéw: ZN = N1 + N2 + N3 (dla kazdego z agregatow).

21. Za najkorzystnigjszg zostanie uznana oferta, ktora uzyskata najwiekszag ilosé

punktow tacznie dla obu agregatéw podanych w ofercie.

22. Wzor umowy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

23. Wykonawcom w toku postepowania przystuguja $rodki ochrony prawnej
okreslone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z pdzn. zm.)

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy.

2. Oswiadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Oswiadczenie, ze oferowany sprzet bedzie posiadat oznakowanie CE lub
deklaracje zgodnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360

z p6zn. zm.)
4. Wzor umowy.
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