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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Temat: Przebudowa Budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie

W celu dostosowania do wymagan ppoz.
Adres: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie

ul. Lubomelska 1-3
Inwestor: Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

1. Rodzaj, zakres i podstawa opracowania

1.1 Rodzaj opracowania

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej wykonania przebi¢ w istniejacych stropach
oraz konstrukcji wsporczej pod centrale napowietrzajace usytuowane nad dachem budynku
Lubelskiego Urzgdu Wojewoddzkiego przy ul. Lubomelskiej w Lublinie.

1.2  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej dla
opisanego powyzej zamierzenia budowlanego wraz z oceng stanu technicznego.

1.3 Podstawa opracowania

1.4 Materialy podstawowe

e wizja lokalna na obiekcie potaczona z pomiarami.

e fragmentaryczna dokumentacja konstrukcyjna z archiwum LUW
1.5 Akty prawne i normy

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 01
kwietnia 2011r.),

e . Prawo budowlane”- tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

e PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state,



2. Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek wykonany w latach 80- tych ubieglego stulecia, przeznaczony i uzytkowany

jako budynek biurowy.

kondygnacje naziemne- 11

kondygnacje podziemne- 2

Uktad budynku korytarzowy, poprzeczny. Uklad konstrukcyjny ramowy typu ,H”

z prefabrykatéw, stupy, rygle (podciagi), stropy, ekrany elewacyjne $cian zewnetrznych,

schody 1 spoczniki, kanaly wentylacyjne, ponadto konstrukcje monolityczne zelbetowe,

»Szachty windowe,, wylewki windowe i inne uzupetniajace.

Elementy konstrukcyjne:

2.1

a)

b)

d)

rygle (podciagi zelbetowe)

wzdhuz $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewngtrznych w stanie technicznym
dobrym, nie zauwazono pekni¢¢, zarysowan czy zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.

stupy zelbetowe

wraz z ryglami tworzg uktad ramowy typu ,,H” i s3 w stanie technicznym dobrym.
Nie zauwazono zarysowan, odksztatcen czy pgknigc.

stropy

w wigkszo$ci wykonane jako plyty prefabrykowane w systemie stropéw ,,Akermana”
z zebrami w rozstawie osiowym co 31,0 cm. pustaki ceramiczne wysokosci 22,0 cm,
nadbeton grubosci okoto 7,0 cm, przektadka akustyczna z ptyty pil§niowej miekkie;j.
Warstwy podlogowe z lastrica, plytek gresowych lub wyktadziny PCV.

Nie zauwazono pgknigé, zarysowan. Stan techniczny dobry.
dach budynku

Dwuspadowy o nachyleniu 10° ze spadkami do $rodka. Warstwy od gory:

papa termozgrzewalna gornego krycia, pig¢ warstw papy na lepiku i termozgrzewalne,
ptyta pazdzierzowa, beton w falach ptyty z blachy trapezowej

blacha trapezowa TR94/250, gr. 1,0 mm zamontowana strona ,,pozytyw” gora, oparta
na Scianach konstrukcyjnych zewnetrznych 1 konstrukcyjnych wewnetrznych
korytarza.

Zakres planowanych robot budowlanych

Czg$¢ konstrukcyjna dotyczy wykonania otworé6w w istniejacych stopach oraz

konstrukcji wsporczej stalowej pod centrale napowietrzajace. Mozliwe jest to przez

wzmocnienie prefabrykowanych stropow Akermana belkami podstropowymi o0raz

wzmocnienie konstrukcji dachu.



2.2 Szczegolowy opis wykonywanych prac

2.2.1

Pion Nr 1

ustali¢ polozenie otworu

zamontowaé wsporniki WS-1 i przykreci¢ belk¢ HEB 160

w $cianie (08 "E") wyku¢ gniazdo o wymiarach 12,0x15,0cm, giebokos$¢ okoto 15,0cm
osadzi¢ ceownik C120 na warstwie zaprawy ceresit CX 5 min. 3cm

do przyspawanych blach weztowych przykreci¢ ceownik C120, sruby M14x50

po osadzeniu ramy stalowej wycigé otwor

Pion Nr 2

Wykona¢ pomiary dla usytuowania otworu w stopie (rozpatrywaé z branzg sanitarng)
Sku¢ warstwy betonu do poziomu gory pustaka ,,Akermana”

Ustali¢ potozenie Zeber stropu ,,Akermana”

Pomiedzy zebrami wyku¢ otwor o wym. 22x 80 cm

Nie naruszaé zeber stropu ,.,Akermana"

Pion Nr 3

Wykona¢ pomiary dla usytuowania otworu w stropie (rozpatrywaé z projektem branzy
sanitarnej)

Wykona¢ stemplowanie zabezpieczajace strop
Wyznaczy¢ miejsce osadzenia belek stalowych podstropowych i wspornikow

Zamontowa¢ wsporniki z uzyciem kotew Hilti (zachowa¢ okres utwardzania kotwy
chemicznej)

Po wytrasowaniu osi belki podstropowej wyku¢ gniazdo do jej osadzenia,

Wykona¢ poduszke betonowag min. gr.8,0 cm i szer. 30,0 cm, gleboko$¢ osadzenia
belki stalowej 22,0 cm

Osadzi¢ belke gtowng HEB 160 na wspornikach WS-1, L=3,825 m

Osadzi¢ belke HEB 160 wymian L=4,39 m, potaczy¢ katownikiem 80x80x8 mm
spawany z belka gtéwna

Pion Nr 4

Wykona¢ pomiary dla usytuowania otworu w stropie (rozpatrywac z projektem branzy
sanitarnej)

Wykona¢ stemplowanie zabezpieczajace strop
Wyznaczy¢ miejsce osadzenia belek stalowych podstropowych i wspornikow

Zamontowac wsporniki z uzyciem kotew Hilti (zachowa¢ okres utwardzania kotwy
chemicznej)

Po wytrasowaniu osi belki podstropowej wymianu wyku¢ gniazdo do jej osadzenia
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

Wykona¢ poduszke betonowa min. gr.8cm i szer. 30cm, glgbokos¢ osadzenia belki
stalowej 23 cm

Osadzi¢ belke gtéwna HEB 160 na wspornikach, L=4,56 m

Osadzi¢ belke HEB 160 wymian na wspornikach WS-1, L=1,546m, potaczy¢
katownikiem 80x80x8 mm spawany z belka gldowna

Pion Nr 5

Wykona¢ pomiary dla usytuowania otworu w stropie (rozpatrywaé z projektem branzy
sanitarnej)

Sku¢ warstwy betonu do poziomu gory pustaka ,,Akermana”
Ustali¢ potozenie zeber stropu ,,Akermana”

Pomiegdzy zebrami wyku¢ otwor symetrycznie o szerokosci 22,0 cm i dtugosci 80,0
cm

Nie naruszaé zeber stropu .., Akermana”

Wzmocnienie konstrukcji dachu

Konstrukcja dachu wzmocniona wzdtuz blachy trapezowej belkami stalowymi HEB
120, 140, 160 co 1,0 m i ptatwiami z ceownika 100, 140, 160 mm co 1,00 m w
miejscach pod urzadzenia.

Zabezpieczenie ppoz.

Wszystkie elementy stalowe wewnatrz budynku zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng
Vermiplaster do klasy odpornosci ogniowej R120. Zabezpieczenie wykona¢ wg
zalecen producenta wyrobu.

Uwagi:
Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowlane.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy opracuje plan BIOZ oraz plan
organizacji robot ze wzgledu na czynny obiekt. Nalezy zleci¢ nadzor inwestorskKi i
autorski nad realizacja zadania w czgsci konstrukcyjnej.



3. Obcigzenia
Zebrano obcigzenia na ram¢ stalowg RS.

RAMA STALOWA RS.
na 1 m2 [KN/m2]

.. | Ciezar Ciezar " Ciezar Pasmo
_— C Grubos¢ | Wspoétcz.
Lp. Zestawienie obcigzen (m] jedn. charakt. Obciaz obl. szer.0,31
[KN/m3] | [kN/m2] az. [kKN/m2] [m]
State
1 Strop "Akermana" 0,26 12,96 3,37 1,2 4,04 1,25
2 W-wy posadzkowe 0,12 26 3,12 1,2 3,74 1,16
3 HEB 160 0,16 0,43 1,1 0,47 0,15
Razem| [kN/m2] gk=| 6,92 qo=| 8,26 2,56
Zmienne
1 Uzytkowe 0,62 5 1,5 7,5
Razem [KN/m2] gk= 5 go= 7,5 2,33
11,92 4,89
PRETY :
b a
} 4,880 } H=4,880
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ
Przekrdj:
1 00 1 2 4,880 0,000 4,880 1,000 1 I 160




OBCIAZENIA:

3,100 3,100
0,308 0,408
A 1 a
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m] blm]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,20
1 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 4,88
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,806 0,806 0,00 4,88
Grupa: C "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,100 3,100 0,00 4,88

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wit. 1,10
A -"ciezar - strop Ackermana" Zmienne 1 1,00 1,20
B -"warstwy posadzkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
C -"obciazenia uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50

Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A+B+C
EWENTUALNIE:



MOMENTY-OBWIEDNIE:

WMMMMM ! W

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja
obcigzen:
1 2,440 21,868%* 0,000 0,000 ABC
0,000 -0,000* 17,924 0,000 ABC
0,000 -0,000 17,924* 0,000 ABC
0,000 -0,000 17,924 0,000* ABC
2,440 21,868 0,000 0,000* ABC
0,000 -0,000 17,924 0,000* ABC
2,440 21,868 0,000 0,000* ABC

*
I

Wartodci ekstremalne



Obcigzenia na pota¢ dachowg
na 1 m2 [KkN/m2]

 |crubose| Clezar | Ciezar |\ ., | Clezar
Lp. Zestawienie obcigzen (m] jedn. charakt. Obciaz obl.
[kN/m3] | [kN/m2] 22| [kNim2]
State
1 [Blacha trapezowa TR94/250| 0,001 0,12 1,2 0,14
2 Beton wyréwnawczy 0,08 24 1,92 1,2 2,30
3 Plyta pazdziezowa 0,022 5 0,11 1,2 0,13
4 Styroian 0,15 0,45 0,07 1,2 0,08
5 Papa 0,025 11 0,28 1,2 0,33
Razem| [KN/m2] gk=[ 2,49 go= 2,99
Zmienne
1 Snieg 0,29 2,45 0,71 1,5 1,07
2 Wiatr 0,35 15 0,53
Razem [KN/m2] gk= 1,06 go= 1,59
4,61 6,17
PRETY :
X 1 A
} 4,200 } H=4,200
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 4,200 0,000 4,200 1,000 1 T 120 HEB

OBCIAZENIA:




1,920 1,920
0,350 0,350

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 4,20
Grupa: B "" Zmienne vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 1,920 1,920 0,00 4,20
Grupa: C "" Zmienne vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,110 0,110 0,00 4,20
Grupa: D "" Zmienne vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,070 0,070 0,00 4,20
Grupa: E "" Zmienne vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,280 0,280 0,00 4,20
Grupa: F "V Zmienne yE= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,710 0,710 0,00 4,20
Grupa: G "" Zmienne vyf= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,350 0,350 0,00 4,20

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,20
B -"" Zmienne 1 1,00 1,20
c -"" Zmienne 1 1,00 1,20
D -"" Zmienne 1 1,00 1,20
E -"" Zmienne 1 1,00 1,20
F -"" Zmienne 1 1,00 1,50
G -"" Zmienne 1 1,00 1,50
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Grupa obc.: Relacje

Ciezar wk. ZAWSZE

A ="" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
c -"" EWENTUALNIE
D -"" EWENTUALNIE
E -"" EWENTUALNIE
Fo-"n EWENTUALNTE
G -"" EWENTUALNIE

Nr Specyfikacja
1 ZAWSZE : A+B+C+D+E+F+G
EWENTUALNIE:
MOMENTY-OBWIEDNIE:
l —
TNACE-OBWIEDNIE:
10,256
1
-10,256
NORMALNE-OBWIEDNIE :

11



X N p 3

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen
1 2,100 10,768* 0,000 0,000 ABCDEFG
0,000 -0,000%* 10,256 0,000 ABCDEFG
0,000 -0,000 10,256* 0,000 ABCDEFG
0,000 -0,000 10,256 0,000* ABCDEFG
2,100 10,768 0,000 0,000* ABCDEFG
0,000 -0,000 10,256 0,000* ABCDEFG
2,100 10,768 0,000 0,000* ABCDEFG

* = Max/Min
NAPEZENIA—OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciagzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 0,000 0,000* 0,000 ABCDEFG
2,100 -0,348* -74,780 ABCDEFG
2,100 0,348%* 74,780 ABCDEFG
0,000 -0,000* -0,000 ABCDEFG

* = Max/Min

Obliczenia statyczne wzmocnienia konstrukcji dachu:
Platew PL-1:

12



OBCIAZENIA:

2 400 2400
]

1,500 1,500
& ¥
A 1 PN
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m]
blm]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,15
1 Liniowe 0,0 2,490 2,490 0,00
2,70
Grupa: S "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,920 1,920 0,00
2,70
Grupa: T "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00
2,70

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Ciezar wt. 1,10
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A -"" Zmienne 1 1,00 1,15
S ="n" Zmienne 1 1,00 1,50
T =-"" Zmienne 1 1,00 1,50

Ciezar wi. ZAWSZE

A =-"" EWENTUALNIE
S =" EWENTUALNIE
T -"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: S+T

MOMENTY-OBWIEDNIE :
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TNACE-OBWIEDNIE:

11,029

|
II 4,104

-11,029

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: M[kNm] : QO[kN] : N[kN]: Kombinacja
obcigzen:
1 1,350 7,445%* 0,000 0,000 AST
0,000 -0,000%* 4,104 0,000 A
0,000 -0,000 11,029* 0,000 AST
0,000 -0,000 11,029 0,000* AST
1,350 7,445 0,000 0,000* AST
0,000 -0,000 11,029 0,000* AST
1,350 7,445 0,000 0,000* AST
* = Wartosci
ekstremalne
Platew PL-2:
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OBCIAZENIA:

2 400 2 4090
1,920 1,920
1,000 1,000
P 3
A 1 PN
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m]
blm]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,15
1 Liniowe 0,0 2,490 2,490 0,00
3,30
Grupa: S "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,920 1,920 0,00
3,30
Grupa: T "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00
3,30

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Ciezar wt. 1,10
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A -"" Zmienne 1 1,00 1,15
S ="n" Zmienne 1 1,00 1,50
T =-"" Zmienne 1 1,00 1,50

Ciezar wi. ZAWSZE

A =-"" EWENTUALNIE
S =" EWENTUALNIE
T -"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: S+T

MOMENTY-OBWIEDNIE :

17



TNACE-OBWIEDNIE:

12,294

]
T

-12,294

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: M[KkNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja
obcigzen:
1 1,650 10,142* -0,000 0,000 AST
0,000 0,000%* 5,067 0,000 A
0,000 0,000 12,294%* 0,000 AST
0,206 2,377 10,757 0,000* AST
1,650 10,142 -0,000 0,000* AST
0,000 0,000 9,819 0,000* AS
0,206 2,377 10,757 0,000* AST
1,650 10,142 -0,000 0,000* AST
0,000 0,000 9,819 0,000* AS
* = Wartosci
ekstremalne
Platew PL-3:
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OBCIAZENIA:

2 400 2400
]

1,500 1,500
& ¥
A 1 PN
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m]
blm]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,15
1 Liniowe 0,0 2,490 2,490 0,00
2,00
Grupa: S "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,920 1,920 0,00
2,00
Grupa: T "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00
2,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Ciezar wt. 1,10
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A -"" Zmienne 1 1,00 1,15
S ="n" Zmienne 1 1,00 1,50
T =-"" Zmienne 1 1,00 1,50

Ciezar wi. ZAWSZE

A =-"" EWENTUALNIE
S =" EWENTUALNIE
T -"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: S+T

MOMENTY-OBWIEDNIE :
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TNACE-OBWIEDNIE:

8,201

-8,201

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: M[KkNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja

obciagzen:

1 1,000 4,100* 0,000 0,000 AST
0,000 0,000%* 3,071 0,000 A
0,000 -0, 000 8,201* 0,000 AST
2,000 0,000 -8,201 0,000* AST
1,000 4,100 0,000 0,000* AST
0,000 -0, 000 5,321 0,000* AT
2,000 0,000 -8,201 0,000* AST
1,000 4,100 0,000 0,000* AST
0,000 -0,000 5,321 0,000* AT
* = Wartosci
ekstremalne

Konstrukcja wsporcza BS-1:
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OBCIAZENIA:

11,070 11,070

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])

Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m]

b[m]

Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,00
1 Skupione 0,0 11,070 0,57
1 Skupione 0,0 1,500 0,99
1 Skupione 0,0 11,070 2,60
1 Skupione 0,0 11,070 3,61
2 Skupione 0,0 11,070 0,50
2 Skupione 0,0 11,070 1,52
3 Skupione 0,0 11,070 0,03
3 Skupione 0,0 11,070 1,05
4 Skupione 0,0 11,070 0,98
4 Skupione 0,0 11,070 2,00
4 Skupione 0,0 11,070 3,02
4 Skupione 0,0 11,070 4,04
4 Skupione 0,0 1,500 4,87

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
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Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00

MOMENTY :

24,723 724,723

TNACE:

-17,834
-17,463

\
-28,752,736

NORMALNE :
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SI#Y PRZEKROJOWE:

T.I rzedu Obciazenia obl.:

Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M[kNm] QO[kN]
N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 13,753
2,424
0,63 2,596 9,963* -10,477
1,847
0,63 2,596 9,963%* 0,425
0,075
1,00 4,125 -12,066 -21,938
3,867
2 0,00 0,000 -12,066 16,167
2,854
0,61 1,518 0,987* -6,190
1,093
0,61 1,518 0,987* 4,711
0,832
1,00 2,502 -5,281 -6,550
1,156
3 0,00 0,000 -5,281 -6,550
1,157
1,00 1,093 -24,723 -28,752
5,077
4 0,00 0,000 -24,723 27,700
5,942
0,60 3,022 24 ,124%* -5,869
1,259
0,60 3,022 24 ,124%* 4,955
1,063
1,00 5,068 -0,000 -18,902
4,055
* = Wartos$ci ekstremalne
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4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: Przebudowa Budynku Lubelskiego Urzedu Wojewdédzkiego w Lublinie
w celu dostosowania do wymagan ppoz.
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Adres: Lublin
ul. Lubomelska 1-3

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Projektant:

Imig¢ i Nazwisko Nrupr. | Specjalnosc¢ Data Podpis
bud.

mgr inz. Wojciech Dobrzanski | 452/70 Konstrukcyjna | 2013-09

20-539 Lublin

ul. Dziewanny 13/68

Listopad 2013r.

1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zabezpieczenia terenu

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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- szkolenie pracownikow w zakresie bhp, - zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY | PROJEKT
ORGANIZACJI ROBOT

- w gestii kierownika budowy
4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i1 maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub
robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowa¢ materiatlow, sprzetu Iub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ r¢cznego
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przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10% Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢
Z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.
Wolng przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci , z ktorej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
| wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,
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b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15
KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napi¢cia Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych
I mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi

albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania
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Z natryskow,
b) 90 I- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
Lu wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" i,,b".
Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a" , ,,b", ,,c" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajace]
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkoéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych

od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje Na terenie budowy
powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg 1 ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sig
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podloza. Jadalnia powinna sktadac sie¢
z dwoch czescei:

b) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na
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kazdego z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,
¢) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotfowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatlow 1 wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwo§¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuni¢gcia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z

potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i1 zapewnia¢ doplyw §wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciaggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
— wupadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia

otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe);
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— przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania

robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym
Z kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty = montazowe  konstrukcji  stalowych 1 prefabrykowanych  elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
»BIOZ" przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie os6b na goérnych
plaszczyznach $cian, belek, shlupéw, ram Ilub kratownic oraz na dwodch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja na ktérej prowadzone sa
roboty montazowe, jest zabronione Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych
jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,- przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle
iw porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami
odrgbnego o$wietlenia.

Odlegltos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czegsciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomig¢dzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowania materiatow 1 wyrobow pomigdzy skrajnia Zurawia budowlanego lub
materialdow pomiedzy torowiskiem Zzurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne os$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien o0sob Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakladania stgzen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek 1 wigzarow, nalezy stosowac¢ podktadki
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pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropow nieobudowanych §cianami zewngtrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;j,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ 1 sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,

linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dhugosé¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do

linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasoéw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nos$nych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie §rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.3. Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
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- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprze¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN",

,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow

roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania

urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe

niebezpieczna.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie

z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru

technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej

na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i1 posiada¢ instalacje

piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow

1 przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu

»Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcja producenta.
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Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez

osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i1 rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilno$¢.
W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy rgcznej lub mechanicznej obrobcee elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
— gogle lub przylbice ochronne,
— helmy ochronne,
— regkawice wzmocnione skorg,
— obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezb¢dna do wykonywania pracy.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
| urzadzen technicznych;

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

— porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spekniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace

do ich eksploataciji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno - ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
ostonicte w okresie zimowym.
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy  nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
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robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz

na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktoérych wystepuja szczego6lnie dla zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy- do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
zZ przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
I ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest informowaé¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy, Dotyczy to n/w
dokumentow:
— projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny.
— Projekt ten powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawce ds.
bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje si¢ pomieszczenia pracy;

— projekty techniczne na wykonanie przylaczy na instalacje elektryczne, wod.-
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kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, c.0.;

projekt montazu budynku z prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych przy
uzyciu zurawia budowlanego;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

odpis pozwolenia na budowe;

odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia

techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;,

dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obshugi na maszyny i

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej
oraz odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;
odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci;

odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom

kontrolnym.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z pdzn. zm.)

art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity Dz. U.
22010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p6z.1321
z p6z. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 p6z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.Nr62 p6z.285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
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rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. N r 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 p6z.288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do Spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw 1 napojow (Dz. U. Nr 60 pdz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 pdz.
844 z pdz. zm.)- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 pdz.
1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 pbéz. 401) z wagi na utratg¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz.

93) z dniem 19 wrzesnia 2003r.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Dobrzanski
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5. Oswiadczenie projektantéw
Lublin, dn. 30.11.2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat: Przebudowa Budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie
W celu dostosowania do wymagan ppoz. w branzy konstrukcyjnej

Adres: Lublin
ul. Lubomelska 1-3

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany zostal opracowany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami wiedzy techniczne;.

1. Projektant:

mgr inz. Wojciech Dobrzanski

2. Sprawdzajacy:

mgr inz. Ireneusz Gorny

3. Opracowat:

inz. Grzegorz Kozinski
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