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Klatka B

System "SAFETY WAY" jest chroniony prawem patentowym o numerze patentu P387102
i jest wylgczng wiasnoscig intelektualng firmy SMAY Sp. z 0. 0. w Krakowie

The system “SAFETY WAY" is patented (nr P387102) and it is a sole intellectual
proprietorship of SMAY company in Krakdw
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UWAGA

1. Zasilanie poza zakresem SMAY (Gwarantowane 24 VDC, 230VAC, 3x400VAC). W tablicy zasilajacej nalezy
zaprojektowac ochronniki przepiec.

2. Instalacja nisko i wysokopradowa systemu poza zakresem SMAY

3 Trasy elektryczne i sterowania w wykonaniu £90.

4. Ewentualne sterowanie sitownikami drzwi, okien, Swietlikéw, klap odcinajacych, klap wentylacji poZzarowej, klap
transferowych poza zakresem SMAY.

5 Przewody zasilajace, sterujace, monitorujgce

- zatozono ze dlugosc przewodow zasilajacych (3x400VAC) nie przekracza 70m przy 20% udziale
strefy gorgcej i dopuszczalnych spadkach napiec 3% Dla innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac przekré).

- zatozono ze dlugosc przewodow zasilajacych (1x230VAC) nie przekracza 60m przy 20% udziale strefy gorgcej
/ dopuszczalnych spadkach napiec 5% Dla innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac przekra;.

- zatozono ze dlugosc przewodow zasilajacych (1x24VDC) requlatory MAC-D MIN | Puszki PZ (C2-C6) nie
przekracza 40m przy 20% udziale strefy gorgcej i dopuszczalnych spadkach napiec 10% Dla innych warunkéw,
nalzy ponownie dobrac przekrd).

- zatozono Ze dtugos¢ przewodow zasilajacych (1x24VDC) regulatory Czujniki P-MACF nie przekracza 100m przy
20% udziale strefy goracej i dopuszczalnych spadkach napiec 10% Dla innych warunkdw, nalzy ponownie
dobracé przekra).

- dtugos przewodéw magistralnych, nie moze przekraczac 250m miedzy urzadzeniami.

- dtugos¢ przewodu F2 i C7 sumarycznie nie powinna przekraczac 50m przy 20% udziale strefy goracej. Dla
innych parametréw nalzy ponownie dobrac przekréj. przewodow.

- przewody magistralne nalezy prowadzic w odlegtosci co najmniej 0,4m od przewodéw silnopradowych (230VAC,
400VAC)

6. Punkty pomiaru cisnienia statycznego w kanatach napowietrzajacych i odniesienia, punkty pomiaru cisnienia w
przestrzeniach chronionych i odniesienia uwzglednic w projekcie sanitarnym. Wykonanie punktéw pomiaru i sposéb
prowadzenia tras instalacji pneumatycznych zgodnie z wytycznymi SMAY. Sygnaty “Ap"” pneumatyczne doprowadzi¢
do zespotu napowietrzajacego ISWAY FC, przetwornikéw cisnienia "P-MACF"” oraz requlatoréw “MAC-D-Min" zgodnie
z wytycznymi sanitarnymi

7. Instalacja pneumatyczna (przewody, trasy, punkty pomiarowe, podtaczenia) poza zakresem SMAY.

8 TSS, TS, MSPU nalezy umiescic w poblizu wejscia, na poziomie dostepu stuzb ratowniczych

9 System steruje/zasila wentylatory oddymiajacye zawarte na powyzszym schemacie automatyki.

10. Szafy SzA-WO dla wentylatoréw oddymiajacych, montowac w pomieszczeniach technicznych

11. Regulator MAC-D Min, przetwornik cisnienia P-MACF montowac w zabezpieczanej przestrzeni (przedsionek, hol,
klatka schodowa, szyb windy).

12. Uziemienie MAC-D min oraz P-MACF realizowac przewodem zasilajacym od obudowy zasilacza do punktu uziemienia
we wnetrzu urzadzenia.

13. Rysunek nie jest projektem w rozumieniu prawa budowlanego i nie moze byc tak traktowany - stanowi wytyczng do
wykonania projektu elektrycznego i automatyki systemu SAFETY WAY/ISWAY

OKABLOWANIE

Oznaczenie Potaczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie

Przewdd zasilania gwarantowanego
Al 3x400V dla ISWAY FC TABELA 2
87 Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU, NHXH FE180/PH90 3x1,5

7S, 7SS
1 Przewéd zasdagacy/sfe/'u/‘acy 24V0C HDGs FEI80/PHI0 3x15
(podwdjna czerpnia)

Przew6d zaasilania gwarantowanego
z 24VDC P-MACF. MAC-D Min HDGs FE180/PHI0 3x1,0

Przew6d zaasilania gwarantowanego
t 26VDC dla PZ (2 sitownikil HOGS FETG0/PHZ0 2x1.5
D1 Petla magistralna Local FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw Zx2x0,8
D3 Linia magistralna FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8

Przewody:
£1 ALARM SAP (NC) HTKSH FE180/PHI0 1x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
£2 Potwierdzenie Pracy (NO) HTKSH FEIB0/PHI0 3x2x0.8
Awaria zbiorcza (NC)

Legenda:
TARFI 4 1 }
Moc oraz zabezpieczenia w urzadzeniu
MSPY i wrozdzielni dla urzadzen
P - - Moc Moc
- Monitoring Stanow Pracy Urzadzen Urzadzenie czynna | pozorna (;5 A
Plkw] | SlkVA]
000000 ISWAY FC 0.3 3,38 345 0,98 | 0,9
@OOO@® | - Tablica Sterujaca ISWAY FC 120 6,96 7,10 0,96 | 0,9
Is-9 ISWAY FC 2.31 922 940 0,96 | 0.9
[ ISWAY FC 247 | 17,40 17,75 0,98 | 0,9
K| - Przepustnica
B
—[A-; - Pomiar statycznej réznicy cisnien - przewody
impulsowe 5 Wymiary elementéw automatyki Panel Moc Moc Istniejace Wymagane
) SAFETY WAY SMAY operatorski czynna | pozorna | zabezpieczenia | zabezpieczenia w
- Sitownik NMQ24A-SR-BELIMO Nazwa Wymiar DxfixS (o] PIW] SIVA] w urzadzeniu rozdzieln/
- Sitownik BLE 24-BELIMO MSPU 500x650x250 Aal i 20 125 zwtoczne 56
TS-4,TS-6 300x340x188 MSPU kW TkVA 6,3 zwloczne D10
- Regulator przepustnic z czujnikiem ciSnienia P_MACF 180x122%90
- Puszka taczeniowa
- Przetwornik réznicy cisnien
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