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Projekt wykonawczy

Opis techniczny

1 Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz. Przebudowa wynika z
obecnego niezgodnego z przepisami stanu techniczno- budowlanego budynku. Niniejsza dokumentacja
projektowa obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu dostosowanie budynku do
obowigzujacych wymogdéw ppoz. w zakresie instalacji sanitarnych. Zawarte w zakresie czesci opisowe; i
graficznej Ekspertyzy Technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 oraz okreslone w Postanowieniu Lubelskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie.

2 Podstawa Opracowania

e Umowa z inwestorem.
e Wizja lokalna.
¢ Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Pracownie Projektowg Proxima spdtka z 0.0. z 2005r.

¢ Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
WZ-5595/66.4/11.

e FEkspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 z Pazdziernika 2011r.

e Obowigzujace dzienniki ustaw i normy.

w

Charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.
Budynek powstat w latach 70-tych XX wieku. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajduje sie
budynek Urzedu Wojewddzkiego zlokalizowany przy ul. Spokojnej 4.

Opracowaniu podlegajg dwie cze$ci obiektu:
- Budynek Gtowny Urzedu Wojewddzkiego- Wiezowiec
- Sala konferencyjna- Sala Btekitna

Budynek wiezowca jest do budynek podpiwniczony ( | poziom piwnic petny, Il poziom piwnic
czesciowy). Poziom -l piwnic przeznaczony na pomieszczenia magazynowe, techniczne, kanaty
technologiczne. Poziom -1 Piwnic przeznaczony na pomieszczenia UW, Banku PEKAO S.A., archiwa.
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Kolejne kondygnacije ( Parter, antresola parteru oraz Pietra od | do 11) zajmowane sg przez UW oraz
wynajmowane innym instytucjom.

Jest to budynek zakwalifikowany do grupy wysokich (W); wysoko$¢ budynku to 47m.

Dobudowana do wiezowca Sala Bfekitna posiada 4 kondygnacje:

- piwnice z pomieszczeniem wymiennikowni

- parter w formie przeswitu

- | pietro z szatnig i hallem

- |l pietro z salg konferencyjng

Jest to budynek zakwalifikowany do grupy Sredniowysokich (SW).

Konstrukcja

Konstrukcja wiezowca zelbetowa wylewana na poziomie piwnic i parteru; powyzej konstrukcja
prefabrykowana- rama H. Uktad $cian nosnych podtuzny. Rozpietos¢ traktow 4,20 oraz 3,0m.

Konstrukcja Sali Btekitnej zelbetowa wylewana- stupy wylewane.

tawy i stropy fundamentowe

Zelbetowe wylewane na obu budynkach.

Sciany

Sciany zelbetowe wylewane usztywniajace. Sciany ostonowe do parteru murowane z cegly kratéwki i
belitu. Sciany ostonowe pozostatych kondygnaciji prefabrykowane tréjwarstwowe.

Sciany Sali Blekitnej murowane z cegly ze stupami wylewanymi.

Stropy

Wylewane na poziomie piwnic i parteru; Ackermana na pozostatych kondygnacjach w budynku
wiezowca.

Wylewane i prefabrykowane Ackermana w budynku Sali Btekitne;.

Dach

Stropodach wentylowany kryty papg asfaltowg w Wiezowcu.

Stropodach niewentylowany na wigzarach stalowych kryty papg asfaltowg nad Salg Btekitna.
Klatki schodowe

Wylewane, prefabrykowane w budynku Wiezowca.

Monolityczne, wylewane w budynku Sali Btekitne;.

4 Zestawienie powierzchni i kubatura

Powierzchnia zabudowy 1170,60 m?
Powierzchnia uzytkowa Wiezowca 10787,32 m2
Powierzchnia uzytkowa Sali Btekitnej 1018,15 m2
Powierzchnia uzytkowa tacznie 11805,47 m2
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Wymiary zewngtrzne (dtugosc¢ / szerokosc) 73,10m/12.80 m

Wysoko$¢ budynku (do ocieplenia stropodachu) 47,00 m

5 Instalacje wewnetrzne

Obiekt posiada nastepujace instalacje wewnetrzne:
¢ instalacja wodno- kanalizacyjna

e instalacja c.o.

¢ instalacja elektryczna ogolnego przeznaczenia
¢ instalacja telefoniczna

¢ instalacja internetowa

6 Zakres robét remontowych

W ramach dostosowania budynku do wymaganego przepisami poziomu bezpieczenstwa, przewidziane
sq nastepujace roboty w zakresie instalacji sanitarnych:

¢ \Wymiana instalacji hydrantowej
¢ \Wykonanie oddymiania klatek schodowych
¢ \Wykonanie oddymiania korytarzy
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7 Rozwiazania instalacji sanitarnych

Przedmiotem opracowania niniejszego dziatu jest projekt przebudowy budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan
ppoz. w zakresie instalacji sanitarnych.

7.1 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest:

1. system zabezpieczenia drog ewakuacyjnych przed zadymieniem przy wykorzystaniu réznic
ci$nien (zgodnie z aktualng Polska Normg PN-EN 12101-6:2007) dla trzech klatek schodowych
w  budynku Urzedu  Wojewddzkiego  przy  ul. Lubomelskie; 1-3
w Lublinie przy wykorzystaniu nadci$nieniowego systemu réznicowania  ci$nien
w klatkach schodowych, przedsionkach pozarowych oraz szybach wind oraz systemu
odprowadzenia powietrza z budynku.

2. modernizacja sieci hydrantowej wspotpracujgcej z pompami przeciw pozarowymi (pompownia) i
ze zbiornikiem p-poz

7.2 Opis rozwigzania nadcisnieniowego zabezpieczenia przed zadymienie

Zaproponowane rozwigzanie techniczno-budowlane jest systemem nadci$nieniowego zabezpieczenia
przed zadymieniem klatek schodowych, przedsionkow przeciwpozarowych, hallu, szybu dzwigu dla ekip
ratowniczych oraz zabezpieczeniem przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych. Cel ten jest
realizowany poprzez wytworzenie oraz precyzyjna regulacje roznicy cisnien pomiedzy zabezpieczanymi
(chronionymi przed zadymieniem) przestrzeniami a strefg objeta pozarem oraz zapewnienie
odpowiednich predkosci przeptywu przez otwarte drzwi (podczas ewakuacii i akcji gasniczej) z tej strefy
do przestrzeni chronionych.

Wyboru niniejszego optymalnego rozwigzania techniczno-budowlanego zabezpieczenia drog
ewakuacyjnych przed zadymieniem dokonano na podstawie obliczen inzynierskich, zgodnie z PN-
EN12101-6:2007.

Dla klatki schodowej A (kondygnacje 0-11) oraz dla przylegajacej do niej na kazdej kondygnaciji hallem
przyjeto klase systemu réznicowania cisnien B. Klatka nie posiada przedsionka przeciwpozarowego
lecz zastosowany system nawiewu na hall spetnia po czesci te funkcje. Odprowadzenie powietrza z
budynku celem uzyskania wymaganej predko$ci (2 m/s) powietrza w otwartych drzwiach ppoz. do hallu
zapewnione zostanie przez okna z sitownikami w korytarzach po obu stronach hallu, zespoty nawiewne
z przepustnicami szczelnymi montowane nad oknami oraz zespoty nawiewne montowane na kanatach
prowadzonych pod sufitem (w zalezno$ci od kondygnaciji - zgodnie z czescig graficzng opracowania) -
stanowigce jednoczesnie doprowadzenia powietrza dla instalacji oddymiania w przypadku zamknigtych
drzwi do strefy nadcisnieniowe;.

Dla klatki schodowej B bez przedsionka przeciwpozarowego (kondygnacije -1 - 0) oraz klatki schodowe;
D (kondygnacie -2 - 11) wraz z przylegajacym do niej przedsionkiem przyjeto klase systemu
réznicowania cisnien C z zapewnieniem kryterium predkosci (0,75 m/s) przy otwartych drzwiach.
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Zgodnie z Ekspertyzg techniczng zapewniono jednocze$nie zabezpieczenie poziomych drég
ewakuacyjnych przed zadymieniem dzieki zastosowaniu systemu oddymiania na obu korytarzach
przylegajacych do hallu na kazdej kondygnacji.

Zaprojektowano  rozwigzanie  techn-bud. z  zastosowaniem  urzadzen  aktywnych
z nowoczesnym algorytmem sterowania i regulacji, zapewniajacych precyzyjng kontrole gradacji
ci$nienia oraz predkosci przyptywu powietrza w wybranych przestrzeniach w budynku, dziatajacych
nadaznie do zmieniajacych sie parametréw otoczenia, pozwalajacych na utrzymanie nominalnych
parametrow obliczeniowych przez okres catego roku.

Sg to kompaktowe jednostki napowietrzajace serii iSWAY-FCD {j. urzadzenia do nadci$nieniowego
zapobiegania zadymieniu klatek schodowych, szybéw windowych, przedsionkéw przeciwpozarowych
oraz opcjonalnie korytarzy ewakuacyjnych. Zastosowanie jednostek napowietrzajacych serii iISWAY-
FCD eliminuje konieczno$¢ montazu dodatkowych elementow regulacji cisnienia np. mechanicznych
klap nadmiarowo-upustowych oraz transferowych. A niewielkie wymiary oraz kompaktowa budowa
sprawiajg, ze moga byC one zlokalizowane praktycznie w dowolnymi miejscu w budynku przy
jednoczesnym maksymalnym uproszczeniu procedur montazu i uruchomienia.

Istota dziatania urzadzen serii iSWAY-FCD, jako zestawu urzadzen w postaci wentylatorow i
przepustnic regulacyjnych, opiera sie¢ na zastosowaniu Tablic Sterowniczych URBS (Aprobata
techniczna ITB AT-15-8564/2011) do kontroli parametrow pracy przetwornicy czestotliwosci oraz
sitownika przepustnicy regulacyjne;.

Na podstawie pomiaru roznicy ci$nienia statycznego pomiedzy kanatem napowietrzajacym i
przestrzenig odniesienia, URBS generuje sygnat sterujacy przesytany do przetwornicy czestotliwosci,
bedacy sygnatem sprezenia zwrotnego. Na jego podstawie zintegrowany regulator PID przetwornicy
czestotliwosci dobiera odpowiednig predkos¢ obrotowg silnika, aby uzyska¢ warto$¢ zadang ci$nienia
statycznego  w  kanale. Na  podstawie  pomiaru  réznicy  ci$nienia  statycznego
w przestrzeni chronionej i przestrzeni odniesienia, URBS generuje odpowiedni sygnat sterujacy
przesytany do sitownika przepustnicy regulacyjnej. Przepustnica regulacyjna zostaje otwarta lub
przymknieta w stopniu odpowiednim do utrzymania zadanej wartoSci réznicowego ci$nienia statycznego
pomiedzy przestrzenig chroniona, a odniesienia. Zastosowanie takiej dwustopniowej regulacji, zgrubnej
z wykorzystaniem przetwornicy czestotliwo$ci i doktadnej z uzyciem regulatora ci$nienia pozwala na
precyzyjng kontrole nadci$nienia w przestrzeni chronionej zabezpieczajac dodatkowo caty uktad przed
oscylacjami zwigzanymi z czestym przesterowaniem.

Gtowne zalety wynikajace z zastosowania urzadzen z serii iISWAY-FC® to gwarancja literalnego
spetnienia wszystkich wymagan normy PN-EN 12101-6:2007
w  szczegolnoSci  wymaganych  gradacji  cisnienia,  predkosci  przeptywu  powietrza
w drzwiach oraz nieprzekraczania maksymalnej dopuszczalnej sity potrzebnej do otwarcia drzwi,
praktycznie dla dowolnej wysoko$ci budynku, oraz brak konieczno$ci stosowania pionowych kanatow
(szachdw) doprowadzajacych powietrze do klatki schodowe;.

Dodatkowg zaletg zastosowania urzadzen iISWAY-FC® jest: ograniczenie pradu rozruchowego do
wartosci pradu znamionowego (dla urzadzen bez falownika prad rozruchu wynosi 5-7 krotno$¢ pradu
znamionowego), regulacja wydatku maksymalnego na zasadzie ograniczenia predkosci obrotowej
wentylatora (kalibracja systemu na obiekcie), automatyka zasilajaco-sterujgca wewnatrz urzadzeniai
skuteczno$¢ dziatania systemu potwierdzona w laboratorium Instytutu Aerodynamiki Przemystowej
(ILF.I) w Aachen.
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Urzadzenia wentylatorowe systemu réznicowania cisnien zlokalizowano w przyziemiu i na dachu
budynku. Jezeli odpornos¢ ogniowa dachu w zasiegu 5,0 m od wyposazenia do réznicowania cisnienia
tj. wentylatora, silnika i urzadzenia sterujacego, w kazdym kierunku jest nie mniejsza niz jedna godzina,
to nie zachodzi konieczno$¢ umieszczania tych urzadzehn w obudowie o okreslonej (E | 60) odpornosci
ogniowe;.

Zaprojektowano SRC, ktére w ciggu 3 s od otwarcia lub zamknigcia, wskazanych przedmiotowg normg
drzwi, bedg w stanie osiggna¢ ponad 90 % nowego wymaganego strumienia doptywu powietrza. Dla
uniknigcia zaburzenia rozktadu cisnien na klatkach schodowych wywotanych efektem kominowym z
uwagi na znaczng wysokos¢ budynku przewidziano zastosowanie zespotu upustowego sterowanego z
uktadu systemu nadcisnieniowego. Ponadto zaprojektowane SRC, uruchomig sie automatycznie w
przeciggu 60 s od momentu wykrycia dymu poprzez SSP w budynku.

Do monitorowania stanu pracy urzadzen SRC przewidziano zastosowanie system SMPU firmy SMAY
Sp. z 0.0. Szafe MSPU, nalezy zlokalizowacw pomieszczeniu central SSP i DSO. A sterowniki SMY,
wchodzace

w sktad SMPU, nalezy lokalizowa¢ zgodnie z projektem AKPiA, nieobjetym niniejszym opracowaniem.
W przypadku, gdy doprowadzane powietrze czerpane jest na poziomie dachu, nalezy zastosowac¢ uktad
dwoch czerpni oddalonych od siebie i skierowanychw rdzne strony w taki sposob, aby nie mogty
znajdowac sie bezposrednio po zawietrznej stronie tego samego zrédta dymu z wlotami bedacych w
stanie niezaleznie zapewni¢ petny doptyw powietrza wymagany przez systemi zabezpieczony przez
dziatajacy niezaleznie system klap odcinajgcych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposob, ze
jezeli jedna klapa zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, to drugi wlot bedzie bez
przerwy zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system. W przypadku, gdy doprowadzane
powietrze czerpane jest na poziomie przyziemia, uktad dwdch czerpni nie jest wymagany.

Dobrane urzadzenia wentylatorowe SRC wyposazone sg w czujki dymu, w celu spowodowania
automatycznego przetgczenia czerpni, albo wytaczenia systemu roznicowania cisnien, jezeli w
dostarczanym powietrzu obecne bedg znaczne ilosci dymu. Dla potrzeb strazy pozarnej zapewniono
przetaczniki sterowania recznego, umieszczone na panelach TSS, ktdre powinny zosta¢ zlokalizowane
w poblizu wejscia do budynku, w miejscu uzgodnionym z wladzami nadzorujgcymi. Przetaczniki te, jesli
bedg umieszczone
w miejscach ogolnodostepnych dla ludnosci, oraz w poblizu wejScia do budynku, powinny by¢
zabezpieczone przed fizyczng ingerencjq oséb nieuprawnionych. Drugie przetaczniki sterowania
recznego umieszczone sg bezposrednio na iSWAY’ach.

Regulacja cisnienia i ilos¢ doprowadzanego powietrza do przestrzeni chronionych (klatek schodowych)
realizowana bedzie na podstawie rdznicy ciSnien miedzy przestrzeniami chronionymi a uzytkowymi lub
innymi miarodajnymi przestrzeniami.

Z powodu wysokosci klatek A i D przekraczajacej 30m zaprojektowano wielopunktowy uktad
dostarczania powietrza zwiekszajgcego cisnienie dla klatki schodowej, z nawiewem maksymalnie co 3
kondygnacje, uzbrojony w kratke wentylacyjna.

Istotng wtasciwoscig systemu rdznicowania cisnien jest zapewnienie ujscia o niskich oporach przeptywu
potaczonego z otoczeniem zewnetrznym. Zapewniajgc takie ujScie powietrza do otoczenia
zewnetrznego, mozna utrzyma¢ pozadang roznice cisnien miedzy pomieszczeniem uzytkowym a
przestrzenig chroniona, i w ten sposob powstrzymaé dym przed wptynigciem do przestrzeni chronione;.
Jezeli przeptyw powietrza
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z pomieszczenia uzytkowego do otoczenia bedzie niewystarczajacy, to nie zostanie utrzymana
odpowiednia réznica cisnien illub predkos¢ przeptywu powietrza przez otwér drzwiowy.
Aktywacja systemu odprowadzania powietrza z budynku powinna by¢ automatyczna, realizowana w taki
sposdb, aby jej uruchomienie nastepowato wytacznie w strefie objetej pozarem oraz w wyniku tego
samego sygnatu, ktory aktywuje pozostatg cze$C systemu roznicowania ciSnien. Systemy
odprowadzania powietrza zostaty zaprojektowane tak, aby podczas normalnego dziatania lub podczas
zaniku zasilania nie dochodzito do przemieszczania dymu miedzy réznymi strefami pozarowymi.
Powietrze uzupetniajgce (zwiekszajgce ciSnienie w klatkach schodowych) oraz odprowadzane z
budynku, bedzie prowadzone przy pomocy sieci przewoddw prostych i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych o przekroju prostokatnym. Wszystkie przewody i ksztattki powinny spetia¢ wymagania
PNB03434 i by¢ wykonane z blach lub tasm stalowych ocynkowanych w klasie Z 275 wg PN-
89/H92125. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, pod warunkiem zachowania kryterium
wytrzymato$ci blachy i odpornosci powtoki rownowaznej wykonaniu z blachy stalowej ocynkowane;.
Konstrukcja i wykonanie przewodow wentylacyjnych blaszanych oraz ich potaczen powinny
spetniac wymagania dla klasy wykonania N (wykonanie niskocisnieniowe) i klasy szczelnosci A.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzer przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
Scian i sufitu za pomoca szpilek i obejm. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych.
Na przewodach dostarczajgcych powietrze w systemach roznicowania ciSnien nie powinny by¢
stosowane przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Przewody prowadzone po powierzchni dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 80mm oraz okry¢
ptaszczem stalowym. Przewody nawiewne na szyb wind (uktad N5) prowadzone po elewacji nalezy
wykonac jako izolowane z pokryciem ptaszczem stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo (kolor
wg projektu architektury). Przewody nawiewne wewnatrz budynku nie zaizolowane pozarowo nalezy
zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng 30mm (kanaty doprowadzajace powietrze uktadu T1 nalezy
zaizolowa¢ wetng 80mm oraz przykry¢ zabudowg zgodnie z cze$cig architektoniczna.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
z uwagi na szczelno$¢, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$é (E 1 S).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza nizEl 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia. Przewody i ksztattki
odprowadzajgce powietrze z budynku nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do uzyskania przez nie klasy
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odpornosci ogniowej
z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ E |'S 120.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy zabezpiecza¢ ogniochronnie stosujgc system firmy Rockwool
Conlit Plus 60 Alu (gr.60mm dla EIS60), Rockwool Conlit Plus 120 Alu (gr.60mm dla EIS120) lub
system PROMADUCT-500 (gr.30mm dla EIS60, gr.50mm dla EIS120) firmy Promat, albo nalezy je
wykonac

z samono$nych ogniochronnych przewoddéw wentylacyjnych stosujac system PROMADUCT-500,
zgodnie

z zaleceniami ich producentow. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich zabezpieczenia
ogniochronne, jak i samono$ne ogniochronne przewody wentylacyjne, prowadzone na zewnetrz
budynku musza by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

Wszystkie drzwi miedzy przestrzeniami o podwyzszonym i niepodwyzszonym ci$nieniu powinny by¢
wyposazone w automatyczne mechanizmy zamykajace (samozamykacze).

7.3 Wymagania i warunki projektowe dla skrajnych klatek schodowych

Do obliczen systemu podwyzszania cisnienia w przedmiotowym obiekcie budowlanym przyjeto,
zgodnie z aktualng polskg normg PN-EN 12101-6: 2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien.

Zestawy urzadzen”, przyjeto system klasy B.

System roznicowania cisnien klasy B moze byC stosowany w celu minimalizacji potencjalnego
powaznego zadymienia szybow pozarowych podczas ewakuacji i dziatan stuzb ratowniczych. Podczas
akcji ratowniczych konieczne bedzie otwarcie drzwi migedzy przedsionkiem przeciwpozarowym a
pomieszczeniem uzytkowym, aby gasi¢ potencjalnie w petni rozwiniety pozar.

W przypadku niektorych pozaréw konieczne moze by¢ podtgczenie wezy gasniczych do instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na kondygnacji potozonej pod kondygnacjg objetgq pozarem i
wciggniecie tych wezy po schodach do przedsionka na kondygnacji objetej pozarem. Czesto zatem,
podczas prowadzenia akcji gasniczej, nie jest mozliwe zamknigcie drzwi miedzy tymi przedsionkami a
klatkg schodowg. Predko$¢ goracego dymu i gazdw z pozaru w petni rozwinietego moze osiggac 5,0
m/s, a w tych warunkach niepraktyczne bytoby zapewnianie wystarczajacego przeptywu powietrza w
petni zapobiegajacego przedostawaniu sie dymu do przedsionka. Zaktada sie, ze akcje gasnicze, takie
jak uzycie rozpylanej wody, znaczaco przyczyniajg sie do powstrzymania goracych gazéw pozarowych.
Istotne jest jednak, aby szyb klatki schodowej byt utrzymywany w stanie, w ktdrym nie dochodzi do
powaznego zadymienia. Aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie dymu ze strefy objetej pozarem do
przedsionka, a nastepnie przez otwarte drzwi miedzy przedsionkiem i klatkg schodowg, nalezy uzyskac
predko$¢, co najmniej 2,0 m/s w drzwiach przedsionka/pomieszczenia uzytkowego.

Aby uzyska¢ minimalng predko$¢ 2,0 m/s przez otwarte drzwi klatki schodowej konieczne jest
zapewnienie dostatecznego wyptywu powietrza z przestrzeni uzytkowej na zewnatrz budynku. W
pdzniejszych stadiach rozwoju pozaru rozbite oszklenie zewnetrzne na ogét zapewni wyptyw wiecej niz
wystarczajacy. Nie mozna jednak zakiadaé, ze okna ulegng sttuczeniu przed przybyciem strazy
pozarnej, zatem konieczne jest zapewnienie wystarczajacej powierzchni wyptywu powietrza przez
fasade zewnetrzng, przewody wentylacyjne lub specjalnie zaprojektowane punkty odprowadzania
powietrza. Klapy wpig¢ w uktad SAP.
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7.3.1  Wymagania klasy B

Do systemu B zaliczane sg;
- klatka "A" (uktad N3),

- hall gtowny (uktad N4),

- szyb windowy (uktad N5)

7.3.1.1  Kryterium réznicy cisnien

llos¢ dostarczanego powietrza powinna by¢ wystarczajgca do utrzymania réznicy cisnien
podanej ponizej tablicy, gdy wszystkie drzwi do dzwigu, klatki schodowej i przedsionka oraz koncowe
drzwi wyjSciowe sg zamkniete, a droga odprowadzania powietrza z powierzchni uzytkowej jest otwarta.

System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby klatka schodowa i przedsionek oraz, jezeli
wystepuje, szyb dzwigu byty utrzymywane w stanie wolnym od dymu. W przypadku przenikniecia dymu
do przedsionka, ci$nienie w przestrzeni klatki schodowej nie powinno wttacza¢ dymu do szybu dzwigu
ani odwrotnie. Powinno to by¢ osiagniete przez zapewnienie oddzielnego systemu podwyzszania
ci$nienia
w szybie dzwigu dla ekip ratowniczych, przedsionku i klatce schodowe;.

Zespoty wentylatorow/silnikéw dostarczajace powietrze do szybu dzwigu dla ekip ratowniczych
powinny znajdowaé si¢ w obrebie zwigzanej z tym szybem klatki schodowej, ale z oddzielnymi
przewodami nawiewnymi.

Dopuszczalne minimalne roznice cisnien miedzy wyznaczonymi obszarami dla systeméw klasy
B powinny odpowiada¢ nastepujacym wartosciom:

Wyznaczony obszar Minimalna roznica cisnien, jaka nalezy
utrzymacé

Miedzy szybem dzwigu a powierzchnig uzytkowg 50 Pa

Miedzy klatkg schodowg a powierzchnig uzytkowq 50 Pa

Po obu stronach zamknietych drzwi miedzy kazdym przedsionkiem 45 Pa

a powierzchnig uzytkowg

UWAGA: W celu rozszerzenia zakresu wynikéw préb odbiorczych stosuje sie tolerancje pomiaréw £ 10
%.

7.3.1.2  Kryterium przeplywu powietrza

llos¢ dostarczanego powietrza powinna byC wystarczajgca do utrzymania minimalnego przeptywu
powietrza 2,0 m/s przez otwarte drzwi migdzy przedsionkiem a powierzchnig uzytkowag na kondygnacii
objetej pozarem, przy otwartych wszystkich nastepujacych drzwiach miedzy:

a) klatkg schodowa a przedsionkiem na kondygnacji objetej pozarem;

b) klatkq schodowag a przedsionkiem na sasiedniej kondygnacii;

c) szybem dzwigu dla ekip ratowniczych a przedsionkiem na sgsiedniej kondygnacii;
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d) klatka schodowa a otoczeniem na poziomie dostepu strazy pozarnej;
oraz przy otwartej drodze odprowadzania powietrza na kondygnacji objetej pozarem.
Jezeli dla celéw obliczeniowych zaktada sie otwarcie drzwi dwuskrzydtowych, w obliczeniach tych
mozna zatozyc¢, ze jedno skrzydio bedzie w pozycji zamkniete;.
Liczba otwartych drzwi przewidziana w projekcie powinna zaleze¢
od lokalizacji i typu urzadzen przeciwpozarowych  zainstalowanych ~w  budynku,
a w szczegolno$ci od przytaczy hydrantowych. W sytuacji, gdy waz gasniczy przechodzi przez drzwi,
wowczas powinny by¢ one traktowane, jako catkowicie otwarte.
Warunki projektowe  dla  systemébw  Klasy B przedstawiono na  rysunku,
na ktorym przyjeto oznaczenia:

1- schody pozarowe

2 - przedsionki przeciwpozarowe

3 - drzwi otwarte

4 - drzwi zamkniete

5 - odprowadzanie powietrza

6 - drzwi otwarte (przedsionki przeciwpozarowe)

7 - drzwi zamkniete (przedsionki przeciwpozarowe)

8 - przeptyw powietrza z szybu dzwigu dla ekip ratowniczych.

H -

2 2 —
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— 45 F'a__—-< —lee§
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|
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7.3.1.3 Sila otwierajaca drzwi
System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki drzwi nie przekraczata 100 N.
7.3.1.4 Odprowadzanie powietrza

Podczas dziatania systemu powietrze zwiekszajace ci$nienie bedzie przeptywato z przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu do przestrzeni uzytkowej. Wazne jest zapewnienie na kondygnacji objetej
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pozarem by powietrze, ktdre przeciekto do przestrzeni o niepodwyzszonym ci$nieniu, mogto sie
wydostac

z budynku. Jest to istotne dla utrzymania réznicy ciSnien migedzy przestrzeniami
0 podwyzszonym cisnieniu a przestrzenigq uzytkowg. Wymagany strumien naptywajacego powietrza
bedzie zalezat od okreslonego uktadu budynku oraz od zastosowania systemu podwyzszania cisnienia.

Przestrzen uzytkowa na kondygnaciji objetej pozarem powinno posiada¢ specjalne $rodki stuzace do
odprowadzania powietrza dla przewidywanego strumienia przeptywu wptywajgcego do tej przestrzeni
(otwory obwodowe, pionowe szyby albo wyciag mechaniczny).

Do odprowadzenia powietrza przewidziano mechaniczng instalacje oddymiajaca (Od1 i Od2) stosowang
na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz kanaty upustowe (T1) (petnigce jednoczesnie Zzrodto
powietrza dla instalacji oddymiania). Kanaty doprowadzajace powietrze wyposazone w zaluzje $cienng
(ral zgodnie w wytycznymi architektonicznymi), przepustnice wieloptaszczyznowg szczelng-izolowang z
sitownikiem 24V oraz kanaty z izolacjg zakonczone kratkg wentylacyjna. Przy montazu Zaluzji w oknie
nalezy to uwzgledni¢ przy zamawianiu i zastosowa¢ ramke do montazu okiennego. Przepustnice
sterowane przez SAP.

Dla zapewnienie odpowiedniej kontroli ciSniert i unikniecia efektu kominowego spowodowanego
wysokoscig klatki nad klatkq A oraz D przewidziano zastosowanie wyrzutni dachowej 1200x1200 z
przepustnicg wyposazong w sitownik oraz kratke maskujaca (uktad W1). Sitownik przepustnicy wpigé w
SAP oraz automatyke regulacji ci$nien wentylacji pozarowe;.

7.4 Wymagania i warunki projektowe dla Srodkowej klatki schodowej

Ekspertyza strazacka, bedaca podstawg do niniejszego opracowania przewiduje grawitacyjne
oddymianie $rodkowej klatki schodowe;.

Jednak z uwagi na brak mozliwosci technicznych na doprowadzenie powietrza do piwnicy lub parteru
srodkowej klatki schodowej w sposob grawitacyjny, projekt zapewnia oddymianie srodkowej klatki
schodowej poprzez zastosowanie nadci$nieniowego systemu klasy C zabezpieczajacego przed
zadymieniem.

Do obliczen systemu podwyzszania ci$nienia w przedmiotowym obiekcie budowlanym przyjeto, zgodnie
z aktualng polskg normg :PN-EN 12101-6:2007; Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta;
Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien;

Zestawy urzadzen, przyjeto system klasy C.

Warunki  projektowe  dla  systeméw  Klasy C  opierajg sie na  zatozeniu,
ze uzytkownicy budynku bedg ewakuowani po uaktywnieniu sygnatu alarmu pozarowego, co oznacza
ewakuacje rdwnoczesna.

W przypadku ewakuacji rbwnoczesnej zaktada sie, ze klatki schodowe bedg wykorzystywane przez
nominalny czas ewakuacji, a pozniej nie bedzie w nich juz zadnych oséb ewakuowanych. W
konsekwencji ewakuacja bedzie nastepowata we wczesnych stadiach rozwoju pozaru, podczas ktorych
pewne przecieki dymu na klatke schodowg mogg by¢ tolerowane.

Przeptyw powietrza wywotany przez system podwyzszania ciSnienia powinien usungc¢ ten dym z klatki
schodowe;.
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Zaktada sig, ze ewakuowani uzytkownicy bedq czujni i Swiadomi oraz zaznajomieni z otoczeniem, co
zminimalizuje czas ich pozostawania w budynku. Klapy wpia¢ w ukfad SAP.

741 Wymagania klasy C

Do systemu C zaliczane sa;

- klatka "B" (uktad N6),

- klatka "D" (uktad N2),

- przedsionek klatki "D" (ukfad N1),

7.41.1  Kryterium przeplywu powietrza

Predko$C  przeptywu  powietrza  przez  otwor  drzwiowy  miedzy  przestrzenig

0 podwyzszonym ci$nieniu a pomieszczeniem uzytkowym na kondygnacji objetej pozarem powinna

by¢ nie mniejsza niz 0,75 m/s, jesli:

e drzwi miedzy pomieszczeniem uzytkowym a klatkg schodowg
0 podwyzszonym cisnieniu na kondygnacji objetej pozarem sg otwarte;

e umoZzliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenia uzytkowego na kondygnacji objete;
pozarem, gdzie mierzona jest predko$¢ powietrza;

e zaktada sig, ze poza drzwiami na kondygnacji objetej pozarem, wszystkie inne drzwi sg
zamkniete.

7.41.2  Kryterium réznicy ci$nien

Minimalna réznica ci$nien po obu stronach zamknietych drzwi miedzy przestrzenig o podwyzszonym
ci$nieniu a powierzchnig uzytkowg na kondygnacji objetej pozarem powinna odpowiada¢ nastepujgcym
wartosciom:

Pozycja drzwi Minimalna réznica ci$nien, jakg nalezy utrzymaé

i) drzwi miedzy powierzchnig uzytkowa a przestrzenigq o
podwyzszonym ci$nieniu sg zamkniete na wszystkich|{50 Pa
kondygnacjach

ii) wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg o podwyzszonym
cisnieniu a koncowym wyjsciem sg zamkniete

iif) umozliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenia
uzytkowego na kondygnacji, gdzie mierzona jest roznica
ciSnien

iv) koricowe drzwi wyjsciowe sg zamkniete

v) koncowe drzwi wyjsciowe sg otwarte i spetnione sg

przedstawione powyzej pozycje od i) do iii) 10Pa

UWAGA: w celu rozszerzenia zakresu wynikow prob odbiorczych stosuje sie tolerancje pomiaréw + 10 %.
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Warunki projektowe dla systemdw Klasy C przedstawiono na rysunku, na ktérym przyjeto oznaczenia:
1 - drzwi otwarte
2 - drzwi zamkniete
3 - odprowadzanie powietrza

/N

NAVAYA

N

i
AVAYAVAVAVA
'l
1\
!
;
:
;.
|
!

UWAGA: rysunek moze obejmowaé przedsionki.

7.41.3 Sila otwierajaca drzwi

System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki drzwi nie przekraczata 100 N.

7.41.4 Odprowadzanie powietrza

Podczas dziatania systemu powietrze zwigkszajace ciSnienie bedzie przeptywato z przestrzeni o
podwyzszonym ciSnieniu do pomieszczenia uzytkowego. Wazne jest zapewnienie na kondygnacii
objetej pozarem by powietrze, ktore przeciekto do przestrzeni o niepodwyzszonym cisnieniu, mogto si¢
wydostac

z budynku. Jest to istotne dla utrzymania réznicy ci$nien miedzy przestrzeniami o podwyzszonym
ci$nieniu a pomieszczeniem uzytkowym. Wymagany strumien przeciekajacego powietrza bedzie zalezat
od okres$lonego uktadu budynku oraz od zastosowania systemu podwyzszania cisnienia.

Pomieszczenie uzytkowe na kondygnacji objetej pozarem powinno posiada¢ specjalne $rodki stuzace
do odprowadzania powietrza dla przewidywanego strumienia przeptywu wptywajacego do tej
przestrzeni (otwory obwodowe, pionowe szyby albo wyciag mechaniczny).
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Do odprowadzenia powietrza przewidziano mechaniczng instalacje oddymiajacq (Od1 i Od2)
stosowang na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz kanaty upustowe (T1) (petigce jednoczes$nie
zrédto powietrza dla instalacji oddymiania). Kanaty doprowadzajace powietrze wyposazone w zaluzje
Scienng (ral zgodnie w wytycznymi architektonicznymi), przepustnice wieloptaszczyznowg szczelna-
izolowang z sitownikiem 24V oraz kanaly z izolacjg zakoriczone kratkq wentylacyjng. Przy montazu
zaluzji w oknie nalezy to uwzgledni¢ przy zamawianiu i zastosowa¢ ramke do montazu okiennego.
Przepustnice sterowane przez SAP.

Dla zapewnienie odpowiedniej kontroli ci$niert i unikniecia efektu kominowego spowodowanego
wysokos$cig klatki nad klatkg A oraz D przewidziano zastosowanie wyrzutni dachowej 1200x1200 z
przepustnicg wyposazong w sitownik oraz kratke maskujaca (uktad W1). Sitownik przepustnicy wpiaé w
SAP oraz automatyke regulacji cinien wentylacji pozarowe;.

7.5 Instalacja oddymiajaca
Do instalacji oddymiajacych zaliczamy uktady Od1 i Od2
7.5.1 Rozwiazania projektowe

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi niezbedne jest wykonanie instalacji
oddymiajacych dla poziomych drég ewakuacyjnych. Objete oddymianiem bedq po 2 korytarze
znajdujace sie po obu stronach hallu na kazdej z kondygnacji +1 do +11. Przyjeto ze minimalna
wydajno$¢ mechanicznej instalacji oddymiajacej wyniesie minimalnie n=10 wymian powietrza.

Rozstaw punktow wyciggowych powietrza z przestrzeni oddymianej nie moze by¢ wiekszy niz
10 metrow w zwigzku z tym na korytarzach dtuzszych przewidziano 4 punkty wyciggowe natomiast na
korytarzu krotkim 1 punkt wyciggowy.

Piony prowadzone przez wszystkie obstugiwane kondygnacje wymajajg zabezpieczenia w
klasie oddzielajacej obstugiwane strefy pozarowe. Na kazdej kondygnacji na odejsciu z piony nalezy
zastosowaC klape przeciwpozarowg ktora sterowana sygnatem a centralki pozarowej otwiera sie
wytacznie na kondygnacji objetej pozarem umozliwiajac jej oddymianie. Sygnat z centrali pozarowej
uruchamia réwniez dachowe wentylatory oddymiajace z wyrzutem pionowym. Wentylatory oraz klapy na
poszczegolnych kondygnacjach nalezy wpig¢ w SAP. Wentylatory montowac nalezy na podstawach
dachowych ttumigcych oraz wyposazy¢ w klape zwrotng na kanale przytaczeniowym.

Powietrze kompensacyjne dla obstugiwanych korytarzy dostarczane jest za posrednictwem
zespotow nawiewnych z przepustnicami szczelnymi montowanych nad oknami oraz zespoty nawiewne
montowane na kanatach prowadzonych pod sufitem (w zaleznosci od kondygnacji - zgodnie z czeScig
graficzng opracowania) stanowigce jednoczesnie drogi upustowe dla systemu nadcisnieniowego przy
otwarciu drzwi na korytarz. Kanaty doprowadzajace powietrze wyposazone w zaluzje Scienng (ral
zgodnie w wytycznymi architektonicznymi), przepustnice wieloptaszczyznowg szczelng-izolowang z
sitownikiem 24V oraz kanaty z izolacjg zakonczone kratkg wentylacyjna. Przy montazu Zaluzji w oknie
nalezy to uwzgledni¢ przy zamawianiu i zastosowa¢ ramke do montazu okiennego. Przepustnice
sterowane przez SAP.

Konstrukcja i wykonanie przewodow wentylacyjnych blaszanych oraz ich potaczen powinny
spetnia¢c wymagania dla klasy wykonania N (wykonanie niskocisnieniowe) i klasy szczelno$ci A.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
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nie oddziatywaty sitg wiekszq niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
Scian i sufitu za pomoca szpilek i obejm. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;. Przewody wentylacyjne prowadzone na korytarzach nalezy prowadzi¢ pod
stropem a w przypadku pomieszczen w sufitami podwieszanymi nad stropem podwieszanym. Na
odcinkach gdzie prowadzona instalacja koliduje fragmentem z istniejgcymi podciggami nalezy
zastosowac obejécia podciggdéw (w zadnym wypadku nie nalezy ingerowaC w konstrukcyjne elementy
nosne budynku poprzez np. przebicia lub skuwanie ich).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Przewody prowadzone po powierzchni dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 80mm oraz okry¢
ptaszczem stalowym. Przewody nawiewne wewnatrz budynku nie zaizolowane pozarowo nalezy
zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng 30mm (kanaty doprowadzajgace powietrze uktadu T1 nalezy
zaizolowa¢ wetng 80mm oraz przykry¢ zabudowg zgodnie z cze$cig architektoniczna.

Na przewodach dostarczajacych powietrze w systemach réznicowania cisnier nie powinny by¢
stosowane przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
z uwagi na szczelno$¢, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$é (E 1S).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe; jest
nie nizsza niz
El 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przewody i ksztattki odprowadzajace
powietrze z budynku nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do uzyskania przez nie klasy odpornosci
ogniowej z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ E | S 120.

Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy zabezpieczaC ogniochronnie stosujac system firmy
Rockwool Conlit Plus 60 Alu (gr.60mm dla EIS60), Rockwool Conlit Plus 120 Alu (gr.60mm dla EIS120)
lub system PROMADUCT-500 (gr.30mm dla EIS60, gr.50mm dla EIS120) firmy Promat, albo nalezy je
wykona¢ z samono$nych ogniochronnych przewodéw wentylacyjnych stosujac system PROMADUCT-
500, zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich zabezpieczenia
ogniochronne, jak i samono$ne ogniochronne przewody wentylacyjne, prowadzone na zewnetrz
budynku musza by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Nazwy producentéw podane w celu okreslenia parametréw. Stosowaé produkty danych
producentoéw lub o rownowaznych parametrach.

Do instalacji oddymiajacych wliczone sg instalacja OD1i OD2.
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7.6 Istniejgca wentylacja obiektu
7.6.1 Rozwigzania projektowe

Z uwagi na podziat budynku na strefy pozarowe wymagane jest dostosowanie istniejacych
ukfadow wentylacji w obiekcie.

Na kanatach wentylacji mechanicznej prowadzacych przez rozne strefy pozarowe nalezy
zastosowac na granicy stref klapy przeciwpozarowe o odpornosci EIS 120 zapewniajac szczelnos¢ co
najmniej zgodna z klasg przegrody w jakiej klape zamontowano.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej pomieszczen biurowych obstugujgq po kilka pomieszczen
wpinanych do nich co kilka kondygnaciji. Dla zabezpieczenia w miejscu istniejacych w pomieszczeniu
otwordw przewidziano zastosowanie kratek wentylacyjnych przeciwpozarowych peczniejacych o
wymiarach 93x93x45mm w klasie oddzielenia pozarowego EIS60 w jakim zostajg wstawione (uktad
Wg). Pod wptywem temperatury kratki wydzielajg piane uszczelniajaca catkowicie wlot kanatu. Kratki
wyposazone sg w metalowg perforowang maskownice. Lokalizacja kratek zgodnie z przedstawiong w
czesci graficznej (ew rozbieznosci skorygowac przy wykonawstwie).

7.7 Istniejaca klimatyzacja obiektu
7.71 Rozwiazania projektowe

Ze wzgledu na wystepujace kolizje projektowanych kanatéw instalacji wentylacji oddymiajacej z
istniejgcq instalacjg klimatyzacji konieczne bedzie wykonanie korekty. Projekt przewiduje przeniesienie
klimatyzatoréw w pomieszczeniach Banku PeKaO na IV pietrze w pomieszczeniu 405 oraz na V pietrze
w pomieszczeniu 505. Lokalizacje klimatyzatorow przewidziano nad drzwiami (zarzadzajacy
pomieszczeniami moze wskazac inne miejsce umieszczenia urzadzen).

7.8 Instalacja sieci hydrantow
7.8.1 Rozwiazania projektowe

Zgodnie z wymaganiami stawianymi w ekspertyzie technicznej pozarowej dla przedmiotowego budynku
jak i w wydanym przez komendanta PSP postanowieniu wymagane jest wprowadzenie zmian w
istniejacej instalacji hydrantowej zasilanej ze zbiornika pozarowego poprzez zestaw hydroforowy ze
zbiornikami ci$nieniowymi. Zmiany przewidziane do wprowadzenia obejmuja;

e Montaz nowych hydrantéw dn 25 z wezem potsztywnym na korytarzach

e Demontaz istniejacych hydrantéw

¢ Montaz nowych zaworéw hydrantowych dn 52 na klatkach schodowych
Instalacje hydrantowag przewiduje sie¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wykonanych wedtug
PN/H-74200, taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiem czesanym i pastq pasywujaca,
mocowanych do Scian przy pomocy profili montazowych kotew stalowych M10 w obejmach stalowych
masywnych, bez podktadek gumowych, przeznaczonych do instalacji tryskaczowych w odstepach co
2,5 m. W piwnicach przewody prowadzi¢ z zachowaniem minimalnej odlegto$ci od posadzki do spodu
przewodu 1,9 m.
Roboty prowadzi¢ postepujaco, z zachowaniem ciggtosci dostawy wody do przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy podtaczy¢ do szyny uziemiajacej.
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Istniejacq instalacje hydrantowg pozostawiamy zabezpieczajac miejsca zdemontowanych hydrantéw.
Zasilanie instalacji hydrantowej nalezy wykonac jako obwodowa dn 125, na ostatniej kondygnaciji piony
nalezy spig¢ przewodem dn 80.

7.8.2 Pompy pozarowe

Ze wzgledu na brak sprawdzonych informacji odno$nie istniejacego zestawu hydroforowego (IC2001 nr
0880ZH/2000) w zakresie wydajno$ci oraz wysokosci podnoszenia projektuje sie nowy zestaw.

Dane charakterystyczne projektowanego zestawu (ZH-ICL/S 3.15.7B/7,5kW + 3 -12B/1,1kW +
OTDN50):

- Q =36m3/h, H 66,5 mH20 zasilanie z zbiornika z naptywem

- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowe zbiorniki ciSnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodporne;j,

- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

- OTDNS0 - automatyczne obejscie testujace na zbiornik DN50

Zestaw sterowany za pomocq sterownika Emsydia - sterowanie kaskadowe ci$nienie w rurociggu
ttocznym bedzie sie waha¢ w pewnych zadanych progach pomiedzy pmin a pmax. Zestaw pompowy
posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.

System zasilania pomp z istniejgcego zbiornika ppoz pozostaje bez zmian.
7.8.3 Rurociagi i armatura

Dodatkowe odcinki instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych fgczonych na
gwint. Przewody instalacji nie wymagajg izolowania termicznego; jezeli to tylko w aspekcie kosmetyki
budynku .

Hydranty oraz zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki na
kazdej kondygnacji w miejscach okreslonych na rysunkach — rzutach poszczegoinych kondygnacii.
Przy pionach projektuje sie szafki hydrantowe z zamkiem patentowym, wyposazone w hydrant dn 25, z
wezem potsztywnym dtugosci 20,0m z pradownica, oraz gasnicg proszkowg 6,0 kg, na kazdej
kondygnacji. Hydranty wewnetrzne muszg posiadac certyfikat zgodno$ci CNBOP.

Wykonanie instalacji w istniejagcym budynku wymaga wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.
PrzejScia prze przegrody budowlane nalezy wykona¢ w sposéb bezpieczny, nie zagrazajacy konstrukcii
budynku i instalacjom prowadzonym na $cianach i stropach, ukrytych pod tynkiem oraz pod posadzkg
podtogi. Przewierty przez stropy oraz przez $ciany wykona¢ wiertnica tarczowg z koronkg diamentowa,
po uprzednim uzgodnieniu miejsca przewiertu i dokonaniu odkrywek metodg recznego odkucia tynku
stropu, posadzki lub $ciany. Po zatozeniu w wykonanych otworach rur ochronnych, uszkodzone tynki i
poditogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Uszkodzone tynki nalezy naprawi¢ i przemalowa¢ w
kolorze istniejgcych Scian. Przy przej$ciach pionami przez podtogi, uszkodzone ptytki nalezy wymienic.
PrzejScia przewodu przez stropy i $ciany, wykona¢ ognioszczelne w klasie odporno$ci ogniowej dane;
przegrody.
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7.8.4 Proby i odbiory

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy instalacje przeptuka¢ wodg z miejskiej sieci
wodociggowej po czym poddac catg instalacje probie ciSnieniowej na cisnienie p = 1,0 MPa .

Jezeli w ciggu 30 minut manometr uzyty do proby nie wykaze spadkdw ci$nienia - instalacje
nalezy uzna¢ za wykonang prawidtowo.

7.9 Uwagi koricowe

Przyjecie zaproponowanego rozwigzania techniczno-budowlanego do konkretnego obiektu wymaga
opracowania dedykowanego projektu wykonawczego. Stad docelowe rozwigzanie przedstawionego
systemu moze sie roznic w zaleznosci od konkretnych wymagan inwestora, rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, wymagan wiasciwe; miejscowo
i przedmiotowo Panstwowej Strazy Pozarnej, jak rowniez ostatecznych rozwigzan architektoniczno-
budowlanych przedmiotowego obiekiu budowlanego, w tym architektury wnetrz, i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Celem unikniecia wszelkich watpliwosci zaleca sie uzyskanie zgody Panstwowej Strazy Pozarnej
wiasciwej dla miejsca lokalizacji inwestycji na stosowanie przyjetych do realizacji rozwigzan.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, p6zn. zm.)
oraz zasadami wiedzy technicznej, jakimi sg serie norm PN-EN 54 (Systemy sygnalizacji pozarowe;) i
PN-EN 12101 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta), obwody wejsciowe i wyjsciowe
urzadzen sterujacych oraz tory transmisji, muszg by¢ nadzorowane. Monitoring Stanow Pracy Urzadzen
(MSPU) stanowi element kompletnego systemu SAFETY WAY®/iSWAY-FC®.

7.10 Szkolenie

Wszystkie osoby przebywajace w pomieszczeniach zabezpieczonych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie obstugi systemoéw sygnalizacji pozaru oraz zapobiegania zadymieniu.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego

7.11 Konserwacja i serwis

Zgodnie z rozporzadzeniem Minista MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 roku ,O ochronie
przeciwpozarowej...” urzadzenia przeciwpozarowe muszg by¢ konserwowane/serwisowane
przynajmniej raz w roku. Przy zaawansowanych technicznie systemach, jak system SAP czy
zapobieganiu zadymieniu, powinno sie mie¢, zgodnie z CEN/TS 54-14 ,Wytyczne projektowania...”, na
dzien odbioru podpisang umowe z firmg konserwujaca.

7.12 Wytyczne dla innych branz
7.12.1 Architektura i konstrukcje

* wykonac niezbedne przebicia w Scianach i stropy, dla przeprowadzenia przewodow
wentylacyjnych i montazu urzadzen ,
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* wskazaC w obiekcie pomieszczenie na automatyke

+ wykona¢ podpory przewodow wentylacyjnych i urzadzen zgodnie z WTWiO COBRTI INSTAL
zeszyt 5 i wymaganiami ich producentow,

+ zabezpieczy¢ wentylatory przed przenoszeniem wibracji na elementy budynku stosujac np.
wibroizolatory pierscieniowe,

« zastosowac lub przystosowac drzwi istniejgce, tak by sita operacyjna potrzebna do wprawienia
w ruch skrzydta tych drzwi i utrzymania jego w ruchu nie byta wigksza od dopuszczalnej,

+ wszystkie drzwi miedzy przestrzeniami o podwyzszonym i niepodwyzszonym ci$nieniu
powinny by¢ wyposazone w automatyczne mechanizmy zamykajace (samozamykacze),

+ dostosowa¢ okna w miejscach planowanego umieszczenia czerpni lub prowadzenia kanatow
do wielkosci przewidzianych tam urzadzen wentylacyjnych

Instalacje elektryczne

* W pomieszczeniu  automatyki nalezy przewidzieC rozdzielnie  elektryczng
z zasilaniem gwarantowanym 400V,

* wykona¢ zasilanie i okablowanie elementéw automatyki w catym budynku, zgodnie z
zatgczonymi do niniejszego projektu: schematem automatyki SRC oraz wytycznymi do
automatyki i okablowania,

* zapewniC sterowanie automatycznym otwarciem okien w korytarzach oraz automatycznym
otwarciem przepustnic uktadéw upustowo-napowietrzajacych,
Instalacja SAP

Dla zapewnienia pracy uktadéw nalezy do instalacji SAP wigczy¢
* centrale wentylacji pozarowej (6 szt)

« wentylatory oddymiajace (2 szt)

* sitowniki przepustnic uktadow upustowych nad klatkami (2 szt)

« sitowniki klap wentylacji pozarowej z obu uktadéw oddymiajacych na kazdej z kondygnaciji (2x
11 szt

* sitowniki klap wentylacji nadci$nieniowej na hall gtéwny na kazdej kondygnacji (2x12 kpl
[baterie 2 klap] +1 szt)

« sitowniki klap wentylacji nadcisnieniowej na przedsionek klatki D (13 szt)

* sitowniki przepustnic w ukfadach upustowych (37 szt)

7.13 Uwagi montazowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem
na budowe, projektami technologicznymii wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i PPOZ., stosownymi aktualnymi normami (w szczegolnosci
zgodnie z PN EN 12101 6:2007 rozdz. 11), adekwatnymi WTWiO COBRTI INSTAL (ITB) i instrukcjami
ITB, z uwzglednieniem wymagan i zalecen producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych. Nalezy
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stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Do wszystkich urzadzen a w szczegolno$ci sitownikdéw nalezy zapewni¢ dostep.

Przed zamdwieniem urzadzen nalezy zapozna sie z catoScig dokumentacji, aby do zaméwienia
przekaza¢ komplet niezbednych informacii.

Dokonywanie jakichkolwiek odstepstw od niniejszego projektu, czy zastosowanie urzadzen zamiennych
dopuszczalne jest wytacznie za pisemng zgoda projektanta.

Po zakonczeniu wszelkich robot budowlanych nalezy dokona¢ préby odbiorcze SRC,
przeprowadzonych zgodnie PN EN 12101 6:2007 rozdz. 12.

System roznicowania ciSnien, facznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek innym
zastosowanym systemem alarmu pozarowego, mechanizm przetaczajacy, wentylatory, uktady zasilania
energig urzadzen oraz uruchamiane automatyczne urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane
regularnej konserwaciji i procedurze badan funkcjonalnych zgodnie PN EN 121016:2007 rozdz. 13.

opracowat:
mgr inz. tukasz Witkowicz
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7.14 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy ul.
Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Lokalizacja: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Jednostka

projektowa: EMB s.c. Ewa By¢ Maciej By¢
05- 462 Wigzowna
Ul. Osiedle Parkowe 13 B

Autor: mgr inz. tukasz Witkowicz
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7.15 Czes¢ opisowa informacja dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.15.1 1. Zakres robét dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuije:

7.15.1.1 nadcisnieniowy system réznicowania ci$nien w klatkach schodowych, przedsionkach
pozarowych oraz szybach wind oraz systemu odprowadzenia powietrza z budynku.

7.15.1.2 dostosowanie pompowni wspdtpracujacej w instalacjq sieci hydrantowej oraz wymiana
hydrantéw

7.15.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane bedg na istniejgcym obiekcie administracyjno — biurowym.

7.15.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt, poza obiektem ktére stwarzajg wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

7.15.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy wykuwaniu otwordw pod kanaty wentylacyjne w
Scianach i stropach oraz prace na dachu. Niebezpieczenstwo stanowi¢ moze réwniez transport
urzadzen na dach.

7.15.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Powierzenie wykonania rob6t wykonawcy posiadajagcemu wykwalifikowang kadre codzienna
odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot ze szczegbtowym omowieniem
przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji. Staty nadzér majstra
budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgca szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przewidywane roboty bedg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z p6zn. zm.) jest wymagany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robé6t zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i
wypadkow.
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Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow.

Wyposazenie zaplecza budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznos¢ telefoniczng, instrukcje
stanowiskowe, wykaz telefondw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.
Przestrzeganie instrukciji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw.
Wyposazenie pracownikoéw w Srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna.
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.
Bezpos$redni nadzor nad wykonywang praca.
opracowat:

mgr inz. tukasz Witkowicz

AL e follam
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7.16 Obliczenia i dohor elementéw systemow
7.16.1 Instalacja oddymiajaca

korytarz diugi

powierzchnia korytarza
Fmax = 102m2

kubatura Vimax x 3,1m = 316 m3

wydajno$¢ dla ilosci wymian powietrza n=10
Vod1 min= 10x Vmax =3160 m3/h

Przyjeto wydajno$¢ wentylatora oddymiajacego Vod1=5000m3/h przy dP=400Pa co zapewni
jednoczesnie odprowadzenie wigkszej ilosci powietrza z ukfadu nadciSnieniowego i zmniejszenie
powierzchni transferowych upustowych

korytarz krétki

powierzchnia korytarza
Fmax =28m2

kubatura Vimax X 3,1m = 87 m3

wydajnos¢ dla ilosci wymian powietrza n=10
V0d1 min= 10X Vmax =870 m3/h

Przyjeto wydajno$¢ wentylatora oddymiajacego Vod1=2000m3/h przy dP=400Pa co zapewni
jednoczes$nie odprowadzenie wiekszej ilosci powietrza z ukftadu nadciSnieniowego i zmniejszenie
powierzchni transferowych upustowych

7.16.2 Instalacja nadcisnieniowa

Zgodnie z zatgczonymi kartami obliczen.
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8 Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACIJI Wentylacji Mechanicznej

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2
N1-
N1-2 Trdjnik TR1v-N-C-500x500-800-600x500-400-250-100 5]1.82
NI-3 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X500-3600 6|72
N1-4 Luk QBR1v-N-C-500x500-800x900-30-30-120-90-m150 1]5.652
NI-5 Tréjnik TR 1v-N-C-700x800-900-700x800-450-400-100 1 3
N1-6 Klapa p.poz. KWP-P-E-700x400-350-BE24-ST-350 13
NI1-7 Luk QBv-N-C-400x700-30-30-120-90 1912.966
NI-8 Luk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90 712.068
N1-9 Luk QBv-N-C-900x800-30-30-120-75 1]4.299
Nl1-11 Luk QBR1v-N-C-500x500-400x700-30-30-120-90-0 6]2.966
NI-12 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X500-276 6]0.552
NI1-13 Fuk QBv-N-C-800x300-30-30-120-90 1]1.583
NI-15 Trdjnik TR1v-N-C-700x400-1000-800x300-500-200-100 1]12.42
NI-16 Trdjnik TR 1v-N-C-300x800-600-400x700-300-400-100 211.54
NI1-17 Trdjnik TR1v-N-C-400x700-600-400x700-300-350-100 411.54
NI-18 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X300-3600 21792
NI-19 Kanal wentylacyjny QD-N-C-700X400-3600 6]7.92
NI-20 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-312 610.686
NI-21 Luk QBv-N-C-700x400-30-30-120-90 1[1.929
NI1-22 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-230 510.506
NI1-23 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-180 110.5
NI-24 Luk QBR1v-N-C-400x700-250x1050-30-30-120-90-0 114.934
NI1-25 Kratka KR 700 400 50 12
NI-26 Kratka KR 1050 250 50 1
N1-27 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-257 1]0.566
NI1-28 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-193 6]0.5
NI-29 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-1248 512.745
NI-30 Thumik akustyczny TAP21-AA-800x900AA 1
NI-31 Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x700-900x800-0-0-30-30-350 111.19
NI-32 Luk QBv-N-C-800x700-30-30-120-87 1]3.915
NI-33 Przepustnica wieloptaszczyznowa PWII-700x800 Sp-T1 2
NI-34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X700-4403 2(13.209
NI- 35 Czerpnia-wyrzutnia ZS-700x800-SO 2
NI-36 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-250X1050-300 1]0.78
NI1- 37 Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X800-328 1]0.721
Centrala pozarowa z automatyka 1
N2-
N2-1 Trdjnik TR1v-N-C-500x600-1000-800x500-500-300-100 1]2.46
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N2-2 Trdjnik TR1v-N-C-800x1300-1000-500x800-500-650-100 21446
N2-3 Trdjnik TR1v-N-C-800x1100-1000-500x800-500-550-100 1]4.06
N2-4 Tréjnik TR1v-N-C-700x1000-1000-500x800-500-500-100 2]3.66
N2-5 Trdjnik TR1v-N-C-600x800-1000-500x800-500-400-100 1]3.06
N2-6 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1300-3600 311512
N2-7 Kanal wentylacyjny QD-N-C-700X1000-3600 4112.24
N2-8 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1100-3600 2[13.68
N2-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-3600 3110.08
N2-10 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X600-3600 317.92
N2-11 Luk QBR1v-N-C-1300x800-1600x1400-30-30-120-90-m150 1]14.686
N2-12 Tréjnik TR1v-N-C-1300x1300-1600-1300x1300-800-650-100 1]8.84
N2-13 Luk QBv-N-C-1300x1300-30-30-120-90 211911
N2- 14 Euk QBRv-N-C-500x600-800-30-30-120-90 1]3.913
N2-15 Thumik akustyczny TAP22-AA-1600x1400AA 1
N2-16 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1400x1600-1300x1300-30-30-400 1]2.563
N2- 17 Przepustnica wieloptaszczyznowa PWII-1300x1300 Sp-T1 4
N2- 18 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-142 1]0.737
N2-19 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1300x1300-SO 2
N2- 20 Odsadzka QPR3v-N-C-1300x1300-200-30-30-600 1[3.289
N2-21 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-3239 1]16.845
N2-22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-3547 1]18.446
N2-23 Kratka KR 500 800 50 2
N2-24 Kratka KR 800 500 50 6
Centrala pozarowa z automatyka 1
N3-
N3-1 Tréjnik TR1v-N-C-800x1200-800-600x 1000-400-700-100 1]3.52
N3-2 Trdjnik TR1v-N-C-600x1000-800-600x1000-400-500-100 1]2.88
N3-3 Tréjnik TR1v-N-C-1000x1600-800-600x1000-400-500-100 1]4.48
N3-4 Trdjnik TR1v-N-C-1000x1400-800-600x1000-400-600-100 1]14.16
N3-5 Trdjnik TR1v-N-C-800x1200-800-600x1000-400-600-100 1]3.52
N3-6 Kratka wentylacyjna STW-1000x500-GA 4
N3-7 Kratka wentylacyjna STW-1000x600-GA 2
N3-8 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1000X1600-3600 1]18.72
N3-9 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1000X1400-3600 2(17.28
N3- 10 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1200-3600 41144
N3-11 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-3600 3]111.52
N3-12 Trdjnik TR1v-N-C-1300x1300-1600-1300x1300-800-650-100 1]8.84
N3-13 Luk QBR1v-N-C-1600x1000-1300x1300-30-30-120-90-300 1111911
N3- 14 Fuk QBv-N-C-1300x1300-30-30-120-90 3111911
N3-15 Luk QBv-N-C-1000x600-30-30-120-90 1]3.811
N3-16 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1300x1300-SO 2
N3-17 Thumik akustyczny TAP22-AA-1600x1600AA 1
N3- 18 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1600x1600-1300x1300-30-30-600 1]3.958
N3-19 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-2814 1]14.635
N3-20 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-2930 1]15.239
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N3-21 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-695 113.614
N3-22 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-5507 1]28.634
N3-23 Luk QBR1v-N-C-1300x1300-1600x1600-30-30-120-90-0 1]117.675
N3-24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1600X1600-983 1]6.289
N3-25 Thumik akustyczny TAP21-AA-1200x1600AA 1
Centrala pozarowa z automatyka 1
N4-
N4-1 Trdjnik TR1v-N-C-600x1100-1000-800x1000-500-550-100 1213.76
N4- 2 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1100X600-3600 15[12.24
N4-3 Luk QBR1v-N-C-600x1100-1200x1600-30-30-120-90-0 1]15.466
N4- 4 Klapa p.poz. KWP-P-E-1000x400-350-BE24-ST-350 24
N4-5 Tréjnik TR1v-N-C-1000x1000-1300-1000x1000-650-500-100 115.6
N4- 6 Luk QBv-N-C-1000x1000-30-30-120-90 117.277
N4-7 Luk QBv-N-C-1100x600-30-30-120-90 314.049
N4- 8 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-600X1100-1165 1]3.961
N4-9 Klapa p.poz. KWP-P-E-1100x600-350-BE24-ST-350 1
N4- 10 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1100-545 1]1.853
N4- 11 Przepustnica wieloptaszczyznowa PWII-1000x1000 Sp-T1 2
N4-12 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1000X1000-354 111415
N4- 13 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1000x1000-SO 2
N4- 14 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1000X1000-5106 1]20.424
N4-15 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x1000-1600x1200-0-0-30-30-600 1]3.36
N4- 16 Odsadzka QPR3v-N-C-1000x1000-400-30-30-800 1]3.578
N4- 17 Kratka KR 1100 600 50 1
N4- 18 Kratka KR 1000 860 50 12
Centrala pozarowa z automatyka 1
N5-
N5-1 Luk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90 1]2.858
N5-2 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X600-3600 2|8.64
N5-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-3600 2110.08
N5-4 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1000X700-3600 2(112.24
N5-5 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1200X700-3600 2113.68
N5-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X800-3600 6|15.12
N5-7 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X600-500 211.2
N5-8 Kratka wentylacyjna STW-600x600-GA 7
N5-9 Trdjnik TR1v-N-C-600x800-800-600x600-400-400-100 1]2.48
N5-10 Trdjnik TR1v-N-C-700x1000-800-600x600-400-500-100 1]12.96
N5-11 Trdjnik TR1v-N-C-700x1200-800-600x600-400-600-100 1]3.28
N5-12 Trdjnik TR1v-N-C-800x1300-800-600x600-400-650-100 3/3.6
N5-13 Luk QBR1v-N-C-800x1300-800x1300-30-30-120-90-0 1]9.62
N5- 14 Luk QBv-N-C-1600x1400-30-30-120-45 1]7.523
N5-15 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-4329 212251
N5-16 Trdjnik TR1v-N-C-1300x1300-1600-1300x1300-800-650-100 1]8.84
N5-17 Luk QBv-N-C-1300x800-31-31-120-60 114.307
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N5-18 Luk QBv-N-C-1300x1300-30-30-120-90 1[11.911
N5- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X800-1803 1]17.571
N5-20 Kanal wentylacyjny QD-N-C-1300X800-1876 1]7.881
N5-21 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1300x800-1600x1400-0-0-30-30-600 113.6
N5-22 Thumik akustyczny TAP22-AA-1400x1600AA 1
N5-23 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1600x1400-1300x1300-30-30-400 112.419
N5-24 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X600-476 1]1.142
N5- 25 Przepustnica wieloptaszczyznowa PWII-1300x1300 Sp-T1 2
N5-26 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X600-502 1]1.206
N5- 27 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1300x1300-SO 2
N5- 28 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X600-506 111.214
N5-29 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X600-507 1]1.216
N5-30 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-600X600-505 1[1.213
Centrala pozarowa z automatyka 1
N6-
N6- 1 Kratka KR 1200 800 50 1
N6- 2 Luk QBv-N-C-750x750-30-30-120-90 1]4.28
N6-3 Kanal wentylacyjny QD-N-C-750X750-4615 1]13.844
N6- 4 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1200x1200-1000x1000-0-0-30-30-400 1]2.147
N6-5 Luk QBR1v-N-C-1200x1200-750x750-30-30-120-90-0 1]10.241
N6- 6 Thumik akustyczny TAP22-AA-1200x1200AA 1
N6-7 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1200-710 1]2.841
N6- 8 Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x1200-750x750-m225-0-30-30-400 1]1.836
N6- 9 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1200x1000-1000x1000-0-0-30-30-400 1]1.968
N6- 10 Czerpnia-wyrzutnia ZS-1000x1200-SO 1
Centrala pozarowa z automatyka 1
Odl1-
Odl-1 Trdjnik TR1v-N-C-220x800-600-400x500-300-500-100 111404
0Odl1-2 Luk QBv-N-C-400x500-30-30-120-90 11)1.861
OdlI-3 Trdjnik TR1v-N-C-500x400-700-500x400-350-200-100 11144
Odl-4 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x500-300x400-0-0-30-30-300 11)0.569
OdlI-5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x400-400x500-0-0-30-30-300 11/0.54
Odl-6 Tréjnik TR 1v-N-C-400x300-600-400x300-300-150-30 2210.882
Od1-7 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x400-250x300-0-0-30-30-300 2210.5
Odl1-8 Luk QBR1v-N-C-250x300-300x400-30-30-120-90-0 2211.228
0dl1-9 Kanal wentylacyjny QD-N-C-220X800-3500 11(7.14
0dl1- 10 Kratka wentylacyjna STW-400x300 1
0Od1-11 Kratka wentylacyjna STW-400x300-GS 32
0dl1- 12 Wentylator dachowy CTVT-6-500 1
Podstawa dachowa ttumigca 1
Klapa zwrotna 1
Odl1-13 Luk QBR1v-N-C-400x300-400x400-30-30-120-90-0 1211.403
Odl- 14 Luk QBv-N-C-300x250-30-30-120-45 2410.5
0Odl1- 15 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-632 1]10.696
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OdlI- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-3911 314.302
0di- 17 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-212 610.5
0Odl1- 18 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-4300 6]4.73
OdlI- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-4032 214.436
0d1- 20 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-4052 1]4.458
Odl1-21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-4051 1]4.456
0d1-22 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-4236 1]4.659
Odl1-23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-6935 1119.709
0d1-24 Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X400-505 11]0.707
0d1- 25 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-8170 11|8.987
0dl1- 26 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X500-736 11]1.325
Odl1- 27 Klapa p.poz. KWP-P-E-500x400-350-BE24-ST-350 11
0d1-29 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X500-150 11]0.5
0d1- 30 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-412 110.5
0dl1- 31 Kanal wentylacyjny QD-N-C-250X300-547 1]0.601
0d1- 32 Kratka wywiewna KW-400x400-GS 12
0d2-
0d2-1 Trdjnik TR1v-N-C-220x330-500-300x300-250-150-100 11)0.67
0d2-2 Luk QBR1v-N-C-300x300-325x625-30-30-120-90-0 11]2.337
0d2- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-220X330-3500 11)3.85
0d2- 4 Wentylator dachowy CTVT-4-315 1
Podstawa dachowa ttumiaca 1
Klapa zwrotna 1
0d2- 5 Kratka wentylacyjna STW_625x325 11
0d2- 6 Klapa p.poz. KWP-P-E-300x300-350-BLE24-ST-350 11
0d2-7 Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X300-432 11]0.518
T1-
TI-1 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X2000-2954 211477
TI1-2 Kratka wentylacyjna KN-2000x500 12
TI1-3 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X2000-3174 5(15.87
TI1-4 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X2000-6169 1]30.847
T1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X2000-6504 1]32.521
TI-6 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X2000-6119 1]30.596
T1-7 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X2000-2834 1]14.17
TI1-8 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X2000-2749 1]13.745
TI1-9 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X1000-285 210.855
T1-10 Odsadzka QPR3v-N-C-1000x500-500-30-30-800 212.83
TI-11 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-500X1000-2311 1]6.932
T1-12 Luk QBv-N-C-500x1000-30-30-100-90 1]5.364
T1-13 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-500X1000-132 110.5
T1- 14 Kratka KR 1000 500 50 2
T1-15 Kratka KR 1450 400 50 1
T1-16 Kratka KR 1000 600 50 22
T1-17 Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X1000-3836 1]11.507
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T1- 18 Luk QBv-N-C-600x1000-30-30-120-90 11)5.822
TI1-19 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-3101 11[9.922
T1-20 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-226 210.722
T1-21 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-630 1]2.016
T1-22 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-687 1]2.199
T1-23 Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x850-600x1000-300-0-30-30-500 1111924
T1-24 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-1230 11]3.937
T1-25 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-151 1]0.5
TI1-26 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-70 410.5
T1-27 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-670 1]2.145
T1-28 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1000-709 1]2.268
komplet zespotu nawiewnego 200x50cm: czerpnia ZS lakierowana,
przepustnica wielkoplaszczyznowa szczelna z sitownikiem 24V* izolowana do
laczenia z kanatami, 12
komplet zespotu nawiewnego 100x50cm: czerpnia ZS lakierowana,
przepustnica wielkoplaszczyznowa szczelna z sitownikiem 24V* izolowana do
laczenia z kanatami, 2
komplet zespotu nawiewnego 100x60cm: czerpnia ZS lakierowana,
przepustnica wielkoptaszczyznowa szczelna z sitownikiem 24V* izolowana do
laczenia z kanatami, 11
komplet zespotu nawiewnego 85x80cm: czerpnia ZS lakierowana, przepustnica
wielkoplaszczyznowa szczelna z sitownikiem 24V* izolowana do taczenia z
kanatami, 11
komplet zespotu nawiewnego 145x40cm: czerpnia ZS lakierowana,
przepustnica wielkoptaszczyznowa szczelna z sitownikiem 24V* izolowana do
laczenia z kanatami, 1
Wil-
Wi-1 Wyrzutnia dachowa na podstawie BII CPDB-1200x1200 2
WI1-2 Przepustnica z sitownikiem PWIISp-T1-1200x1200 2
Wi1-3 Kratka wentylacyjna KRS-1200x1200 2
Wg-
We-1 Kratka peczniejaca Kr_p.poz EIS60 93x93 321
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