Jednostka projektowa:

EMB S.C. Ewa By¢, Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13b
05-462 Wigzowna

Branza: Faza: Miejsce/data:

- WYTYCZNE DLA SAP Wigzowna, 2013-11-15

Temat/Czes$¢/Obiekt:

Przebudowa Lubelskiego Urzedu Wojewédzkiego w Lublinie przy

ul.Lubomelskiej 1-3 w celu dostosowania do wymagan ppoz.

WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO
Budynek Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie

Inwestor:
Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Adres inwestycji /dziatka, ulica, miasto/ :
nr ewid. dz. 5/4, 5/5
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin

AUTORZY OPRACOWANIA

Rola: Imig i nazwisko: Specjalnosc¢: Nr uprawnien

OPRACOWUJACY Ewa By¢ - -

EGZEMPLARZ NR
1 2 3 4 5 6



Nazwa opracowania:
Wytyczne dla systemu SAP

W ramach projektu:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Lokalizacja:
Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3
20-914 Lublin

Inwestor:

Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Jednostka projektowa:

EMB s.c. Ewa By¢ Maciej By¢
05- 462 Wigzowna
Osiedle Parkowe 13 B

Cel opracowania:

Z uwagi na fakt, iz system SAP jest poza zakresem projektu ramowego, celem niniejszego opracowania
jest przedstawienie wytycznych, w celu integracji zaprojektwanych w ramowym projekcie ukfadéw
ochrony przeciwpozarowej z docelowym systemem SAP.

Podstawa pracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest :

e Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych przebudowy budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych
wymagan ppoz — oznaczony w dalszej tresci opracowania jako PW-IS

e Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych  przebudowy budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych
wymagan ppoz — oznaczony w dalszej treSci opracowania jako PW-IE



Opis techniczny

Dla zapewnienia pracy uktadéw ochrony przeciwpozarowej, do instalacji SAP nalezy wigczy¢ :

centrale wentylacji pozarowej (6 szt)

PW-IS rys. IS1120 - centrala iSWAY-FCD-0.3-AF / KE, UP, BF
PW-IS rys. IS1120 - centrala iSWAY-FCD-2.31-AF / KE, UP, BF
PW-IS rys. IS1120 - centrala iSWAY-FCD-2.47-AF / KE, UP, BF
PW-IS rys. IS1120 - centrala iSWAY-FCD-1.20-AF / KE, UP, BF
PW-IS rys. IS1120 - centrala iSWAY-FCD-2.31-AF / KE, UP, BF
PW-IS rys. ISP10 - centrala iSWAY-FCD-1.20-AF / KE, UP, BF
wentylatory oddymiajgce (2 szt)

PW-IS rys. IS1120 — wentylator CTVT/6-500

PW-IS rys. 1IS1120 — wentylator CTVT/4-315

sitowniki przepustnic uktadéw upustowych nad klatkami (2 szt)
PW-IS rys. IS1120 - sitownik PWIISp-T1

PW-IS rys. 1IS1120 - sitownik PWIISp-T1

sitowniki klap wentylacji pozarowej z obu uktadéw oddymiajacych na kazdej z kondygnacii
(2x 11 szt)

PW-IS rys. 1IS110 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. 1IS120 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. IS130 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. IS140 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. IS150 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. 1IS160 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. IS170 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. IS180 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. 1IS190 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. 1IS1100 - klapa 500x400, 300x300

PW-IS rys. IS1110 - klapa 500x400, 300x300

sitowniki klap wentylacji nadcisnieniowej na hall gtowny na kazdej kondygnacji (2x12 kpl
[baterie 2 klap] +1 szt)

PW-IS rys. IS302

sitowniki klap wentylacji nadcisnieniowej na przedsionek klatki D (13 szt)
PW-IS rys. IS302

sitowniki przepustnic w uktadach upustowych (37 szt)

PW-IS rys. ISP20 - przepustnica 1000x500

PW-IS rys. ISP10 — przepustnica 1000x500, 1450x400

PW-IS rys. IS1AQ — przepustnica 2000x500

PW-IS rys. IS110 — przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS120 - przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS130 - przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS140 — przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800



PW-IS rys. IS150 — przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS160 - przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS170 - przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS180 — przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS190 - przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. IS1100 - przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
PW-IS rys. 1IS1110 — przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800
e elektrotrzymacze drzwi D3 - 22 szt
PW-IE rys. [E110 — elektrotrzymacze ET1, ET2
PW-IE rys. I[E120 — elektrotrzymacze ET2, ET3
PW-IE rys. [E130 — elektrotrzymacze ET4, ETS
PW-IE rys. [E140 — elektrotrzymacze ET6, ET7
PW-IE rys. [E150 — elektrotrzymacze ET8, ET9
PW-IE rys. IE160 — elektrotrzymacze ET10, ET11
PW-IE rys. [E170 — elektrotrzymacze ET12, ET13
PW-IE rys. [E180 — elektrotrzymacze ET14, ET15
PW-IE rys. [E190 — elektrotrzymacze ET16, ET17
PW-IE rys. [E1100 - elektrotrzymacze ET18, ET19
PW-IE rys. IE1110 - elektrotrzymacze ET21, ET22
e kurtyny pozarowe K1, K2, K3, K4-4 szt
PW-IE rys. [E1AQ — kurtyna K1
PW-IE rys. I[E110 — kurtyna K2, K3
PW-IE rys. IE120 - kurtyna K4
e okno upustowe O1 -1 szt
PW-IE rys. IE1A0 — okno upustowe O1

Synchronizacja pracy ww elementéw uktadow ochrony przeciwpozarowej powinna zostaé
zaprojektowana i zdefiniowana w scenariuszu pozarowym Systemu Alarmowania Pozaru.



