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Przebudowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy
ul.Lubomelskiej 1-3 w celu dostosowania do wymagań ppoż.

WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWANIA POŻAROWEGO
Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
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Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
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Nazwa opracowania: 

Wytyczne dla systemu SAP 

W ramach projektu:   

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

Lokalizacja:   

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

  ul. Lubomelska 1-3 

20-914 Lublin 

Inwestor:  

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

ul. Spokojna 4 

20-914 Lublin 

 

Jednostka projektowa:  

EMB s.c. Ewa Być Maciej Być 

05- 462 Wiązowna 

Osiedle Parkowe 13 B 

Cel opracowania:  

Z uwagi na fakt, iż system SAP jest poza zakresem projektu ramowego, celem niniejszego opracowania 

jest przedstawienie wytycznych, w celu integracji  zaprojektwanych w ramowym projekcie układów 

ochrony przeciwpożarowej z docelowym systemem SAP.  

Podstawa pracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest : 

• Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych przebudowy budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych 

wymagań ppoż – oznaczony  w dalszej treści opracowania jako  PW-IS 

• Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych  przebudowy budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych 

wymagań ppoż – oznaczony  w dalszej treści opracowania jako  PW-IE 
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Opis techniczny 

Dla zapewnienia pracy układów ochrony przeciwpożarowej, do instalacji SAP należy włączyć :  

• centrale wentylacji pożarowej (6 szt) 

PW-IS  rys. IS1120 – centrala iSWAY-FCD-0.3-AF / KE, UP, BF 

PW-IS  rys. IS1120 – centrala iSWAY-FCD-2.31-AF / KE, UP, BF 

PW-IS  rys. IS1120 – centrala iSWAY-FCD-2.47-AF / KE, UP, BF 

PW-IS  rys. IS1120 – centrala iSWAY-FCD-1.20-AF / KE, UP, BF 

PW-IS  rys. IS1120 – centrala iSWAY-FCD-2.31-AF / KE, UP, BF 

PW-IS  rys. ISP10 – centrala iSWAY-FCD-1.20-AF / KE, UP, BF 

• wentylatory oddymiające (2 szt) 

PW-IS  rys. IS1120 – wentylator CTVT/6-500 

PW-IS  rys. IS1120 – wentylator CTVT/4-315 

• siłowniki przepustnic układów upustowych nad klatkami (2 szt) 

PW-IS  rys. IS1120 – siłownik PWIISp-T1 

PW-IS  rys. IS1120 – siłownik PWIISp-T1 

• siłowniki klap wentylacji pożarowej z obu układów oddymiających na każdej z kondygnacji 

(2x 11 szt) 

PW-IS  rys. IS110 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS120 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS130 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS140 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS150 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS160 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS170 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS180 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS190 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS1100 – klapa 500x400, 300x300 

PW-IS  rys. IS1110 – klapa 500x400, 300x300 

• siłowniki klap wentylacji nadciśnieniowej na hall główny na każdej kondygnacji (2x12 kpl 

[baterie 2 klap] +1 szt) 

PW-IS  rys. IS302 

• siłowniki klap wentylacji nadciśnieniowej na przedsionek klatki D (13 szt) 

PW-IS  rys. IS302 

• siłowniki przepustnic w układach upustowych (37 szt) 

PW-IS  rys. ISP20 – przepustnica 1000x500 

PW-IS  rys. ISP10 – przepustnica 1000x500, 1450x400 

PW-IS  rys. IS1A0 – przepustnica 2000x500 

PW-IS  rys. IS110 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS120 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS130 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS140 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 
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PW-IS  rys. IS150 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS160 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS170 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS180 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS190 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS1100 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

PW-IS  rys. IS1110 – przepustnica 2000x500, 1000x600, 850x800 

• elektrotrzymacze drzwi  D3 - 22 szt  

PW-IE  rys. IE110 – elektrotrzymacze ET1, ET2 

PW-IE  rys. IE120 – elektrotrzymacze ET2, ET3 

PW-IE  rys. IE130 – elektrotrzymacze ET4, ET5 

PW-IE  rys. IE140 – elektrotrzymacze ET6, ET7 

PW-IE  rys. IE150 – elektrotrzymacze ET8, ET9 

PW-IE  rys. IE160 – elektrotrzymacze ET10, ET11 

PW-IE  rys. IE170 – elektrotrzymacze ET12, ET13 

PW-IE  rys. IE180 – elektrotrzymacze ET14, ET15 

PW-IE  rys. IE190 – elektrotrzymacze ET16, ET17 

PW-IE  rys. IE1100 – elektrotrzymacze ET18, ET19 

PW-IE  rys. IE1110 – elektrotrzymacze ET21, ET22 

• kurtyny pożarowe  K1, K2, K3, K4– 4 szt 

PW-IE  rys. IE1A0 – kurtyna K1 

PW-IE  rys. IE110 – kurtyna  K2, K3 

PW-IE  rys. IE120 – kurtyna K4 

• okno upustowe O1 – 1 szt 

PW-IE  rys. IE1A0 – okno upustowe O1 

 

Synchronizacja pracy ww elementów układów ochrony przeciwpożarowej powinna zostać 

zaprojektowana i zdefiniowana  w scenariuszu pożarowym Systemu Alarmowania Pożaru.  

 


