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L . str.nr 3
CZESC |

EKSPERTYZA TECHNICZNA
parkingu w podcieniach budynku Lubomelska 1 — 3 w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Zamawiajgcym nr  z dnia

1.2. Dokumentacja archiwalna budynku, w tym:

a) Ekspertyza techniczna o stanie nawierzchni parkingu w podcieniu dziedzinca pod bu-
dynkiem przy ul. Lubomelskiej nr 1-3 w Lublinie opracowana przez ZUT NOT s p. z 0.0
w Lublinie w 2001 r.

b) Projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t nawierzchni
parkingu w podcieniach dziedzinca pod budynkiem przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie
oprac. przez Budowlane Biuro Techniczno-Handlowe ,Wektor” w Kielcach w 2001r.

Ogledziny parkingu i budynku dokonane w sierpniu 2018 roku, a w szczegoélnosci:

- ogledziny $cian i stropéw w piwnicy
- odkrywka warstw parkingu
- ustalenie rodzaju materiatéw i cech wytrzymatosciowych.

- szkice i opis badanych konstrukcji na rzutach.
- serwis fotograficzny

1.3.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest parking w podcieniu budynku LUW w Lublinie
(w poziomie parteru) przy ul. Lubomelskiej 1-3. Celem opracowania jest:

- przeprowadzenie oceny technicznej warstw stropodachu,
- ustalenie przyczyn przeciekdw przez stropodach

- opracowanie wnioskow i zalecen zawierajgcych wskazania dalszych dziatan dla zabezpieczenia
bezpiecznego uzytkowania budynku

3. USYTUOWANIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.
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str.nr 4
mentacji projektowej opracowanej przez BPB ,Miastoprojekt” w Lublinie. Zostat on wzniesiony

na przetomie lat siedemdziesigtych i osiemdziesigtych. Pod przedmiotowym parkingiem znaj-
dujg sie dwie kondygnacje piwnic. Wczesniej w stropie znajdowaty sie swietliki, obecnie juz zli-
kwidowane. Stropodach nad piwnicami obecnie jest wykorzystywany jako parking dla samo-

chodéw osobowych.
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Fot. nr 3 — widok pierwszego segmentu parkingu i wjazdu na parking LUW
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Fot. nr 4 — widok pierwszego se mentu parkingu od strony wjazdu
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Fot. nr 6 — widok drugiego segmentu parkingu w podcieniach od strony potnocnej
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str.nr 6
4. OPIS OGLEDZIN PARKINGU

a) elementy zewn etrzne parkingu

Parking w budynku znajduje sie w poziomie otwartego przyziemia. Skfada sie z dwdch
segmentow przedzielonych pionem komunikacyjnym budynku. W poziomie parteru budynku kon-
strukcja budynku sktada sie ze $cian poprzecznych i stupéw zelbetowych w ksztaicie litery ,V'. W
dwéch kondygnacjach podziemnych $ciany, stropy i podciagi zelbetowe. Bezposrednio pod par-
kingiem ptyta stropowa zelbetowa posiada grubos¢ tgcznie z tynkiem 34 cm sprawdzona przewier-
tem.

Od strony frontowej parking zakonczony kominkami wentylacyjnymi z wypetnieniem prze-
strzeni miedzy nimi ceglanymi donicami. Kazda z donic oparta na dwéch stupkach i podstawie be-
tonowej, wypetniajgcej rame podstawy z katownika Dodatkowo przed stupami i donicami balustra-
da metalowa.

Stan techniczny tych elementow jest zty. Donice posiadajg spekane Scianki i od wielu lat
nie sg uzytkowane. Przy stupkach donic i kominach widoczne spekania nawierzchni powodujgce
przecieki do stropodachu i Scian kondygnacji piwnic.

i * R
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Fot. nr 8 — widok spekanych $cianek donic od
frontu parkingu
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Fot. nr 9 — widok spekanej nawierzchni przy stup-
kach pod donicami

Przy wjezdzie na parking znajduje sie rzad kominéw wentylacyjnych murowanych z cegty
0 wys. 2.20m przewodami zakonczonymi kratkami. Obrobki kominéw przy nawierzchni w
kilku przypadkach z widocznymi nieszczelnosciami, jak pokazano na fot. ponizej.

Stan techniczny murowanych kominéw jest dobry, do pozostawienia.

Fot. nr 7,8 — widok kominéw wentylacyjnych
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str.nr 8
b) Odkrywka stropodachu
Odkrywke wykonano przy stupie w czesci srodkowej stropodachu, z pokazaniem kolejnych

warstw w ukfadzie schodkowym, az do odstoniecia ptyty konstrukcyjnej.

Fot. nr 9 — odkrywka warstw stropodachu

1 — warstwa betonu nawierzchniowego — rezyna

2 — jastrych cementowy z widocznym wyrobieniem spadku grub. 8cm

3 — beton grub. 8 cm na siatce z drutu stalowego 2.6 mm i oczkach ok. 3x3cm
4 — izolacja z papy 2x

5 — styropian 2x5cm

6 — ptyta konstrukcyjna z warstwg wyréwnawczg grub. 34 cm

chzna gruboéé warstw wynosi 32 cm

Fot. nr 10 — odkrywka warstw stropodachu z widoczng tasmg narozmkowq wklejong przy stupie
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str.nr 9
¢) Ogl edziny pomieszcze n piwnic | kondygnacji

Pomieszczenia piwnic pod Il segmentem parkingu posiadajg widoczne zacieki, zluszczenia i
uszkodzenia tynkow. Najwieksze nasilenie zniszczen usytuowane jest w obrebie $ciany od Lubo-

melskiej.

Fot. nr 14-15 — Zacieki i uszkodzenia tynkéw w pom. piwnic od ul. Lubomelskiej na calej wys. pomieszczenia
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Fot. nr 16-20 — Zacieki i uszkodzenia tynkéw w pom. piwnic przy $cianie zewn. i w czesci srodkowej po-
mieszczenia
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str.nr 11
5. ANALIZA TECHNICZNA

a) Konstrukcja warstw

Z dokumentacji archiwalnej z 2001 roku wynika, ze juz wowczas nawierzchnia parkingu i
pozostate wbudowane warstwy stropodachu byly nieszczelne, powodowaty przecieki do kondy-
gnacji piwnicznej i byly kwalifikowane do wymiany. Z poréwnania opisu odkrywek z 2001 roku i
obecnej z 2018 roku wynika, ze sg one niemal identyczne, co potwierdza uktad warstw stropoda-
chu. Po uptywie 17 lat stan techniczny stropodachu dalej kwalifikuje sie jako zly, kwalifikujgcy sie
do przebudowy.

b) Istniej gca izolacyjno $¢ termiczna stropodachu
ROZKLAD TEMPERATURY | CISNIENIA PARY WODNEJ W PRZEGRODZIE

Dane:

temperatura zewn etrzna = -20,0°C

temperatura wewn  etrzna = 20,0°C

wilgotno  $¢ wzgl edna zewn etrzna = 850%

wilgotho ¢ wzgl edna wewn etrzna = 550%

opor przejmowania ciepta dla strony zewn. = 0,0400 m2-K/W
opor przejmowania ciepta dla strony wewn. = 0,1200 m2-K/W
opér dyfuzyjny dla strony zewn etrznej = 0,0000 m2-h-hPa/g

opor dyfuzyjny dla strony wewn etrznej = 0,0000 m2-h-hPa/g

warstwa grubo ¢ przewodno $¢ wspblcz. przepuszcz.
cieplna pary wodnej
(m) (W/(m-K))  (g/(m-h-hPa))

1-2 0,2 1,7 0,003 bet on (4+ 8 + 8cm)
2-3 0,01 0,18 0,02 pap a asf 2x
34 01 0,045 0,0012 sty ropian
4-5 0,3 1,7 0,003 str op zelbetowy
5-6 0,015 0,82 0,0045 tyn k cem.-wap
Wyniki:
Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod e U=0,36 W/(m2-K) <U =0,18 W/(m2-K
ptaszczyzna temperatura ci $n. pary nasyc. ci $n. rzeczywiste
(°C) (hPa) (hPa)
1 -19,42 1,10 0,88
2 -17,71 1,29 4,03 111
3 -16,90 1,38 4,05 1
4 +15,42 17,53 7,99
5 +17,99 20,64 12,71
6 +18,25 20,99 12,87

Obecne wymagania termiczne dla stropodachéw przedstia wyciag z wymagai izolacyjnosci cieplnej
warunkéw technicznych

Wspdlezynnik przenikania ciepta Uspneg

. , : : [Wi(” - K]
Lp. Rodzaj przegrody 1 temperatura w pomieszczeniu
od 1 stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017t 2021r. %
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami:
5 | pray b 16°C 0,20 0,18 0,15
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str. nr 12
6. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonych ogledzin pomieszczen w piwnicach budynku, elementéw na-

wierzchni parkingu oraz badan warstw stropodachu stwierdza sie, ze:

6.1. Stropodach nad piwnicami budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie jest konstrukcjg przy-
krywajgca czes¢ podziemna budynku, na ktérej urzadzony jest parking dla samochoddw oso-
bowych. Przestrzen tej kondygnacji jest otwarta z obu stron.

6.2. Stan techniczny izolacji stropodachu kwalifikuje sie jako zty, wymagajgcy przebudowy. 1zolacje
przeciwwodne sg nieszczelne i powodujg zacieki na nizszej kondygnacji piwnic, a izolacja
termiczna nie spetnia obowigzujgcych wymagan termicznych dla stropodachéw

6.3. W czesci frontowej przebudowy wymagajg zniszczone murowane z cegly koryta kwietnikow i
balustrady. Koryta przystaniajg wyloty wentylacji grawitacyjnej z kondygnacji podziemnych, co
skutecznie tlumi przeptyw powietrza i ogranicza mozliwos¢ wentylaciji.

6.4. Nowe rozwigzanie powinny utrzymywac istniejgcg forme architektoniczng elewacji w kondy-
gnacji parteru.

6.5. Dla przeprowadzenia remontu stropodachu zaleca sie sporzgdzenie projektu budowlanego
remontu stropodachu, z dostosowaniem warstw izolacji termicznej do obowigzujacych przepi-

sOw, iobcigzen parkingu

7. UWAGI KONCOWE.

7.1. Waznos¢ niniejszej ekspertyzy ustala sie na dwa lata.

Opracowat: inz. Janusz Fronczyk

Rzeczoznawca budowlany GINB 101/03/R/C w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa
Rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB nr 40/2000

Lublin, 20 sierpien 2018 r.
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L . str. nr 13
CZESC II

OPIS TECHNICZNY

do projekt budowlanego remontu stropodachu z parki ngiem
w podcieniach budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Zamawiajagcym
1.2. Dokumentacja archiwalna budynku, w tym:

c) Ekspertyza techniczna o stanie nawierzchni parkingu w podcieniu dziedzinca pod bu-
dynkiem przy ul. Lubomelskiej nr 1-3 w Lublinie opracowana przez ZUT NOT s p. z 0.0
w Lublinie w 2001 r.

d) Projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét nawierzchni
parkingu w podcieniach dziedzinca pod budynkiem przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie
oprac. przez Budowlane Biuro Techniczno-Handlowe ,Wektor” w Kielcach w 2001r.

1.3. Ekspertyza techniczna opracowana przez BUP Budoprojekt w czerwcu 2018 roku.

1.4. Mapa syt.-wysokosciowa 1:500

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest stropodach w podcieniu budynku Lubomelska 1-3 w Lublinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiérki murowanych kwietnikéw wraz podporami

- rozbidrki wszystkich warstw stropodachu do ptyty konstrukcyjnej,

- wykonanie nowych warstw stropodachu, w tym izolacje termiczne, przeciwwodne i na-

wierzchniowe
- wykonanie nowych rozwigzan balustrad
- opracowanie rozwigzan szczegotowych w zakresie technologii realizacji, szczego6téw dyla-

tacji, uszczelnien, odprowadzenia wody opadowej i in.

3. Ogdlny opis techniczny budynku w cz  esci obj etej opracowaniem.

Budynek wraz z parkingiem jest wykonany w oparciu 0 dokumentacje projektowg opraco-
wang przez BPB ,Miastoprojekt” w Lublinie. Zostat on wzniesiony na przetomie lat siedemdzie-
sigtych i osiemdziesigtych. Pod przedmiotowym tarasem znajdujg sie dwie kondygnacje piwnic,
w tym pomieszczenia biurowe i magazyny. W stropie wczes$niej znajdowaly sie swietliki, ktore
zostaly zlikwidowane przez wykonanie uzupetniajgcych piyt betonowych i warstw nawierzch-

niowych. Obecnie strop jest wykorzystywany jako parking dla samochodéw osobowych.
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Elementy konstrukcyjne:

- w podziemiu $ciany obu kondygnacji podziemnych zewnetrzne i wewnetrzne o konstrukcji
skrzyniowej, wylewane monolitycznie, zelbetowe, oparte na ptycie fundamentowej

- $ciany poprzeczne, przy klatkach schodowych: zelbetowe, monolityczne,

- podpory w parterze - w czesci podcieni w parterze konstrukcja oparta na stupach zelbeto-
wych w ksztaicie litery ,V”, gdzie oba stupy taczg sie nad poziomem ptyty nawierzchniowej
w jeden stup o szer. ok. 1.5m

- strop: zelbetowy, monolityczny o grub. ptyty netto 30 cm, a z tynkim i gtadzig wyrbwnawczg
34 cm.

4. Opis rob6t remontowych
4.1. Roboty rozbiérkowe
a) Demontaz kwietnikow.

- Rozebra¢ sciany kwietnikdw z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej, grubosé scianek
% cegly, wysokos¢. llos¢ kwietnikdw - 10+4=14 szt.

- Rozebra¢ betonowg ptyte denng o grubosci 14 cm i wymiarach: 248 x 86 cm w ramie z kgtow-
nikdw stalowych. Rozbiorke ptyty dennej prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ kominkéw wentyla-
cyjnych

- Rozebra¢ stupki ceglane pod kwietnikami wys. 34 cm ponad posadzka i w czesci niewidocznej
do gteb. oparcia. llos¢ stupkoéw-4 szt. pod kwietnikiem,

b) Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich wzdtuz obrzeza tarasu od strony ulicy Lubomel-

skiej, tj na dlugosci 30 mb, wraz z rzygaczami — szt. 10,

¢) Demontaz istniejgcych barierek stalowych wzdtuz krawedzi tarasu od strony ulicy Lubomelskiej,
z odcieciem wspornikéw przy kominach i podporach donic
d) Rozbibérka warstw stropu, w tym:

- skucie istniejgcej warstwy nawierzchniowej o grubosci 4 cm betonowo-zywicznnej,

- skucie warstwy betonu z wyrobieniem spadkoéw grub. max 8cm

- skucie ptyty dociskowej z betonu klasy B10 — B12,5, zbrojonej siatkg przeciwskurczowg z
pretow srednicy 2,5 mm o oczkach 3 x 3 cm,

- zerwanie dwoch warstw papy na lepiku,

- usuniecie warstwy izolacyjnej ze styropianu grubosci ok. 10 cm

- oczyszczenie podtoza betonowego — powierzchni piyty stropowej, konstrukcyjnej (ewentual-
ne warstwy bitumiczne, luzne niezwigzane z podtozem w dostatecznym stopniu nadlewki,

itp.),

Kominki wentylacyjne usytuowane wzdtuz krawedzi tarasu od strony ulicy Lubomelskiej i od
podworza adaptuje sie z przebudowg wylotéw wg opisu szczegétowego w dalszej czesci.
str. 14
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4.2. Przebudowa warstw ptyty posadzkowej parkingu

4.2.1. Konstrukcja stropu
Ptyta konstrukcyjna stropu nie ulega zmianie. Obcigzenia piyty istniejgce (state i zmienne) i

projektowane sg poréwnywalne i nie nastepuje wzrost tych obcigzen.

4.2.2. Zalozenia technologiczne

* Realizacje robé6t przewidziano w dwoch etapach:
| etap - segment Il parkingu
Il etap - segment | parkingu (przy wjezdzie)
* Plyte wykonywaé etapami, w podziale na dylatowane pola jak pokazano na rzucie.

* Kolejnos¢ realizacji ptyty parkingowej w polach podzielonych dylatacjami naprzemiennie, w
uktadzie szachownicowym, , po czym po zwigzaniu betonu uzupetnienie brakujgcych ptyt w

polach niezabetonowanych. Podyktowane jest to m.in. skurczem betonu
* Krawedzie ptyt przy dylatacjach zaprojektowano z potgczeniem dyblowym.
¢ Dylatacje wykonywac¢ z gotowych profili dylatacyjnych
*  Wkiadki miekkie z paskow styropianowych.

¢) Ukfad warstw izolacyjno-konstrukcyjnych posadzki parkingu

Projektuje sie na odstonietej ptycie stropowej wykonanie kolejno:

- oczyszczenie i odpylenie plyty stropowej

- zagruntowanie powierzchni preparatem poprawiajgcym przyczepnosc

- warstwa spadkowa na stropie z zaprawy cementowej z dod. preparatow przyspieszajgcych
wigzanie oraz z wyrobieniem spadkéw od 1 do 1.7%

- izolacja przeciwwodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej

- warstwa poslizgowa i drenujgca z geowtokniny o gramaturze min. 200g/m2

- izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego w warstwach 10+5cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036-0,038 W/m?K, np. Floormate 500 lub réwnowazny

- ptyta konstrukcyjna z betonu C25/30, zbrojona, zatarta mechanicznie z dod. utwardzaczy

d) Uktad dylatacji ptyty konstrukcyjnej
- obwodowa przy $cianach i stupach
- w polach wyznaczonych na rzucie podzielono na trzy odcinki o diugosciach:
a) odcinek | — 6,50 m (spadek w kierunku dziedzinca),
b) odcinek Il — 3,75 m, (spadek w kierunku dziedzihca),

¢) odcinek Ill - 6,98 m, (spadek w kierunku Lubomelskiegj),
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4.2.3. Warstwa spadkowa

Podziat powierzchni parkingu na kwatery przedzielone dylatacjg wyznaczyly powierzchnie na
dwa spadki w kierunku podworza i ul. Lubomelskiej. Warstwe spadkowg i zatem jej grubos¢ wy-
kona¢ w ten sposob, aby na krawedziach ptyty parkingu posiadata grubos¢ ok. 1 a w ,kalenicy”
grubosé wynikowa. Przy ptaszczyznie od strony podwdrza diug. ok. 10,7 m i wykonaniu mini-
malnego spadku 1% grubo$¢ max. warstwy spadkowej wyniesie ok. 12 cm. Plaszczyzna od
Lubomelskiej jest krétsza o dtug. ok. 6,45 m, przez co jej spadek bedzie wynosit od strony uli-
cy Lubomelskiej) wyniesie 1.7%. Jest to o tyle korzystniejsze, ze od strony zachodniej prze-
strzen jest otwarta, czestotliwos¢ wiatrow z opadami (kierunek rézy wiatrow) jest czestszy i o

wiekszych predkosciach, co powoduje tez wiekszy zasieg oddziatywania opadéw na parking.

Przed rozpoczeciem ukfadania warstwy spadkowej powierzchnie ptyty oczyscié, odpyli¢ i
zagruntowac preparatem poprawiajgcym przyczepnosc.

Warstwe spadkowg na stropie z jastrychu cementowego miksokretem z dod. preparatow
przyspieszajgcych wigzanie oraz z wyrobieniem spadkow od 1 do 1.7%. W warstwie spadkowej
wykonac¢ dylatacje grub. 6 mm z podziatem jak wyznaczono dla ptyty konstrukcyjnej . Dylatacje

wypetni¢ sznurem dylatacyjnym z pianki poliuretanowe;j .

4.2.4. Warstwa izolacji przeciwwodne;j

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Na gotowej warstwie spadkowej nalezy wykonag:
gruntowanie powierzchni asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem
SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne
przykrycie dylatacji paskami z papy podkladowej asfaltowo-kauczukowej samoprzylepnej,
utozenie pierwszej warstwy z papy podktadowej asfaltowo-kauczukowej samoprzylepnej, na
oshowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 180 g/ m2, modyfikowanej elastomerami (SBS,
SIS), zalecenia szczeg6towe wg karty technicznej producenta
utozenie drugiej warstwy z papy kauczukowo-zywiczno-asfaltowej typu T, na osnowie z wtok-
niny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami, np. Fun-
dament 4,0 Szybki Profil SBS lub o réwnowaznych parametrach
przy stupach, scianach i kominkach wentylacyjnych izolacje poziomg wywingé¢ na sciany wkle-
jajac w narozniku tadmy uszczelniajgce do hydroizolacji.
Izolacje na kominkach oraz obwodowg dylatacje grub. 1 cm ze styropianu wyprowadzi¢ do po-
ziomu 2cm ponizej nawierzchni ptyty parkingowej, po czym dylatacje wypetni¢ sznurem dyla-
tacyjnym o grub. dobranej do szczeliny i masg dylatacyjna.

Na kraw edziach zewn. plyty parkingu pod izolacjg osadzi¢ profil okapowy D 37 w kol. szarym,

wpuszczony pod pape i wystajgcej poza lico $ciany ok. 40 mm. W profilu bedzie umieszczona i

wklejona na gorgco papa izolacyjna grub. tgcznej 10mm bez zatykania otworéw odciekowych. Na

papie mata drenazowa 4mm wywinigta na scianke profilu. Uktad zapewnia mozliwo$¢ odprowa-

dzenia ew. odcieku z maty drenazowej.
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Profil D 37, dlugos¢ 2m
4.2.5. Warstwa po slizgowo-drenuj gca
Na izolacji przeciwodnej utozy¢ mate drenazowg o grubosci 0,4 mm
Produkt ten spetnia trzy funkcje:
1. formuje warstwe drenazowg dla odprowadzenia skroplin (wilgoci).
2. kompensuje naprezenia termiczne posadzki,
3. odprowadzenie wilgoci i wentylacja warstw podposadzkowych
Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ nosne, rowne, wolne od zanieczyszczen i spekan. Podktady cementowe powin-
ny by¢ zwigzane. Podloze powinno posiada¢ odpowiednie spadki dla odprowadzenia wody a jego
krawedz odpowiednig nosnos¢ dla zamontowania systemowych profili krawedziowych.

Montaz:

Przed utozeniem mate nalezy dokfadnie wymierzy¢ i przycig¢ nozem lub nozyczkami zgodnie
z wymiarami posadzki. Mate nalezy uktada¢ na styk, podtuznymi wyttoczeniami w kierunku sptywu
wody i strong z naklejong siatkg do gory. Wystajaca luzno poza krawedz siatke o szerokosci 9 cm,
zaklada¢ na sgsiedni pas maty. Potgczenia maty z

RS TeTe

SRS SIS TSI S . . . . L ,
::}E:‘.*;E,::i;::;‘:,‘;ﬁ:::‘g profilami krawe;dmoyvyml lub wpustami wykonaé tgk,
- aby otwory odwadniajgce w profilach pozostaly nie-
zastoniete
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przyjeto izolacje z piyt ekstradowana pianka polistyrenowa (XPS) FLOORMATE™ 500-A o grubo-

$ci 2x10cm dla uzyskania wspoétczynnika przenikania ciepta U=0.18 W/m2*K spetniajgcego nor-

mowe warunki techniczne dla obecnych wymagan normowych

Lubcmelska 1-3 parking

Dane:

temperatura ZewngtrIna = =5,0 *C
temperat ira wewnetrzna = 20,0 *C
wilgotnosd wzgledna zewnegtrzna = 85,0 %
wilgotnodd wizgledna wewnegtrzna = 55,0 %
opor priejmowania ciepla dla strony zewn. = 00,0400 m2-K/W
opdr prieimowania ciepla dla strony wewn. = 00,1200 m2-K/W
opor dyfuzyjny dla strony zewngtrzne] = 0,0000 m2-h-hPalg
opér dyfuzyiny dla strony wewngtrzneij = 0,0000 m2-h-hPa/g
warstwa gruboac przewodnosé wspOicIz. prIepusicz.
cieplna pary wodnej
{m} [Wf (m=E}} ig/ im-h-hPa})
1-2 0,1 Ly T 0,003 plyta parkingu - beton zbrojony
2-3 0,2 0,038 0,0012 styropian ekstud. Foormate 500
i-4 0,01 Q0,18 0,02 papa termozgrzew. 2x
4-5 0,07 1,7 0,003 WaArstwa wWyrdwn. beton l-12Zom &r.
5-6 0,3 1T 0,003 strop zelbetowy istn.
g=T 0,015 0,82 0,0045 tynk cem.-wap
Wyniki:
Waspdlczynnik przenikania ciepla przez przegrode kK = 0,17 W/ (m2-K)
piaszezyzna temperatura cl#én. pary nasye. cidn. rzeczywiste
[*C) {hPa} [hEBa)
1 -4,83 4,07 3,41
2 -4, 57 4,16 4,37 111
3 +18, 22 20, 94 9,19
4 +18&, 46 21, 28 4,21
5 +18, 64 21,50 4,88
& +19, 40 22,54 12,77
T +19, 48 22,65 12,87
P A & A v e
|1 I temperatura (°C)
clsnienie

PaAryY nasyﬁ. (hFa)
N
¢ [

N

N

&3
T conei ; “
clLsSnienie 5

g .

FZQCEYW. (\h“Pa] e
.

Z

~ % (L —
\\\\
O
e
[
- o L e E e E e i s e S EE S EE S Fh
5,00 °C i . Wi
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4.2.7. Ptyta konstrukcyjna

Plyte konstrukcyjng parkingu wykonaé z betonu C25/30 grub. 10 cm, zbrojonego stalg Alll-N
210, dotem siatka o0 oczkach co 15 cm w obu kierunkach, gorg siatka 1.20x1.20m z pretéw
210 w naroznikach piyt

Skiad betonu C25/30

CEM | 42.5 R Goérazdze - 310kg

piasek 0/2 mm - 680 kg
zwir 2/8 mm - 520 kg

zwir 8/16 mm - 680 kg

woda -1591

Betostat-N dodatek uplastyczni.- 1,4 kg (w ilosci 0,4% w stosunku do masy cementu)
wiokna polipropylenowe— 0,6 kg/m3 o parametrach wiokien: dtugosé 12mm, grubos¢ 34
pm, gestosé widkien 0,91 g/cm?
Na krawedziach podtuznych ptyty (od Lubomelskiej i podwérza) zaprojektowano w plycie ze-
bra zelbetowe grub. 15 cm, opuszczone do poziomu izolacji na ptycie i profilu odwadniajgce-
go - wykonac wg rys. szczeg6towego.
Kolejnos¢ realizacji pdél ptyty parkingowej wg wytycznych technologicznych 4.2.2.
Zacieranie nawierzchni ptyty mechanicznie
Zapewnic prawidtowg pielegnacje betonu.
Przy betonowaniu ptyty osadzi¢ w niej na krawedzi profil naroznikowy jak nizej, przystoso-
wany do zamontowania rynhakéw systemowych i rynny g 75mm

Schemat naroznika ptyty

pn:;\dﬂ(;\ iy\/\lir‘7n;\
4 1347 mm
2 \ 1154 mm  A5Smm,

—_— e Y — — —— — — —

125 mm _-I

I

—
- | 312mm
X
&m l
17 mm
90 mm IH 4% mm ”
1

obrys ptyty i zebra w narozniku

w narozniku ptyty pozostawic zagtebienie 15x1.5 cm dla wklejenia profilu

naroznikowego, z mozliwoscig zamontowania systemowej rynny z rynhakiem
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profil naroznikowy okapowy

4.2.8. Posadzka

Na powierzchni parkingu wykona¢ posadzke bezspoinowg na bazie zywicy poliuretanowej i kru-
szywa kwarcowego, przeznaczong do ochrony zewnetrznych piyt parkingéw otwartych.
Wymagania dla podio za betonowego pod parkingowe systemy posadzkowe

1) Powierzchniowa wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie : min 1,5 MPa

2) Wymagany wiek betonu : min. 28 dni.

3) Wilgotno$¢ wagowa betonu (metoda karbidowa) : max. 5%. lub wilgotnos¢ wzgledna* (BS 8204)
: max. 75%.

4) Rownosc¢ powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku faty 2 m : max. odchyl. £2 mm / 1m:
max. przeswit5 mm/2m

5) Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.

6) Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkdw, pyt i luzne, niezwigzane
fragmenty muszg by¢ usuniete.

7) Posadzki nalezy wykonywac¢ po zakohczeniu wszystkich rob6t budowlanych, wykonczeniowych i
instalacyjnych.

8) Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ +5°C.

4.2.9. Dylatacje

Dylatacje obwodowe przy $cianach i stupach wykonaé ze styropianu grub. 10 mm. Po wykonaniu
posadzki styropian usungé na gteb. 2 cm i dylatacje wypetni¢ specjalistycznym sznurem dylatacyj-
nym oraz elastyczng jednoskladnikowg poliuretanowg masg do wypelniania szczelin dylatacyj-
nych.
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profil dylatacyjny - dopuszcza sie zastosowanie listwy dylatacyjnej lub tasmy dylatacyjnej z wy-

ksztalceniem szczeliny szer. 10mm, umozliwiajgcy betonowanie poszczegoélnych pdl ptyty parkin-

gowej wg wytycznych kolejnosci betonowania

Szczeling dylatacyjng nad kanatem profilu wypetnia¢ sznurem masg dylatacyjna j.w.

4.2.10. Odwodnienie parkingu

Odwodnienie piyty parkingowej przewidziano na dwaéch poziomach.

a) Od strony Lubomelskiej na pierwszym poziomie jest to profil pod izolacjg z papy z otworami w
poziomie maty drenujgcej odprowadzajgcy ew. przecieki lub skropliny z maty drenazowej na
izolacji przeciwwodnej. Drugi poziom zbierajgcy wody opadowe z powierzchni przez profil na-
rozny zatopiony w plycie, z ktérego woda jest odbierana do rynny i dalej do rury spustowe;.

b) Od strony parkingu przewidziano:

- demontaz kostki betonowej z pasa szer. ok. 1m (do Istn. rynsztoku)

- wykonanie wykopu gteb. ok. 1.20m i szer. ok. 0.9m z odstonieciem $ciany

- pod izolacjg z papy termozgrzewalnej umieszczenie obrébki z blachy aluminiowej z wypro-
wadzeniem na zewnatrz ok. 8-9cm ze spadkiem 10%

- zalozenie na odstonietej Scianie izolacji przeciwwodnej z masy asf. izolacyjnej dwusktadni-
kowej oraz izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego grub. 8 cm, ostoniecie go folig
kubetkowa, styropian wyprowadzi¢ pod obrobke blacharska

- izolacja pionowa $ciany winna by¢ doprowadzona do izolacji stropodachu

- wykop likwidowa¢ pospotkg lub zwirem do poziomu obrobki blacharskiej z doktadnym za-

geszczeniem i przykryciem go geowtdkning o gramaturze 300g/m2

- powyzej wykop likwidowac piaskiem gruboziarnistym zageszczanym warstwami do do

wskaznika zageszczenia 1,=0,95.
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pod uzupetnienie nawierzchni wykona¢ podbudowe z bet. kl. B 5.0 MPa i podsypke piasko-

wa grub. 2 cm
kostke betonowg wykorzystaé¢ z rozbiorki
spadek uzupetnianego odcinka dostosowa¢ do wynikowej krawedzi betonu w parkingu i z

drugiej strony do istn. rynsztoka

4.2.11. Kominki wentylacyjne od podwoérza

Istniejgce kominki murowane (10 szt.) z cegly klinkierowej posiadajg przewody wentylacyjne z

pomieszczen piwnicznych wyprowadzone kratkami wentylacyjnymi. Izolacje przeciwwodng na ob-

wodzie kominkéw od warstwy izolacji poziomej opisano w p. 4.2.4.f).

W czapce przykrywajgcej kominek nalezy wykué¢ otwér 160 mm do zbiorczej komory i osadzi¢ na

kominku turbowent g160mm na systemowej podstawie. Istniejgce kratki zamurowac cegta klinkie-

rowg z zachowaniem wigzania

4.2.12. Kominki wentylacyjne od Lubomelskieji balu  strada

W czesci frontowej nalezy wykonac:

a)

b)

Kominki wentylacyjne w cz. frontowej adaptuje sie bez zmian. Wymieni¢ nalezy kratki wen-
tylacyjne na nowe.

W miejsce donic kwiatowych projektuje sie scianke z cegty klinkierowej o rysunku i wymia-
rach jak przednia Scianka bytej donicy, przez co zachowuje sie bez zmian istniejgcy rys. i
detal elewacji. Scianke z cegly klinkierowej murowaé na belce stalowej spawanej z dwoch
ceownikéw 100, osiatkowanych i osadzonych w wykutych gniazdach w kominie. Na belce
wykonaé tynk z zaprawy cementowej grub. 1.5 cm. Scianke murowaé na specjalistycznej
zaprawie do klinkieru. Pod ostatnig warstwg z ksztattkami uktadanymi na rgbek w spoinie
osadzi¢ dwa prety 10 ocynkowane i wpuszczone w mur komina. Lokalizacje $cianki i jej
konstrukcje pokazano na rys. szczegétowym.

Istniejgcg balustrade stalowg adaptuje sie. Odcigé koncowki stalowe osadzone w funda-
mentach donic kwiatowych. Do goérnej czesci balustrady przyspawa¢ dodatkowe prety na
wys. kazdego komina i przymocowac jg na 4 sruby rozporowe M10. Uzupetni¢ brakujgcy
odcinek pochwytu diug. ok. 1.0m. Balustrade oczysci¢ i malowa¢ epoksydowg farbg pod-

ktadowg i nawierzchniowg w kolorze szarym RAL.
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4.3. Roboty towarzysz ace

Z uwagi na koniecznos¢ zastosowanie izolacji termicznej o wiekszej grubosci wynikowy
wierzch nowej posadzki parkingu zwiekszy sie o ok. 10 cm. W zwigzku z tym zachodzi koniecz-
nos¢ przebudowy drzwi wejsciowych do klatki schodowej budynku od strony parkingu. Gabaryty
drzwi umozliwiajg takie rozwigzanie. Obecny otwor przeszklony jest sciankg przeszklong z
drzwiami jednoskrzydtowymi, przewidziany do wymiany w ramach remontu elewacji budynku.
Docelowo zaleca sie zamontowanie drzwi dwuskrzydtowych ze stupkiem oraz przebudowaé spo-
cznik z pochylnig wewn. dla niepetnosprawnych na szer. jednego skrzydta i dwoma stopniami na

szer. drugiego skrzydta.

5. WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ORAZ PRZEST RZEGANIA PRZEPISOW
BHP
Roboty remontowo-budowlane winny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu warunkéw technicznych wykonywania ro-
bét budowlanych i ziemnych oraz obowigzujgcych przepiséw BHP:
e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz. 401)
* Rozp. MIPS warunkéw dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw Bezpieczen-

stwa i higieny pracy z pozn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650)

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania obiektu - Realizacja rob6t w catosci znajduje sie na dziatce Inwestora,

bez oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Opracowat:

inz. Janusz Fronczyk
Lublin. 20.08.2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
remontu parkingu w podcieniach budynku Lubomelska 1-3 w Lublinie

Obiekt: Budynek adm.-biurowy
kat. budynku

Adres: Lublin, ul. Lubomelska 1-3
nr dz. 5/4 , jedn. ewid. , obr eb

Inwestor: Lubelski Urz ad Wojewoédzki w Lublinie
Lublin, ul. Spokojna 4

PROJEKTANT: inz. Janusz Fronczyk
Lublin, ul. Zamojska 43/13

Lublin. 20.08.2018
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. Zakres robot.

Rozbiérki kwietnikow i balustrad

Rozbiérki nawierzchni parkingu i warstw izolacyjnych
Wykonanie nowej izolacji termicznej, przeciwwodnej
Wykonywanie nowej ptyty betonowej i warstwy Scieralnej
Remont balustrad

. Wykaz istn. obiektow budowlanych.

Istn. budynek LUW w Lublinie

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi.
brak zagrozen z elementéw zagospodarowania i obiektéw na dziatce

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot bu-

dowlanych.
roboty rozbiorkowe
roboty montazowe

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegOllnie niebezpiecznych.
przeprowadzenie instruktazu o technologii poszczegoélnych rodzajow roboét przed rozpocze-
ciem robot
wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet ochronny
przeszkolenie BHP pracownikdéw na stanowisku pracy
przestrzeganie i stosowanie planu BIOZ opracowanego przez kierownika budowy

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wy-

nikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP przy robotach rozbiérkowych i remontowo-
budowlanych

powotanie kierownika robot,

wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz.

przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpie-
niem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bez-
piecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkoéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upa-
dek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Projektant:
inz. Janusz Fronczyk

Lublin. 20.08.2018
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 p.4. Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt pt.:

PROJEKT BUDOWLANY
remontu parkingu w podcieniach budynku Lubomelska 1-3 w Lublinie

Obiekt: Budynek adm.-biurowy
kat. budynku

Adres: Lublin, ul. Lubomelska 1-3
nr dz. 5/4 , jedn. ewid. , obr eb

Inwestor: Lubelski Urz gd Wojewodzki w Lublinie
Lublin, ul. Spokojna 4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. Janusz Fronczyk
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej nr 1643/Lb/82

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Jarosz
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej nr LUB/00213/POOK/09
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Zatwiadczenie
O N erzE Wiy

LUB-SMS-NWN-OWK *

Pan lanusz Fronczyk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1813,/01

adres zamieszkania Dys 343 A, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31,

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Preewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowe] 1zby Inzynierow Budownichwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 wre=snia 2001 r. o podpise elekbronicenym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
seitronicane] apatrcne bezpizcnym podp cznym weryfikowany T anwﬂwmﬁiuq
E ych Y “EEnorECoTymi. |

* weryfikacjs pop i dmnych w niniejszy Swindczenin modne sprawdzic zn pomocy numery wergfiaoinegn moss doen e
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujqc sig T biurem winsctiwe] Olregowe] lzby InZynieraw
Budoamictwe.
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