Część III - specyfikacja samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie
1. Silnik wysokoprężny z układem wtrysku Common Rail
2. Moc silnika minimum 170KM/min
3. Prędkość max. minimum 160 km/h
4. Skrzynia biegów automatyczna – minimum 5 przełożeń oraz bieg wsteczny
5. Napęd – na wszystkie koła 4WD
6. Blokada centralnego mechanizmu różnicowego
7. Promień zawracania – max. 6 metrów
8. Wspomaganie kierownicy
9. Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
10. Ładowność minimum 1000 kg
11. Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami min. 3000 kg
12.  Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulcy min. 700 kg
13. Kurtynowe, boczne i czołowe poduszki powietrzne
14. Układ ABS
15. System wspomagania siły hamowania
16. System stabilizacji toru jazdy
17. Układ wspomagania ruszania pod górę
18. Przyciemniane szyby tylne i tylna szyba
19. Światła przeciwmgielne przednie
20. Funkcja oczyszczania przednich reflektorów
21. Podgrzewane lusterka boczne i przednia szyba
22. Kamera cofania
23. Centralny zamek zdalnie sterowany
24. Automatyczna klimatyzacja
25. Tempomat
26. Ciemna tapicerka
27. Lakier ciemny metalik np. czarny, ciemnoszary, zielony, brązowy
28. Wyświetlacz wielofunkcyjny
29. Zestaw głośnomówiący Bluetooth
30. Gniazdo 12V
31. Gniazdo USB
32. Lampa ledowa dalekiego zasięgu mocowana na dachu
33. Wzmacniane zawieszenie przód i tył
34. Kuweta przestrzeni ładunkowej
34. Skrzynia z zamkiem mocowana do przestrzeni ładunkowej
36.  Felgi aluminiowe min. 17"
37. opony do jazdy terenowej AT min. 17"
38. Wyciągarka z osprzętem min 5000kg
39. Hak holowniczy
40. Metalowa osłona podwozia
41. Stopnie boczne
42. Orurowanie przednie z lampami halogenowymi.
43. Długość skrzyni ładunkowej min.1500mm
44. Szerokość skrzyni ładunkowej min. 1450 mm
45. kuweta na skrzynie ładunkową
56. skrzynka z zamkiem mocowana w przestrzeni ładunkowej.
57. Lampa robocza umieszczona z tyłu
