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Schemat rozdzielnicy RG — stan istniejacy

Schemat rozdzielnicy RG — stan projektowany

Schemat systemu monitoringu opraw awaryjnych. Czes¢ 1
Schemat systemu monitoringu opraw awaryjnych. Czes¢ 2
Instalacje oswietlenia opraw AW. Rzut niskiego parteru
Instalacje o$wietlenia opraw AW. Rzut parteru

Instalacje oswietlenia opraw AW. I pietra

Instalacje o$wietlenia opraw AW. Rzut II pigtra

Instalacje oswietlenia opraw AW. Rzut III pigtra
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stwierdzamy, ¢
Pan Mariusz Krzysztof ROLA
magister inzynier
wrodzony dnia 25 lipea 19721 w Michowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0048/PWOE/04

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urqdzer
elekirycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

Okrepown Komigin Kwalifikacyjna Lubclskic) Oksepowej Liby Inzynierow Budownicrva w Juhlinie ma podsiswic protukolow
2 postgpowsinia kwalifikacyincgo orar prec decacpo oF aly Wr V2004 ¢ deia 28 maje 20045 awicrdzit, fc
I-'n. Mariugs Krzystof ROLA pusiads wymagnne prasem wykaalcenic i p peaktykg uwm-q koniecrng do wryskanin uprawmicn

lanych w wiw speciainodel | wryskal poryiyway wynik inu na op

POUCZENIE

Od nimicjseej decysji shery odwolanie do Kmjowe Komigji Kwalifikacyjng Polskic) by Indynierdw Dudownicrwe W Warsrawic,
ra poiredmctwem  Lebeidos  Okrgpowa) Izby Inrymiertw Budownictws w Lublioie w ierminic 14 doia od desy o dorgesenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pesswodniczgey OKK

Praewodniczacy
(/..-—‘s-\._‘_ s Skiadu WM

pm‘tluh e Jun Kukielica /dnu \lu'mhw

Crlonck
i
'||H 4 -"

mgr g, Kesysdol Mdt&jﬂ

Oterymudiy: }
(1) Pan Mariusz. Rolu

wl. Rubinowa 2731
20-575 Lublin

2. Giwny hispekion \ TN
Nadeons Budovlanege RGO

3w e




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. 13 ust. 314 ustawy — Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Mariusza Krzysztofa Rola

uprawniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy

Sktadu Orzekajacego OKK
N

prof. dr hab. inz. Jan Kukictka dr inz. Wiestaw Nyrek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3TG-7TE-L8E *

Pan Mariusz Krzysztof Rola o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0476/04

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 3/10, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust. 21i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAJDA

magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1986 r. w Krasnymstawie
otrzymuje
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z glednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢.od 1 dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czjonek

dr inz. Bolegtaty' Horyfiski

Otrzymujg:

Pan Norbert Marcin Gajda
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2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

I

1L

Czlopek %k/@\j
dr inz. B%ski mgr z. Mana Kosler
1‘ ) "‘»

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do: "

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C1B-LE8-HC1 *

Pan Norbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0170/15

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 2a/9, 22-360 Rejowiec Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzvialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. )
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

1. Podstawa opracowania.

Postawg do niniejszego opracowania stanowig:
1.  Zlecenie Inwestora:
Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

2. Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane.

3.  Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku
Delegatury Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego usytuowanego w Chetmie przy Pl.
Niepodlegtosci 1 z 20 wrzesnia 2014r.

4.  Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w  Lublinie

WZ.5595.102.2014 z dnia 19 listopada 2014r.

Projekt budowlany branzy architektoniczne;.

6. Zaswiadczenia projektantéw 1 sprawdzajacych o wykonaniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej stanowiace zatacznik do
opracowania.

7. Standardy instalacji elektrycznych.

8.  Zasady projektowania systemOw sygnalizacji pozarowej wydane przez CNBOP im.
Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

bt

N

. Przedmiot opracowania.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
Opracowanie obejmuje instalacje:
* Rozdzielnica gléwna RG-0,4kV - dostosowanie do wyl. ppoz oraz zasilania
urzgdzen ochrony pozarowej — I etap
* Instalacja oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego z monitorowaniem opraw —
I etap
* Zasilanie zestawu podnoszenia ciSnienia wody dla potrzeb ppoz. — I Etap
Instalacje niskopradowe
* Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP w pom. zgodnie z wymaganiami
Inwestora
* Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych KS1, KS3-+KS6

3. Zasilanie

Budynek zasilony jest jedna linig kablowg ze stacji transformatorowej Energetyki Zawodowe;j
kablami 2xY AKY4x240/1kV. Uktad zasilania pozostaje bez zmian. Rozdzielnica gtéwna RG-
0,4kV zabudowana jest w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie niskiego parteru. Istniejgca
rozdzielnica jest w zabudowie szafowej typu RP-66. W rozdzielnicy wydzielone sg 2 pola
zasilajace, pole sprzegta 1 pola odptywowe. Pola zasilajagce nr 3 1 4 sg nieczynne. W polach
zasilajagcych zabudowane sg wylaczniki APU-30A/1000, odtaczniki OZK-1500 oraz
przektadniki pradowe 3xISMOa 600/5A dla rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej.

W polu zasilajacym nr 1, ze wzgledu na zty stan techniczny, projektuje si¢ wymienic
odiacznik OZK-1500 na OZK3x1600, podstawy bezpiecznikowe PBD-3 przewiduje si¢
pozostawi¢ bez zmian. W polu nr 5 odlacznik OZK-1000 projektuje si¢ zdemontowac i w
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jego miejsce zamontowac roztacznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym typu 3-1250A.
Uktad SZR jest nieczynny i nie przewiduje si¢ go wiacza¢ w polu nr 2. Uklad pomiaru energii
pozostaje bez zmian.

Na czas przebudowy pdl zasilajacych w rozdzielnicy gléwnej przewidzie¢ zasilanie
rezerwowe budynku. Budynek LUW podczas prac nie moze by¢ pozbawiony zasilania.

4. Wylacznik p.poz

Wylacznik p.poz powoduje odtaczenie energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéow z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Do urzadzen tych nalezy zaliczyc¢:

* Zestaw podnoszenia ci$nienia instalacji wodnej p.poz

* Centralki oddymiania klatek schodowych

* Centralka SSP
Wylacznik p.poz projektuje si¢ zainstalowaé przy gléwnym wejsciu do budynku i
odpowiednio oznakowa¢. Uruchomienie przycisku p.poz powoduje podanie napig¢cia na
cewke wzrostowg wylacznika gléwnego w rozdzielnicy RG, w polu nr 1 w ukladzie
przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach
automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.
Przycisk umiesci¢ w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi, z zamkiem.
Stopien ochrony IP55 (np typ ST22-K1). Pomiedzy rozdzielnica RG i wytacznikiem p.poz.
utozy¢ przewdd niepalny typu HDGs 3x1,5mm?2-FE180/PH90.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu oznaczy¢ zgodnie z PN.

5. Zasilanie pompowni ppoz

Na poziomie niskiego parteru przewiduje si¢ zainstalowaé urzadzenia pompowni ppoz.
Hydrofor zasili¢ przewodem niepalnym o wytrzymatosci ogniowej min. 90min z rozdzielnicy
gléwnej, z przed wytacznika gléwnego. Przewdd zasilajacy prowadzi¢ na certyfikowanych
uchwytach.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W  budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne drég ewakuacji (oprawy
montowane na suficie natynkowo). Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe przewidziano nad
drzwiami wyjSciowymi z pomieszczen oraz w korytarzach. Projektuje si¢ oprawy kierunkowe
z piktogramami kierunku ewakuacji, wyj$¢ ewakuacyjnych, przeszkdéd (schody). Tryb pracy
oswietlenia ewakuacyjnego — ,,praca na ciemno”, czas pracy bez napigcia 1 godzina.

Projektowane oprawy os$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodem YDY3x1,5/750V z
puszek instalacyjnych obwodéw o$wietlenia podstawowego danej grupy pomieszczen.
Obwody zasilania opraw AW nie moga by¢ przerywane tacznikami os$wietleniowymi.
Instalacje wykonac jako p/t

6.1. Monitoring opraw oswietlenia awaryjnego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego awaryjnego-ewakuacyjnego wyposazyé w inwertery w
wersji CT — CentralTest. Do monitorowania opraw awaryjnych przewiduje si¢ system DATA-
S PLUS. System umozliwia monitorowanie opraw S$wietlowkowych oraz LED. System
monitorowania jest systemem rozproszonym, oprawy ewakuacyjne wchodzace w sktad
systemu posiadajg wilasne zrédla napigcia-akumulatory. Centralka monitoringu stuzy
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wylacznie do testowania i monitoringu stanu technicznego opraw awaryjnych, natomiast
zalaczenie w tryb prawy awaryjnej nastepuje indywidualnie w kazdej oprawie. Centralke
projektuje si¢ zabudowa¢ w pomieszczeniu portierni na parterze.
W sktad systemu wchodza:

* Centralka

* Okablowanie komunikacyjno-sterujace

*  Oprawy awaryjne
Dane techniczne systemu DATA S PLUS:

* Maksymalna ilo$¢ kanaléw komunikacyjnych — 12

* Maksymalna ilo$¢ opraw na kanat — 63 (mozna rozszerzy¢ o kolejne 63 oprawy)

* Maksymalna ilo$¢ wzmacniaczy na kanat — 4
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w uktady mikroprocesorowe (wersja
opraw CT) i1 polaczy¢ magistrala komunikacyjng YTKSYekw 1x2x0,8 z jednostkg centralng
systemu: centralky. Transmisja z urzagdzeniami adresowalnymi realizowana jest za pomocg 2-
przewodowej magistrali danych TM BUS (bez polaryzaciji).
Okablowanie wykonac jako p/t.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem 1 przepisami PBUE, PN, BHP i1 Prawem
Budowlanym.

Zwraca si¢ uwage, by wszelkie stosowane urzadzenia elektryczne posiadaty odpowiednie
$wiadectwa i atesty techniczne.

Urzgdzenia oraz osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, itd.)
bedzie dobrany przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.
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