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I. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.  

CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z 
zestawem hydroforowym w budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy 
Pl. Niepodległości 1 

1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  
dotyczące  wykonania  i  odbioru instalacji wodociągowych.  

1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  (ST),  stosowanej  jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  
techniczne  wykonania  i  odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  
przypadkach  małych  prostych  i drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące  
przy  montażu  instalacji wodociągowych hydrantowych z rur stalowych ocynkowanych, ich zbrojenia 
i armatury, montażu zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia a także niezbędne dla 
właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych" wydanych przez Centralny 
Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi  w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne"   

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania  budynków  w  zimną  i  ciepłą  wodę,  spełniającą  



wymagania  jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

Instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  -  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci  
wodociągowej  rozpoczyna  się bezpośrednio  za  zestawem  wodomierza  głównego,  a  instalacja  
zimnej  wody  pochodzącej  z  własnego  ujęcia  (studni)  od urządzenia, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia.  

Instalacja wodociągowa hydrantowa - część instalacji wodociągowej służąca do zabezpieczenia 
potrzeb wody dla celów przeciwpożarowych   

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  

Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór  antyskażeniowy,).  

Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych  -  wszelkiego  rodzaju  zawory  przeznaczone  do  
sterowania  przepływem wody w instalacji wodociągowej.  

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową postanowieniami zawartymi  w  zeszycie  nr  7  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych,  
specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowej hydrantowej  

Dokumentację robót montażowych instalacji hydrantowej stanowią:  

•      projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
03.07.2003  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

· Projekt wykonawczy instalacji 

•  specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  
zamówień  publicznych), sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013r.  poz. 1129),  

•  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  



•  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  
informacyjnej  oraz  ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

•  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania  użytych  wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 , ze zmianami),  

•  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,  

•  dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wyżej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z  
naniesionymi  zmianami dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  
ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994 r.  -  tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
(szczegółowej)  wykonania  i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  

1.8. Nazwy i kody:  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 2.1.  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne"  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  

•  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub  

•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli  
dotyczy  ona  wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub  



•  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".  

2.3. Rodzaje materiałów  

2.3.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane  

Rury i kształtki stalowe  muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: PN-H-74200 
Rury stalowe ze szwem gwintowane, rury podwójnie ocynkowane 

2.3.2. Armatura instalacji wodociągowej  

Armatura sieci wodociągowej hydrantowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej 
hydrantowej ) musi spełniać warunki  

określone w następujących normach:  

PN/M-75110-11,  PN/M-75113-19,  PN/M-75123-26,  PN/M-75144,  PN/M-75147,  PN/M-75150,  
PN/M-75167,  PN/M-75172,  

PN/M-75180, PN/M-75206,  

2.3.3. Hydranty wewnętrzne  

Hydranty wewnętrzne  muszą spełniać warunki określone w następujących normach:  

Certyfikat zgodności EC – z normą EN 671-1:2012  

2.3.3. Zestaw hydroforowy  

Zestaw hydroforowy powinien posiadać następujące parametry techniczne :  

- Wydajność całkowita zestawu do celów p. poż.: Qc.= 7,20 dm3/s  

- Wymagane ciśnienie na tłoczeniu: Pmin.  = 15,0m H2O  

- Zasilanie z sieci wodociągowej o ciśnieniu min. 35,0m H2O   

Szczegółowy zakres dostawy zestawu hydroforowego określony jest w projekcie wykonawczym.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu  
czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku  materiałów.  Sprzęt  
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 



względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.1  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  

•  rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  
boczne  wsporniki  o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m,  

•  jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  
wysokość  ładunku  nie  powinna przekraczać 1 m,  

•  podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  

•  podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do 
+30°C.  

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury i urządzeń  

Armaturę i urządzenia należy przewozić pakowaną w sposób zanieczyszczeniem, zabezpieczający 
przed wpływami czynników  

uszkodzeniem    mechanicznym    i atmosferycznych.  

4.4. Składowanie materiałów  

Rurociągi stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów.  

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek  winny  spoczywać  na  sobie,  luźne  rury  lub  niepełne  
wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na podkładkach  drewnianych  o  
szerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku 



zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania 
rur w stosy nie powinna przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m  wysokości.  Rury  o  różnych  średnicach  
winny  być  składowane  odrębnie.  Rury  kielichowe układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  
kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami  drewnianymi.  Armaturę  i  urządzenia  należy składować  
w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0  °C.  W  pomieszczeniach  kładowania  
nie  powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.   

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne"  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji hydrantowej  należy:  

•  wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek, armatury i urządzeń,  

•  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  

•  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych 
hydrantowych,  

•  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych hydrantowych.  

•  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory dla hydrantów wewnętrznych,  

•  wykonać podpory dla zestawu hydroforowego  

5.3. Montaż rurociągów  

Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w  pkt.  5.2.  należy  przystąpić  do  
właściwego  montażu  rur,  kształtek  i armatury.  

Rurociągi instalacji hydrantowej  mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach lub w bruzdach 
ściennych i podłogowych w rurach osłonowych.  

5.4. Połączenia rur i kształtek stalowych ocynkowanych  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych   w   stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 2.3.1.  

Połączenia wykonać poprzez łączniki stalowe gwintowane uszczelnione taśma, pastą uszczelniającą .  

5.5. Połączenia z armaturą  

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.3.2.  



Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 6.1. Szczegółowe 
zasady kontroli jakości robót :  

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej hydrantowej należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7)  

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji antyroszeniowej. Przed przystąpieniem do 
badania szczelności wodą, instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i 
odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. Badanie można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowości 
instalacji do takiego badania i nie występowania w tym czasie przecieków wody lub roszenia.  Za 
pomocą pompy należy podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie 
próbne należy przyjąć w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego. Co najmniej trzy godziny 
przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ±3K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Czas trwania obserwacji instalacji 
powinien wynosić 30min.   

Próbę szczelności uznaje się za pozytywną jeżeli w trakcie podnoszenia ciśnienia w instalacji oraz  
obserwacji instalacji nie będzie miał miejsce żaden przeciek oraz roszenie, ponadto w trakcie 
obserwacji instalacji ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%.  

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy całą instalację wodociągową (zarówno instalację 
hydrantową jak i instalację zimnej wody dla celów bytowo-gospodarczych) poddać dezynfekcji oraz 
przepłukać.   

Po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji hydrantowej należy wykonać próbę wydajności 
hydrantów wewnętrznych.   

  Zgodnie z Dz.U.Nr 109 poz. 719 nominalne średnice przewodów  zasilających,  na  których  instaluje  
się hydranty  wewnętrzne  oraz  minimalne  wydajności poboru  wody  mierzone  na  wylocie  z  
rądownicy powinny wynosić:  

−  dla hydrantu ∅25 – nominalna średnica ∅25, min. wydajność 1,0 dm/s  

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa, 
jednocześnie nie powinno przekraczać 1,2 MPa  



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. Długość rurociągów:  

•  należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 
bądź od zaworu odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (w  przypadkach,  gdy  
wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  -do końcówki podejścia do poszczególnych punktów 
czerpania wody,  

•  oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów  

•  w  zależności  od  rodzajów  rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów  połączeń  bez  odliczania  długości  
łączników  oraz  armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów 
armatury kołnierzowej,  

•  podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów,  a  niezależnie  
od  tego  do  przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów 
podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody 
ciepłej,  

•  długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów,  

•  długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.  

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, hydranty wewnętrzne, liczy się w sztukach lub 
kompletach.  

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic oraz rodzajów budynków.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

8.2. Zakres badań odbiorczych  

 8.2.1.  Badania przy odbiorze instalacji hydrantowej  

Badania  przy  odbiorze  instalacji  hydrantowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami  
podanymi  w  pkt.  10  i  pkt.  11 WTWiO  Instalacji  wodociągowych.  Zakres  badań  odbiorczych  



należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji hydrantowej. Szczegółowy zakres badań 
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z  tym,  że  
powinny  one  objąć  co  najmniej  badania  odbiorcze  szczelności,  zabezpieczenia  instalacji  
hydrantowej  przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia ,  zabezpieczenia    instalacji    
wodociągowej    przed możliwością przepływów zwrotnych.  Zakres  tych  badań  określony  został  w  
pkt.  11  WTWiO.  Podczas  dokonywania  badań  odbiorczych  należy wykonywać pomiary:  

•  spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych  zapewniających  
dokładność  odczytu  nie mniejszą niż 10 Pa.  

8.2.2.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji hydrantowej  

Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należy  
przeprowadzić  dla  robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.  

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.  

8.2.3.  Odbiór techniczny częściowy instalacji hydrantowej  

Odbiór  techniczny  częściowy  dotyczy  części  instalacji  do  których  zanika  dostęp  w  miarę  
postępu  robót.  Dotyczy  on  na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w 
rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór 
częściowy przeprowadza się w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  technicznego  końcowego  jednak  
bez  oceny  prawidłowości  pracy  instalacji.  W  ramach odbioru częściowego należy:  

•  sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),  

•  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  
odpowiednich  punktach WTWiO,  

•  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót  oraz dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  
jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym.  

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji hydrantowej  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:  

•  zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji antyroszeniowej  

•  wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą  

•  dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym.  



W ramach odbioru końcowego należy:  

•  uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  

•  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  

•  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

•  sprawdzić  protokoły  zawierające  wyniki  badań  odbiorczych.   

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

1.1. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności  

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych uwzględniają:  

•  przygotowanie stanowiska roboczego,  

•  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

•  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

•  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

•  wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,  

•  wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,  

•  montaż rurociągów i armatury, urządzeń  

•  wykonanie prób ciśnieniowych,  

•  usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  

 

 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

PN-EN 806-1:2004  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

PN-83/B-10700.04  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  

10.2.2. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz1579 ze zm.).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016., poz.1570 ze zm.).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r.,poz.1040, ze zm.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz.799, ze zm.).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r.2222,ze zm.).  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. z 2018r, poz.1152).  

poz. 747).  

10.2.3. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
rozdz.5 ustawy Prawo geodezyjne Dz.U. z 2017r. poz.2101, ze zm.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 2018r., 
poz114).  

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w  sprawie  
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. NR 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz1129).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych,  jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze 
zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   
 


