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1. Czesé ogolna

1.1 Nazwa zamoéwienia

Instalacje elektryczne zwiaane z dostosowaniem budynku administracyjno-biegmvDelegatury Lubelskiego Wdu
Wojewddzkiego w Chetmie przy Placu Niepodlggidl do wymaga p.pa.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlany  ch

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatktprzy zleceniu i realizacji rob6t. Zwraca
sie szczeg6lg uwag: na specyfik budynku i zwgzane z tym niedogodia przy wykonywaniu instalaciji.

Zakres prac budowlanych:

1.2.1. Wykonanie modernizacji istriepgo wyhcznika p.pa. dla rozdzielni gtéwnej.
1.2.2. Wykonanie modernizacji rozdzielni gtéwnejoglu umdliwienia podhczenia wydcznika p.p@. oraz obwodu
zasilania urgdzen pazarowych.

1.2.3. Wykonanie tablicy zasilania odbiorow pzpo

1.2.4. Wykonanie zasilania zestawu hydrantowegatrakoddymiania, paarowych.
1.2.5. Wykonanie tablicy monitorowanidvaetlenia.

1.2.6. Wykonanie instalacjswietlenia ewakuacyjnego.

1.2.7. Wykonanie instalacji sygnalizacjizaou dla pomieszcaeadministracji radowe;j.
1.2.8. Wykonanie instalacji oddymiania klatek satwgch.

1.2.9. Wykonanie instalacji odgromowe;j.

1.2.10. Pomiary i badania instalacji oraz aparagtaktrycznych.

1.2.11. Uruchomienie caloi instalaciji.

1.2.12 Odbiory robot.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzysz acych

Do prac towarzysgcych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych nale

1.3.1 Wykonanie prz&} dla kabli/przewoddw przeiany i stropy.

1.3.2 Wykonanie bruzd ¥cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przeéve.

1.3.3 Wykonanie przepustéw instalacyjnych przeciwmpowych wscianach i stropach o odporud ogniowej EI6O.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawiege@ wytyczne zabezpieczenia interesdw 0so6b trzeoudironysrodowiska, zaplecza
dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotycych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych #dy wykonawca jest zobowzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujagcych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca roboét elektrycznych powinien przegigzeodnagnych wymaga generalnego wykonawcy w zakresie
BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elektryczhygowinny by stwierdzone przez wdaiwa komisg
egzaminacyjg i udokumentowane aktualnie sraymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przygpieniem do wykonywania rob6t demonbavych istniejcej instalacji elektrycznej wewtrznej naley
odhaczy¢ ja od napgcia,

5. Nalezy stosowd odpowiedni i sprawdzony spftzmechaniczny.

6. Prace prowadgizgodnie z przepisami BHP.

1.5 Nazwy i kody robét CPV

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oratlacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elezinggo.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyeh.
45312000-7 — Instalowanie systeméw alarmowychemnt
45312100-8 - Instalowanie przeciw@oowych systemdéw alarmowych.
45312200-9 - Instalowanie przeciw-wtamaniowychteygdw alarmowych.
45312300-0 - Instalowanie anten:
45312310-3 - Ochrona odgromowa:
45312311-0 - Montainstalacji piorunochronnej.
45312320-6 - Montaanten telewizyjnych.
45312330-9 - Montaanten radiowych.



45313000-4 - Instalowanie wind i schodéw ruchomych:
45313100-5 - Instalowanie wind.
45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodéw:
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodnikéw.
45314000-1 - Instalowanie wdzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich centrafdsicznych.
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowean
45314310-7 - Uktadanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputegave
45315000-8 - Instalowanie wdzen elektrycznego ogrzewania i innego sz elektrycznego w
budynkach:
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200-0 - Roboty w zakresie turbin.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315400-2 - Instalacje wysokiego rngagia.
45315500-3 - Instalacfgedniego nagcia.
45315600-4 - Instalacje niskiego napa.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
45316000-5 - Instalowanie systemoéswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316100-6 - Instalowanie udzer o$wietlenia zewstrznego:
45316110-9 - Instalowanie udzer oswietlenia drogowego.
45316200-7 - Instalowanie udzer sygnalizacyjnych.
45316210-0 - Instalowanie udzer kontroli ruchu drogowego.
45316211-7 - Instalowanie padetlanych znakéw drogowych.
45316212-4 - Instalowanigviatet ruchu drogowego.
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.
45316220-3 - Instalowanie udzeh sygnalizacyjnych portow lotniczych.
45316230-6 - Instalowanie udzer sygnalizacyjnych portow.
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznychaglzen pompowych.
45317200-4 - Instalowanie transformatoréw elektnyeh.
45317300-5 - Instalowanie elektrycznychaazen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie udzen filtruj gcych.
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.6 Okre slenia podstawowe

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjigszgodne lub rownowane z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rol&itdowlano-montzowych wydanymi przez COB-R Instalacji
i Urzgdzen Elektrycznych Elektromonta

Roboty zaprojektowane powinny bwykonane zgodnie z wymaganiami obemijacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od iabsstvania.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1 Ogolne wymagania dotycz agce wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji elek trycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinnyimowe (nieaywane). Parametry techniczne materiatéw i wyrob@wipny
by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczypowinny odpowiadé& wymaganiom obowizujacych
norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zbtinych, lecz nie o identycznych parametrach jak @jgkcie lub kosztorysie
mozna zastosowana budowie wycznie za zgogl projektanta i Inwestora. Materiaty, wyroby i adzenia, dla ktérych
wymaga sj $wiadectwa jakéci np. aparaty, przewody, materialy do wykonanzepustow ognioochronnych, ydzenia
prefabrykowane itp. naty dostarczy wraz zeswiadectwami jakéci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru
technicznego.



2.2 Niezbedne wymagania zwi gzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow s tosowanych
przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogélne

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elekirych powinna nagpi¢c po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczé magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinrdy zZaynykane i zabezpieczone od zetmmych
wptywéw atmosferycznych.

2. Masa skladowanych materiatéw nie powinna przekrageanic wytrzymatéci podiaza.

3. Sktadowanie materiatow, aparatéw i anizer elektrycznych powinno odbywasic w warunkach zapobieggych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniuseiteosci technicznych na skutek wplywdw atmosferycznyah tzynnikow
fizykochemicznych.

Nalezy zachowd wymagania wynikaice ze specjalnych wdaeiwosci materialdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczéstwa paarowego.

2.2.2 Transport materiatow

1. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu materialélementow,
konstrukcji, uradzen itp. niezlednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasiesportu naley zabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposéob zapohiegagh uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie wdzer o dwej masie lub znacznym gabarycie rglerzeprowadsi za pomog dzwignic

lub postuguic sk pomostem-pochylgi

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu ndontgzkich urzidzen, ktére nie maj két jezdnych nalgy wykona

za pomog wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadbivania aparatury elektrycznej i gnizen rozdzielczych naley

przestrzegazalecé& wytworcow, a w szczegolsoi:

- transportowane ugzlzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniemesi
wewngtrz tadowni

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywé i zdejmowa nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace zaladunkowe i wyladunkoweciich i wielkogabarytowych ugdzer powinny by wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przwaiu dzwigéw, podndnikéw hydraulicznych lub innych usdzen
dzwignicowych

5. Zaleca sj dostarczanie ugzlzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska raanbezpdérednio przed montem
w celu uniknécia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i skladowanianke wszystkich rodzajow (kabli) i przewoddéw powinoy¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamérodowiska przez zadenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurgzh
pokrytych od wewsgtrz warstwg kleju lub nataenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczeleigeti za pomagkilku
obwojow z tdmy izolacyjnej.

2.2.3 Odbi6r i przyjmowanie materiatdw, wyrobéw iu  rzadzen —kontrola jako $ci

1. Przyjecie materiatdw do magazynu powinnctlpoprzedzone jakgsiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

2. Przedsibiorstwo wykonawcze jest zoboyzane dostarcZy na budow wyroby i materialy nowe (niegywane).
Materialy wywane mog by¢ stosowane wykznie za pisenyzgod, inwestora.

3. Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinny¢ bzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obowizujagcych norm i przepiséw.

4. Materiaty, wyroby i uradzenia, dla ktérych wymagagsiwiadectw jakdci np.: aparaty, kable, przewody, gizenia
prefabrykowane itp. naty dostarczé& wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw pglewrdcié uwag; na zgodnéc stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodapawinny by zaopatrzone Wwiadectwa jakéci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materialyddrenia naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci z
danymi wytworcy, przeprowadziogledziny stanu opakowa materiatldw, cgzsci sktadowych urzdzer i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdz jakos¢ wykonania, stwierdZibrak uszkodaeitp.

2.2.4 Skladowanie materiatow

1. Sposéb skladowania materiatéw elektrycznych w mugazh jak i konserwacja tych materialdw powinny¢ by
dostosowane do rodzaju materiatow.
2 Materiaty, aparaty i ugdzenia elektryczne nalg przechowywé w pomieszczeniach zamkhych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobragietlonych
3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materialélgy przestrzeganastpujagcych wymaga:
a) kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa szzmego nalgy przechowywé w pomieszczeniach zamkiych
0 temperaturze nie 18zej ni —15C i nie wyzszej ni +25°C w pozycji pionowej, w wizkach odpowiednio
gesto wigzanych (dla unikricia wyboczenia), z dala od udzer grzewczych



b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztuczneglezy przechowywad analogicznie jak w pkt. a), w ¢gach
zwijanych zwijzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscacbgikw liczbie nie wikszej ni 10 mog by¢
uktadane jeden na drugim

c) przewody izolowane i gy izolacyjne naley przechowywé w pomieszczeniach suchych i chtodnych

d) urzadzenia elektryczne itp. nafe sktadow@ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpigch od
kurzu, na poditodze lub drewnianych podkiadach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutniczelena skltadowg w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniemzjoro

f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczainoleje itp. naley magazynowaw oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem przepiséw bezpigstea przeciwpgarowego i BHP; pomieszczenie powinna by
przewietrzane (wlot powietrza zugopoétki i regaty powinny b§ odporne na ogie drzwi magazynu
powinny otwietasie na zewytrz; na zewatrznej stronie drzwi nafg umocowa odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w pablivywiest instrukcg przeciwpaarowy

g) cement i gips w workach papierowych raieskladowg w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgagi naleey zwracg uwag na okres zdolrigi wigzania cementu i gipsu;
szczegotowe warunkggpodane w odrimych normach

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn przewidzianych do wykonania robot

3.1 Maszyny i urz gdzenia stosowane przy wykonywaniu roboét elektryczny ch

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosevpazy robotach elektrycznych powinny odpowiadadinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakoi i wytrzymalaci.

2. Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowany powinny ndieistalone parametry techniczne i powinny loggtawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowangnga ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym powinnyéna&tualnie wane
dokumenty uprawnigge do ich eksploataciji.

4. Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ugdzer na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawniodgnobstugi,
a na widocznym miejscu wywi€sbdpowiedns instrukcg.

5. Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamiadopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane
i dziatania. Naley je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowofane./

6. Przekraczanie parametréw technicznych élkreych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Srodki transportowe zyte do transportu materialtow muszapewnt dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania
robot budowlanych.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot.

5.1 Wymagania ogoélne dotycz gce wykonywania instalacji elektrycznych.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialetyclta wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
i teletechnicznych wgtrzowych na naprie do 1kV w budownictwie ogdélnym, w pomieszczehiasuchych lub
wilgotnych.
2. Warunki dotyca instalacji wrgtrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jedaglowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucgoeukfadanych na

uchwytach odgpowych,

- przewodami jedngytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucgoauktadanych pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach wiagch na-tynkowych oraz korytkach kablowych

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotycz réwniez montau opraw éwietleniowych, urgdzeh energetycznych, instalacji ochrony od pefai
instalacji odgromowe;j.

5.1.1 Tablice elektryczne

1. Tablice montow&na poditau wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaly prpezykrecenie do kotew lub dybli
odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betomatowa po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wkach powinny mié odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te¢ zwigzaniem
indywidualnym wykonanym zgodnie z projektem bmarelektrycznej. Konstrukcje (wsporniki) pod szynpasatury
modutowej powinny b§ zabezpieczone przed korezirzez malowanie. Minimalny odst pomedzy szynami TH — 15cm.



Aparatura modutowa powinna bwstonita od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic quay¢ metalicznie i uziendi
Zabezpieczenia poszczegodlnych obwodowayatpisa w sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnyrawinny by wykonane z poliestru wzmocnionego wioknem
szklanym (tworzywo samo gasre) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji.dmywo samo-gasice.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modupywowinny by zabezpieczone przed korgzprzez malowanie.
Minimalny odstp pomedzy szynami TH — 15cm. Aparatura modutowa powinp@adstonita od frontu maskownicami.
Zabezpieczenia poszczegodlnych obwodowayatpisa w sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie

Trasowanie naley wykona& uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazgest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowykbrytka instalacyjne mocowado wspornikéwéciennych lub zawiesi
sufitowych w odlegtéci 30cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd

1. Bruzdy ma@na wykona recznie i mechanicznie

2. Bruzdy naley dostosowé do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i grulsei tynku.

3. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bidzie szeroké& bruzdy powinna by taka, aby odgpy miedzy rurami
wynosity nie mniej nt 5mm.

4. Rury zaleca siuklad& jednowarstwowo.

5. Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicitianach dzialowych w sposéb ostabh@j ich konstrukgj.

6. Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjndowlanych.

7.Przy przejciach z jednaj stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnackpokryta tynkiem.
8.Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby remrmaozna byto wygina tagodnym tukiem, o promieniu
nie mniejszym od wartgi podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podtodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (@t ale w taki sposéb, aby nie byty
naraone na nageenia mechaniczne. Mady¢ one réwnie zatapiane w warstwie podiogi.

5.1.4 Wykonanie przebi ¢

Wszystkie przéicia przezsciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewvz budynku musgby¢ chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania kucia przebi i instalowania przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebi ¢

1. Po ut@eniu rur, wcignieciu przewodow i odbiorze robdt zanikeych bruzdy zaprawitynkiem.

2. Po utaeniu przewodéw podtynkowych pgpt¢ j.w.

3. Napraw tynkéw wykona zapravg cementowo-wapiennkl.5MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powitnya
gtadka.

5.1.6 Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeftia na nich instalacji elektrycznych, bez vedgl na rodzaj tych
instalacji, powinny by zamocowane do podia (cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itw.)sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowata oraz sam rodzaj instalaciji.

5.1.7 Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie rigleiklada rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonygwodiau
wg p. 5.1.6 Kace rur przed patzeniem powinny bypozbawione ostrych krayzi.

2.tkaczenie rur ze sabi ze sprztem i osprztem naley wykonywa poprzez wsuwanie Kgow rur w otwory Sprau i
osprztu, zhczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkami @4lw celu umaliwienia odprowadzenia wody zbiesap]
sie wewrgtrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadaniéugich prostych aigdéw rur naley stosowa kompensag
wydtuzenia cieplnego, np. za pompziaczek kompensacyjnych wstawionych wgiirur sztywnych, czy teumazliwienia
przesung¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki naley roéwniez stosowd rury elastyczne, spetnigje rownoczénie funkcg elementéw kompensacyjnych.
Promie& giecia rur powinien zapewntamozliwo$¢ swobodnego wggania przewodow

Najmniejszy dopuszczalny proniguku powinien wynosi:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promiei tuku w mm 190 190 250 250 350 450




5. Koniec rury powinien wchodgido puszki na gbokas¢ do 5mm.
6. Zabrania si uktadania rur z wagnictymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej najeosadzé w sposdéb trwaly przez przyaenie. Przed zainstalowaniem nglev
puszce wyeai¢ wymagan liczbe otworéw dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry pokrywami montaowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej naye osadza& w slepych otworach wywierconych wgcianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaly przez przggenie lub na zaprawie cementowo-piaskowsggzbgipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalgy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinnyc¢bysadzone na takiejgfokasci, abyich gorna(zewretrzna) kravedz po
otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanimaley w puszce wyei¢ wymagan liczbe otworéw
dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP20 mima stosowéatylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprztu w jednej ramce kilkukrotnej stosoévpuszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalawauszki o 1P44.

7. Puszki przynalme do instalacji éwietlenia awaryjnego powinny Bypomalowane wewgtrz farby z6ita.

5.1.9 Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przéfia przezsciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (watrz budynku) musz by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przdgia naley wykonywa w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechecde przez podiogi mugzby¢ chronione do wysokai bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed odz&niem mechanicznym rmma stosowa rury z tworzyw
sztucznych
4. Obowijzujace barwy i 0znaczenia przewodow:
- izolacjezyt przewodéw ochronnych i wszystkie przewodywane do celéw ochrony powinny nii&olor
z0Ho-zielony,
- izolacjezyt przewoddw neutralnych powinny ndi&olor niebieski,
- izolacjezyt pozostatych przewodow magnie¢ kolory dowolne z wyjtkiem koloréw wymienionych wiej
czyli niebieskiegoioétto-zielonego.
5. Przewody powinny méeizolacg o napéciu znamionowym 750V~.

5.1.10 Uktadanie przewodéw w rurach

1. Przed przysipieniem do tej czynrigi nalezy sprawdzé prawidtowad¢ wykonanego rurowania, zamocowania ogfu
jego skecenia z rurami oraz przelotowo

2. Wcigganie przewodéw nalg wykonywa za pomog specjalnego ospgil montaowego, np. sgeyny instalacyjnej
zakaiczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stagoprzewodow, ktdre pdniej zostan
uzyte w instalacji.

5.1.11 Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie ngleamocowa uchwyty, odlegtéci migdzy uchwytami nie powinny gy
wigksze od:
- 0,5m - dla przewodow kabelkowych,
- 1,0mdla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno bytakie aby odleghei migdzy nimi ze wzglddéw estetycznych byly
jednakowe, uchwyty ndzy innymi znajdowaty giw poblizu sprztu i osprztu, do ktérego dany przewdd jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodéwedzy uchwytami nie byty widoczne.

5.1.12 Uktadanie przewodéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami Cu wieloytowymi ptaskimi.

2 Przewody wprowadzane do puszek powinnyémiadwyzke diugasci nieztedna do wykonania palczen. Przewod
PE powinien by nieco dhiszy niz przewody fazowe.

3. Zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liiagodne.

4. Podtae do uktadania na nim przewodéw powinng gyadkie.

5. Przewody naley mocowa do podtaa za pomog klamerek.

6. Mocowanie klamerkami natg wykonywa w odstpach okoto 50 cm, whijag je tak aby nie uszkodziyt
przewodu.

7.Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggfaczenia w puszce. Pozostate przewody neale



prowadzt obok puszki.
8. Przed tynkowaniem ke przewoddw nafg zwinaé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry
pokrywami lub w inny spos6b zabezpiecpy przed zatynkowaniem.
9. Zabrania si ukladania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiagiziaczach piyt itp.
10. Przewody uktadane w tynku powinnydgrzykryte warstw tynku o grubéci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.13 Uktadanie przewoddw na drabinkach i korytkac ~ h kablowych

Na poziomych ggach drabinek, koryt przewody mp@y¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach mpdgw
nalezy mocowa do drabinek, koryt.

5.1.14 t aczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mgdy¢ naraone na naagi i dodatkowe napeenia.

3. Do danego zacisku nalg przylczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbilo jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dlugos¢ odizolowanejpyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku
stosowaniayt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powiniaakadz& warstwy cyny.

6. Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zalecg stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podej$cia do odbiornikdw i przyt gczenie odbiornikdw

1. Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikdw natevykona w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych ngianach, stropach lub konstrukcjach pédij naley wykonywa na tych
podi@ach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub wykkach — w zalénosci od miejsca monta odbioru.

3. Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo quaienie
musi by wykonane w sposéb pewny pod watgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecpored
ostabieniem sity docisku i korazj

4.W miejscach navanych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopraweddo odbiornikéw mugzy¢ chronione.

5.1.16 Demonta z opraw o Swietleniowych i osprz etu

Przed rozpoggxiem demontau nalery sprawdzt, czy elementy nieaggpod napgciem.
Demonta opraw naley przeprowadzi szczeg6lnie uwanie.
Zdemontowane oprawy nake przekazé Gospodarzowi Budynku.
Demonta opraw @wietleniowych obejmuje nagiujgce czynnéci:

- 0oczyszczenie oprawy,

- otwarcie oprawy,

- odfczenie przewodow,

- demonta zrodetswiatta i zaptonnikow,

- zdemontowanie oprawy,

- zamkngcie oprawy,
Demonta osprztu obejmuje nagpujace czynnéci:

- otwarcie osprau,

- odlgczenie przewoddw,

- zdemontowanie ospgil,

5.1.17 Monta z opraw o $wietleniowych

1. Montaz opraw gwietleniowych obejmuje nagiujace czynnéci:
- wyznaczenie miejsca przyaenia,
- przygotowanie podiea do zamocowania oprawy,
- czyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamknricie oprawy,
- obckcie i zarobienie kacéw przewodow
- wyposaenie oprawy wrddtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowanie
- zamontowanie oprawy,
- podhczenie przewodéw,
- uzupetnienie oprawy w odhigiki, ostony, siatki i klosze.
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2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane mpstch nalgy mocowa przez wkecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzyraite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszizamocowania
hakéow za pomac kotkdbw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowsssci oprawy powinny by trwale
odizolowane od haka,jeli hak ma pajczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

3. Do opraw dwietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR 246 przewdd 4-raylowy zgodnie z [projekt]

4. Wypusty déwietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkaglgwinny by wykonane tak aby oprawy
oswietleniowe znajdowaly gina wysokéci nie mniejszej i 2,25m od podiogi [PN].

5.1.18 Monta z aparatow

1. Aparaty naley mocow& zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez produceatezgiciej na kotkach rozporowych
lub wbetonowanych kotwach. Do moatisaparatu wykorzystawszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie #eqrzekracza5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;.

3. Podhczenie aparatéw wykotvagodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.19 Uziomy i przewody uziemiaj ace.
Wykonanie instalacji uziemiggych i dobor wyposeenia, powinien b taki, aby:
- wartcé¢ rezystancji uziemie byla stata i odpowiadata wymaganiom wyn#@jm z zasad bezpiearwa i
funkcjonalnych,
- prady zwarciowe i pgdy uptywowe nie powodowaly zagren wynikajacych z ich oddzialywania cieplnego i
dynamicznego,
- oileistnieje zagrezenie korozji elektrolitycznej, powinny By astosowanérodki zabezpieczage.

5.1.20 Uziomy.

1. Jako uziomy mogby¢ stosowane:
- prety i rury metalowe umieszczone w ziemi,
- tasmy lub druty (pety) metalowe umieszczone w ziemi.
2. Uziomy powinny by wykonane z zachowaniem wymogow:
- rodzaj i gtbokas¢ osadzenia uziomu powinnadtaka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie
powodowato zwkszenia rezystancji povirigj wymaganych wartei,
- zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powimapewnia odpornd¢ na uszkodzenia mechaniczne i
koroze.

5.1.21 Przewody uziemiaj gce.
1. Przewody uziemiafe powinny by dobrane na takich samych zasadach jak przewodyieh, a o ile §zakopane w
ziemi powinny mié przekroje zgodne z tabijc

Znormalizowane przekroje przewodow uzienigih

Zabezpieczone przed uszkodzenidie zabezpieczone przed
mechanicznym uszkodzeniem mechanicznym
. . 16 mnf Cu
Zabezpieczone przed korgzj Jak przewody ochronne 16 mn? Ee
. . . 25 mnt Cu
Nie zabezpieczone przed korgpzj 50 mn? Ee

2. Pokczenie przewodu uziemigjego z uziomem powinno bywykonane w sposob pewny i trwaly, zaréwno pod
wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadlasstvania zaciskdw, nie powinny one powodéwazkodzé
uziomu (np. rury) lub przewodu uziemjaggo.

3. Przewody uziemiafe utazy¢é w rurze ochronnej vgcianie budynku do poziomu 0,8 m od terenu. na tgfokasci
zainstalowa zfgcza kontrolne. Patzenia z uziomem wykokdednark.

5.1.22 Potaczenia wyrobwnawcze miejscowe.
1. Pohczeniami wyrdwnawczymi naltg obja¢:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
- korytka kablowe;
- ruryiinne metalowe ugdzenia zasilajce instalacje wewgtrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjnea@i wentylacyjne.
2. Elementy przewodge doprowadzone z zewtrnz powinny by polaczone do systemu pmizen mozliwie jak najblizej
miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody pajczen wyréwnawczych gczace ze sobp dwie czsci przewodzce powinny mié przekroje nie mniejsze
niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego megbnego do jednej z tychezi.
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5.1.23 Potaczenia wyrownawcze lokalne.

1. Pohjczeniami wyrdéwnawczymi miejscowymi nale obja¢, wszystkie czéci przewodzce jednoczénie dosgpne
urzadzen statych oraz c#ci przewodzce obce.

2. System pajczen wyrdwnawczych pajczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich gidzen przez padczenie z szym
cc

3. Przewody pajczer wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowychiiace ze sobp dwie czsci przewodzce dosgpne
powinny mi& przekrdj nie mniejszy ninajmniejszy przekréj przewodu ochronnego megbnego do jednej z tychgzi.
Nalezy jednak przestrzedaasad, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego niglicegozyta przewodu lub kabla nie me
mie¢ przekroju mniejszego hi2,5 mnd o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi awgicknymi i 4 mrio ile nie
jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody peifczei wyrGwnawczych w pomieszczeniach wigmych glazug uktada w rurkach ochronnych tak jak
inne przewody /dla zapewnienia #iosci wymiany.

5.1.24 Przekroje przewodow ochronnych.
Minimalne przekroje przewodow ochronnych w.gligh

Przekroj przewodow fazowych instalacji gﬂéﬂlrrg:r!géo przekroj odpowiadagego przewody!
S (mnf) S (mn)

S<lub =16 S

16<S<lub =35 16

S>35 S2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innegceenett niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi énie
konduktangj (przewodnéc) nie mniejsa niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewod ochronny nie jestta przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powiniert byniejszy ni:
- 2,5 mn? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami nréchaymi,
- 4,0 mnf o ile nie zastosowano zabezpietpezed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.25 Rodzaje przewoddw ochronnych.

Jako przewody ochronne mpgy¢ stosowane:
- zyly w przewodach lub kablach wietglowych,
- izolowane lub gote przewody utone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.26 Wymogi instalacyjne dla przewod6éw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw oamngch konieczne jest spetnienie rasiacych wymaga:

- przewody ochronne powinnydbgdpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami amcinymi, chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

- podczenia przewodow ochronnych powinnyldostpne w celu przeprowadzenia kontroli i bada

- w przewodach ochronnych nie wolno umieazeparaturydczeniowej, a kontrolne pgtzenia rozbieralne
powinny by mozliwe do rozhczenia jedynie przyayciu narzdzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instabweewek urzdzen kontrolugcych cigtos¢ przewoddw ochronnych.

-0 ile do celéw ochronyaywane g§ urzadzenia zabezpieczgje przed prdem przegzeniowym, to przewody
ochronne powinny bByrowadzone razem z przewodami roboczymi lub wnajblizszym gsiedztwie.

5.1.27 Ochrona przepi eciowa.

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przegmwej naley instalowa dla przewodow L, Ly, Ls, N.
Na wefcie ochronnikow przepciowych naley podihczy¢ przewody j.w., a wyicie przyhczy¢ do
szyny PE rozdzielnicy w ktdregsnstalowane te aparaty.

5.1.28 Instalacja odgromowa, wymagania ogolne.

1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodéw stosgalado budowy urgdzer piorunochronnych podano w
tablicy w.g. [10.3.28].

Poziom ochrony Materiat| Zwod | Przewéd odprowadzggy | Uziom
mn? | mn? mn?
Cu 35 16 50
| do IV Al. 70 25 -
Fe 50 50 80

2. Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadzé@rmz:sci urzadzenia piorunochronnego (drutysitay,
uchwyty, zicza kontrolne gruby) powinny by zabezpieczone przed korggrzez ocynkowanie na gmo.
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3. Przy zastosowaniu #@ych metali na ugdzenie piorunochronne nalestosowa zlgcza dwu-metalowe w celu
uniknkcia zwickszonej korozji.
4. Elementy przewodice stanowice naturalne i sztucznegei urzadzenia piorunochronnego powinny iie
zapewnioa ciggtos¢ polaczen wykonanych jako nierozézne lub roziczne
5. Pokczenia elementéw wgdzen piorunochronnych mama wykoné jako:
- spawane,
- $rubowe,
- zaciskowe.

5.1.29 Zwody instalacyjne.

1. Sztuczne zwody piorunochronne riglénstalowa na state przyyciu odpowiednich wspornikow.

2. Zwody pionowe nie izolowane powinny bymieszczane tak, aby gdzenie ochronione znajdowate sv strefie
ochronnej.

3. Uktad i lokalizacja zwod6éw powinny Byzgodne z dokumentagj

4. Zwody pionowe pejczy¢ ze zwodami poziomymi ewentualnie metalowym polaytdachu (blacha tytanowa 0,5mm).

6. Do mocowania zwodow nalg stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami.

7. Przy zastosowaniu wspornikdw narugzgch szczeln& pokrycia dachowego po ich zamontowaniu male
uszczelri miejsca zainstalowania — lepikiem w przypadku goka pap, a przy pokryciach blacha — przez
oblutowanie.

5.1.30 Zabezpieczenia po zarowe

Wszelkie przejcia instalacyjne przegiany i stropy oddzielenia parowego tam gdzie wysiujg winny posiadéa klas
odporndci ogniowej EI60. Na przégiach tych zastosowanalezy atestowane rozwkania dopuszczone przepisami pod
tym wzgkdem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych arodgi ogniowej 60 minut.

W przypadku diej ilosci przewoddw przechodeych przezciarne oddzielenia pgarowego przégie przewoddéw wykona

w kasecie ognioszczelnej.aézny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekaic 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz mamiezepustow powinna wykotadirma specjalistyczna posiadap odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane mayepiavinny mie atesty.

5.1. 31 Préby po-monta zowe.

1. Po zakaczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykooawobowazany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakoi wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnyammiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych instalacji itp.

3. Wykonawca robét przeprowadza proby pomaatee odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysutamykn
nalenos¢ jest ugta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elemenddét lub w oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montaowych powinny by ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowad@oaviednim
wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stangwne podstawodbioru robét oraz podstgwdo stwierdzenia
przygotowania do pogfjia prac rozruchowych.

5. Zakres podstawowych préb montavych
a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiegpigtia, w sktad ktérego wchogz

- okrélenie obwodu
- ogidziny instalacji
- sprawdzenie stanu gr#eh w puszkach igcznikach
- odjczenie odbiornikow
- pomiar cagtosci obwodu w tym dodatkowych pgzen wyrownawczych, naley wykon& przy wyciu zrédia
pradu 4-24V AC lub DC w stanie bezohgieniowym, pgdem minimum 0,2A
- podiczenie odbiornikow
b) pomiary rezystanciji izolacji instaladjipre naley wykona dla kazdego obwodu oddzielnie pogaizy
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz ¢dizy przewodami czynnymi a ziegni przewody PE naisy
traktowa jako ziemé/ - rezystancja izolacji przewodow przy ngpu probierczym 500V pdu statego powinna
by¢ wigksza. od 0,5,
¢) pomiary ochrony przeciwpaemiowej cbwoddw z wyt. rinicowo-pgdowych
- sprawdzenie samoczynnegoaegenia zasilania — prébna dziatania wykméowopgdowego
- pomiar wyjczenia ) / prad zadziatania wyt. réprad. powinien by mniejszy od znamionowegg
d) pomiar impedancijitli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego agyknia zasilania/
€) pomiar rezystancji uziemienia - rezysfamie powinna bywieksza od 30 oméw dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinnachyieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej,
f) sprawdzenie ggtosci polczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pognoomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, prayzonego z jednej strony do zwodow, z drugiej dewadu uziemiajcego
na gatziach uradzenia w pobliu agregatu chtodniczego.
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Po pozytywnym zaktczeniu wszystkich badai pomiaréw obgtych prébami monteowymi, naley zahczy¢ instalacg
pod napgcie i sprawdai czy :
- punktywietlne g zahczane zgodnie z zatonym programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazaweloktadnie daiczone do wiciwych zaciskow
Proby powinny odpowiadg PN]

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i monta  z urzgdzen

5.2.1 Budowa linii wiz

Z rozdzielni gtéwnej naley wyprowadzé obwdd zasilajcy dla tablicy obwoddéw p.po — TOP. Ling naley wykona
przewodem ognioodpornymNHGS5x6,0 F180/EI90. Mandw linii prowadzt na uchwytach UDF pod tynkiem.
Przejcia przezciany stropy prowadziw rurach ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych

Tablica Tppa — tablica obwodow p.pg z ktérej zasilane zostgncentrale oddymiania, ssp, zestaw podnoszefgeciia.
Obudowa nécienna RN65 3x12.

Tablice TMO - tablica monitorowaniawietlenia - Obudowy tablic typu RN55 1x12 w Il kiagzolacji. Wyposaone
zgodnie ze schematem zawartym w projekcie.

5.2.3 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietleniem tym objto drogi ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowycNalezy na obwodach instalacji
oswietleniowych zamontowa oprawy drog ewakuacji i oprawy kierunkowe jednodwustronne z wewgtrznymi

akumulatorami o czasie wyladowania awaryjnego rigodziny. Klosze opraw kierunkowych oznacamblematami
wskazugcymi kierunek wyjcia z obiektu zgodnie z PN. Oprzewodowanie roboowmtalacji YDYp3x1,5/750V+
YTKSY1x2x0,5 (3zyly zasilapce oraz 2 monitorgge). Wysokéé montau opraw + 2,5m od podiy.

5.2.4 Instalacja 0 swietlenia bezpiecze nstwa (awaryjnego)

Dotyczy wybranych pomieszcagracy na terenie budynku. W pomieszczeniach tyofektuje s¢ monta: dodatkowych
opraw wyposaonych w akumulatory o czasie wytadowania min. 2lprZ@wodowanie instalacji YDYp3x1,5/750V+
YTKSY1x2x0,5 (3zyly zasilajce oraz 2 monitorgge).

5.2.5 Monitoring opraw CTI

Z poszczegoblnychebli opraw dGwietlenia ewakuacyjnego nale sprowadzt sygnat monitorujcy stan oprawy do tablicy
TMO zlokalizowanej w pomieszczeniu portiernetle monitorugce naley wykona przewodem YTKSY1x2x0,5.

5.2.6 Instalacja ochrony p.po 2z

Z uwagi na wymaog przepiséw ochrony pzpewentualne wszelkie prZeja instalacyjne przegiany i stropy oddzielenia
pozarowego tam gdzie wygiujg winny posiadéa klas; odporndci ogniowej EI60. Na przégiach tych zastosowanalezry
atestowane rozwizania dopuszczone przepisami pod tym wdgim np .poprzez zastosowanie mas plastycznychdypu
odporndci ogniowej 60 minut.
W sytuacji zagreenia paarowego obiektu dnizie:

* wytgczona tablica gtdwna przyyciu kaset wyt. gtdbwnego p.po

e uruchomiony system wykrywania i sygnalizacjizpou (zadczapcy i wytgczapcy poszczegolne ugdzenia)

e uruchomiony system oddymiania klatek schodowych

5.2.7 Ochrona od pora zen

Obowizuje samoczynne watzenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastoséevanwylgcznikédw ré&nicowo-
pradowych. Istniejgcy uklad kablowej sieci zasilggej TN. Nows instalacg wykona w ukfadzie  TN-S fj,
L,;+L,+Ls+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii fhz. Podstawowym srodkiem ochrony jest szybkie
wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie vaginikOw réznicowopragdowych o pradzie uptywu 30 mA.

Przewody N izolowé na rowni z roboczymi, natomiast przewody PE mr@§¢ do kotkdw ochronnych gniazd,
korpusow metalowych ugdzeh technologicznych, stetg stropéw podwieszanych, obudéw metalowych opraw
oswietleniowych oraz innych ugdzeh elektrycznych itp.

5.2.8 Instalacja sygnalizacji po zaru.

W budynku zastosowana zostanie instalacja systergkrywania pagaru (ochrona cgciowa budynku —
pomieszczenia administracjiadowej). Zastosowany zostanie w petni programowalystem sygnalizacji paru oparty o
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centrat mikroprocesorow wyposaong w panel obstugi z wiwietlaczem i drukark Centrala obstugiwabedzie ptle
dozorowe rozprowadzone po terenie budynku.

W celu zabezpieczenia, powierzchmytkowych zastosowane zostapnptyczne czujki dymu. Rozmieszczenie
czujek oraz sposob prowadzenia instalacji w budym&kikondygnacjach, na ktorych znajdéve beda pomieszczenie,
przedstawione zostato na rysunkachadobnych do projektu.

Na kadej kondygnaciji, przy klatkach schodowych i $gfach ewakuacyjnych, umieszczone zostagtzne

przyciski ostrzegania. Nie przewidujec smontowania czujnikow p@rowych w pomieszczeniach mokrych (toalety,
prysznice, tazienki).

6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1 Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mieklas; izolacji i stopigi ochrony IP zgodnie z projektem azak warunkami
lokalizaciji.

Aparatura dczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicackipoa by dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odjczenia izolacyjnego powinny spetaiymagania PN.

Poszczegolne obwody powinnydgpisane w sposdéb trwaty [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny lbyodizolowane od konstrukciji.

ar®N

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi ¢

1.Trasowanie powinno zapewiidezkolizyjn@g¢ z innymi instalacjami i powinno przebiegav liniach poziomych i
pionowych oraz powinno ldyzgodne z projektem .
2.Przebicia nie powinny natat elementdéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabieni

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by wytrzymaldci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Ukfadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utgonych rur powinna kiyzgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajce powinny mié wiasciwy przekréj spetniajcy wymogi:
- obcihzalncici diugotrwatej [PN],
- ochrony przed pdem przegzeniowym [PN],
- dla przewodow ochronnych [PN],
- wszystkie przeégia przezciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (watrz budynku) muszbyé¢
chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przgéfia naley wykonywa w przepustach rurowych,
- obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugdy¢ chronione do wysol&ai bezpiecznej

przed przypadkowymi uszkodzenialako ostony przed uszkodzeniem mechanicznyrmmanstosowarury z
tworzyw sztucznych,

- przewody powinny ndi&olor izolacji zgodny z [PN],
- ulaenie przewoddw powinno umlkdwi ¢ ich wymienialnggé.

6.6 taczenie przewodow
Stosowa polgczenia skgcane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikbw powinno By godne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8 Osprz et elektryczny

Zainstalowany ospet powinien by odpowiedni do warunkéérodowiskowych

6.9.Przewody ochronne

Wymagania dla przewod6éw ochronnych podano w p.5.1.2
1. Przekroje przewodow ochronnych powinnylzgodne z PN
2. Oznakowanie przewodow powinnydggodne z PN.
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6.10. Zabezpieczenie po zarowe
Wszystkie przéicia ogniochronne powinny midabliczki opisane z nazfirmy wykonujgcej te zabezpieczenia.

6.11. Préby monta zowe i rozruchowe

1. Po zakdczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykooawobowizany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jak@i wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnyabmiarow i dostarczenia protokotow
potwierdzagcych wigciwa jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw

- rezystancja izolacji przewodéw przy ngpu probierczym 500V pdu statego powinna bywieksza

od 0,5 M2, pomiar wyhczenia ) / prad zadziatania wyt. riéprad. powinien by mniejszy od znamionowegg,)

- pomiar impedancji¢ili zwarciowe] /sprawdzenie samoczynnego agyenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancjapoginna by wicksza od 3/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacfigromowej /rezystancja nie powinnachyicksza od 1@/

- pomiar rezystancji podiogi - rezystancja nisvpna by mniejsza od 50Q i nie powinna by§ wicksza od 1 MR

- rezystancja przewodowdzonych do szyny PE nie powinnachyieksza od 0,22

Préby i pomiary powinny odpowiad@N.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét
Jednostlk obmiarow dla instalacji elektrycznychys

- przewody, rury ochronne -mb
- osprzt - szt
- oprawy @dwietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dtugé (cm) isrednica (cm)

Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami prgymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot spogdzono w oparciu o zatenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadteezowych KNNR.
Po zakaczeniu robét instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego w obedénbinspektora nadzoru.

8. Sposbb odbioru robot

8.1 Wymagania ogoélne
Przy robotach elektrycznych naleprzed zasadniczymi odbiorami stoséwawniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbidér mi edzyoperacyjny

1. Odbioru medzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy ublzieinteresowanych majstrow i brygadzistéw.

2. Przy dokonywaniu odbioru milzyoperacyjnego robét nake sprawdzé zgodnd¢ odbieranych robét z dokumentacj
projektowo-kosztorysowi z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w lzikeu budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru ¢gdzyoperacyjnego powinien bysporadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierapy oceg wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore ipow by¢ wykonane przed
podjciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbiorgdrijoperacyjnego powinny bywpisane do dziennika (budowy)
robot.

8.3 Odbidr cz esciowy

1. Odbiorem czsciowym mae by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub roboét, stanawa etapow catas¢. Odbidr
czgéciowy ma na celu jakkeiowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbiorow cesciowych zalicza si tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w ceforaavdzenia jakei
wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odiygh rob6t powinien b§ przeprowadzony komisyjnie, w obedéad
zamawiagcego. Wykonawca jest oboyziany zawiadondi zamawiagcego o odbiorze w terminie urdiwiajacym udziat
przedstawiciela zamawigjego. Z odbioru robét uleggyych zakryciu spomgiza s¢ protokot, ktérego wyniki naley
wpisa do dziennika budowy (robét), w tym réwnieryniki oceny jakdéci.

3. Czsciowy odbiér obiektu powinien by dokonywany przez komisjpowotary przez inwestora. W sktad komisji
powinni wchodzt: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel genaaginwykonawcy, kierownicy rob6t i ewentualnie inne
powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru e&iowego nalgy spis& protokoét, w ktérym powinny by wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okéone terminy ich usugtia. Réwnoczénie naley dokon& odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robot) z ewentualnym dokeniem kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawcusunecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamgyag dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbidr po usterkowy) stwierdeap w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisesnddiennika
budowy (robot) informujcym o usurgciu usterek.
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6. Odbiorom czsciowym podlegaj;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- ulozone rury,

- instalacje przed zat¢zeniem pod nagtie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktérega niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia orzazeniu robo6t

montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak wpisdena
traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidtoyed montau.

8.4 Odbidr ko ncowy

1. Odbidr kmicowy przeprowadzagina podstawie technicznych warunkéw odbioru roldy przestrzeganiu ogolnych
zasad odbioru obiektow.

2. Odbiér kaxcowy robo6t wykonanych w obiekcie dokonywany praeameéstora mge by polczony z odbiorem
majcym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér kaxcowy powinien by poprzedzony technicznymi odbiorameéziowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego §& byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zaékaenie i wyniki wymienionych prac powinny
by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru kaicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawégo. Mae on korzystaz opinii komisji w
tym celu powotanej, zimnej z rzeczoznawcow i przedstawicietiytkownika oraz kompetentnych organéw.

5. Przed przysipieniem do odbioru kitowego wykonawca jest zoba@any do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do natgtej oceny wykonanych robotbtacych przedmiotem odbioru:

- gwiadczenie o zakixzeniu robot

- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami

- protokotéw z dokonanych pomiaréw, probnta@owych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),

- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

- projektéw z naniesionymi poprawkami

6. Przy dokonywaniu odbioru kmowego nalgy:

- sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonanych rob6t z umayy dokumentagj projektowo-kosztorysogy warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi prktdami prob
montaowych, sprawdzaf przy tym wykonanie zalete ustaleéh zawartych w tych protokotach,

- stwierdzg, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad préawidj eksploatacji i mze by uzytkowany
lub stwierdzt istniegce wady i usterki.

7.Z odbioru kaicowego powinien by spisany protokét podpisany przez: upawanych przedstawicieli
zamawiajcego, przekazggego wykonam robot (obiekt) oraz osoby uczestnice w czynnéciach odbioru.

Protokét powinien zawieéaustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzowergualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usggia. W przypadku gdy wyniki odbioru koowego upowzniajg do przygcia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiéradnagne gwiadczenie zamawiggego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach kamiggest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét)

9. Rozliczenie prac towarzysz acych

Prace towarzysze przedstawiono w p. 1.3
Prace towarzysze keds przedmiotem odbioréw ezciowych. Odbiory czsciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzygsze wyszczegdlnione w p.1.3edy rozliczone na ogélnych zasadach pegggh w umowie
na realizagj robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY- robot budowlanychwigzanych z dostosowaniem budynku delegatury
LUW w Chelmie do wymagap.pa. cz. elektryczna

10.2. Rozporz gdzenia

10.2.1 Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (D¥rl106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01.d@85, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 8@63. 718

10.2.2 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 6800,109/04 poz. 1156)
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10.2.3 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w apiie systemdw oceny
zgodndci deklaracji zgodnéei oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych ebpgzonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.N/92poz. 728)

10.2.4 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaanjrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyaliykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2%.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekst
rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawogélnych przepisow bezpieéastwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

10.2.7 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401

10.2.8 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r waepe bezpieczestwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.N1898, poz. 912).

10.3 Normy

10.3.1 PN-EN 12464-1:200 Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Czs¢ 1 Miejsca pracy we witrzu.

10.3.2 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wektdach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdérsrodkéw ochrony, w zalaosci od wptywow zewstrznych.
Wybér érodkéw ochrony przeciwporaniowej w zalenosci od  wplywow
zewretrznych.

10.3.3 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

10.3.4 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk

10.3.5 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwporeniowa.

10.3.6PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

10.3.7 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne vekifach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.

10.3.8 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego naggicia.

10.3.9 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubagczeniowymi.

10.3.10 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

10.3.11 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed oliginiem nagicia.

10.3.12 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

10.313 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewniggych
bezpieczastwo. Postanowienia ogoélnérodki ochrony przed pofaniem pgdem
elektrycznym.

10.3.14 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki
ochrony przed pdem przefzeniowym.

10.3.15 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Doborsrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywdéw zewstrznych.
Ochrona przeciwp@rowa.

10.3.16 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
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10.3.17 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.18 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dob6r i monta
wypos&enia elektrycznego. Obgalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

10.3.19 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

10.3.20 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

10.3.21 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dob6r i moiita
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiowan Urzdzenia do
odfgczenia izolacyjnego gEzenia.

10.3.22 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

10.3.23 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

10.3.24 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dob6r i mornta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasamie. Oprawy wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

10.3.25 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaewyposaone w wang lub basen
natryskowy.

10.3.26 PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyleim.

10.3.27 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowalkdbie budowlanych. Zasady ogdlne.

10.3.28 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowiakibw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomow ochrony dla wdzer piorunochronnych.

10.3.29 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektaddwlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B
— Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie.

10.3.30 PN-IEC 61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym irspoi elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

10.3.31 PN-IEC 61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym irepoi elektromagnetycznym. Gze
2:Ekranowanie obiektéw, pgdzenia wewntrz obiektéw i uziemienia.

10.3.32 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogdlne.
10.3.33 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona.
10.3.34 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budaoydh. Ochrona specjalna.

10.3.35PN-EN50173 z 01.1999 (1ISO11801) Technika inforroata. Systemy okablowania strukturalnego

mgr inz. Mariusz Rola
upr. bud. LUB/0048/PWOE/04
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