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[. INSTALACJA WODOCIAGOWA 1.
CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na montazu instalacji hydrantowej wewnetrznej wraz z
zestawem hydroforowym w budynku Delegatury Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Chetmie przy
Pl. Niepodlegtosci 1

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania o0golne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe) specyfikacji
technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu lub robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu instalacji wodociggowych hydrantowych z rur stalowych ocynkowanych, ich zbrojenia
i armatury, montazu zestawu hydroforowego do podnoszenia cisnienia a takze niezbedne dla
wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne"

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowia uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciept3 wode, spetniajaca



wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa hydrantowa - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do zabezpieczenia
potrzeb wody dla celéw przeciwpozarowych

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtlrne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy,).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

1.6. Ogo6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowej hydrantowej
Dokumentacje robét montazowych instalacji hydrantowej stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

Projekt wykonawczy instalaciji

e specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2013r. poz.1129),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



e z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 , ze zmianami),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW 2.1.
Ogo6lne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0go6lne"

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub



e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.3. Rodzaje materiatow
2.3.1. Rury i ksztattki stalowe ocynkowane

Rury i ksztattki stalowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach: PN-H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane, rury podwaojnie ocynkowane

2.3.2. Armatura instalacji wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej hydrantowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej
hydrantowej ) musi spetnia¢ warunki

okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172,

PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3.3. Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne musza spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:
Certyfikat zgodnosci EC — z norma EN 671-1:2012

2.3.3. Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy powinien posiadac nastepujgce parametry techniczne :

- Wydajnos¢ catkowita zestawu do celéw p. poz.: Qc.= 7,20 dm3/s

- Wymagane cisnienie na ttoczeniu: Pmin. = 15,0m H20

- Zasilanie z sieci wodociggowej o cisnieniu min. 35,0m H20

Szczegbtowy zakres dostawy zestawu hydroforowego okreslony jest w projekcie wykonawczym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine"

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 4.1

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine"

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢
dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkOw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewd6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zanieczyszczeniem, zabezpieczajacy
przed wptywami czynnikéw

uszkodzeniem mechanicznym iatmosferycznych.
4.4. Sktadowanie materiatdw

Rurociggi stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 c¢cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku



zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢é sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub
kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Armature i urzadzenia nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach ktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Og06lne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania og6ine"
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji hydrantowej nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i urzadzen,

= wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

= wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych
hydrantowych,

= wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewod6éw wodociggowych hydrantowych.
« wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory dla hydrantéw wewnetrznych,

= wykonac podpory dla zestawu hydroforowego

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomochiczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek iarmatury.

Rurociagi instalacji hydrantowej moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach lub w bruzdach
sciennych i podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek stalowych ocynkowanych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych ~ w  stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.3.1.

Potaczenia wykonac¢ poprzez taczniki stalowe gwintowane uszczelnione tasma, pastg uszczelniajacy .
5.5. Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.3.2.



Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac¢ przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne" 6.1. Szczegdtowe
zasady kontroli jakosci robot :

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej hydrantowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiIO ,,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji antyroszeniowej. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosé te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonaé¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci. Badanie mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowosci
instalacji do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekbw wody lub roszenia. Za
pomocg pompy nalezy podniesé cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego. Cisnienie
probne nalezy przyja¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego. Co najmniej trzy godziny
przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica temperatury nie
powinna przekracza¢ +3K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Czas trwania obserwacji instalacji
powinien wynosi¢ 30min.

Prébe szczelnosci uznaje sie za pozytywna jezeli w trakcie podnoszenia cisnienia w instalacji oraz
obserwacji instalacji nie bedzie miat miejsce zaden przeciek oraz roszenie, ponadto w trakcie
obserwacji instalacji cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy catg instalacje wodociggows (zaréwno instalacje
hydrantows jak i instalacje zimnej wody dla celéw bytowo-gospodarczych) poddaé¢ dezynfekcji oraz
przeptukac.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji hydrantowej nalezy wykonaé¢ probe wydajnosci
hydrantéw wewnetrznych.

Zgodnie z Dz.U.Nr 109 poz. 719 nominalne srednice przewodoéw zasilajgcych, na ktérych instaluje
sie hydranty wewnetrzne oraz minimalne wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie z
ragdownicy powinny wynosic:

- dla hydrantu @25 — nominalna srednica @25, min. wydajnos¢ 1,0 dm/s

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno byé mniejsze niz 0,2 MPa,
jednoczesnie nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania og6ine"
7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Dtugos¢ rurociggow:

« nalezy liczy¢ od koricowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggbw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) -do koncéwki podejscia do poszczegdinych punktow
czerpania wody,

= oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw

e w zaleznosci od rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci
tacznikbw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw
armatury kotnierzowej,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggbw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggébw i rodzajow
podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody
cieptej,

e dtugosé rurociggdbw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociaggow,

e dtugos¢ rurociggdéw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, hydranty wewnetrzne, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajéw budynkow.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og0lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne"
8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji hydrantowe;j

Badania przy odbiorze instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodociggowych. Zakres badarn odbiorczych



nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji hydrantowej. Szczeg6towy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
hydrantowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia , zabezpieczenia  instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w
pkt. 11 WTWIiO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

« spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw roznicowych zapewniajacych
doktadnosé¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji hydrantowej

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji hydrantowej

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu  rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w
rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego. Odbior
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

= przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajagcy prawidtowe
wykonanie rob6t oraz dotaczy¢é wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie  zidentyfikowaé¢ lokalizacje  odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koricowy instalacji hydrantowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:

= zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji antyroszeniowej
« wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda

e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem
pozytywnym.



W ramach odbioru koricowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Og0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
1.1. Szczegbtowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia rob6t i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu roboOt stanowi wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

= przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,
= wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
e montaz rurociggéw i armatury, urzadzen

= wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania og6ine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r., poz1579 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016., poz.1570 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r.,p0z.1040, ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz.799, ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r.2222,ze zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz.U. z 2018r, poz.1152).

poz. 747).
10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
rozdz.5 ustawy Prawo geodezyjne Dz.U. z 2017r. poz.2101, ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 2018r.,
pozl114).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. NR 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



