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OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI WODY HYDRANTOWE]

1.Podstawa opracowania
— Projekt dostosowania budynku do wymogéw p.poz.- cz.architektoniczna
— Ekspertyza p.poz.
— Wizjalokalna
— Warunki dostawcy wody
— Uzgodnienia z inwestorem
— Projekt budowlany instalacji
— Normy i normatywy

2.Stan istniejacy

Brak jest dokumentacji archiwalnej istniejgcych instalacji wykonywanych razem z budowa
budynku w latach 30 ubiegtego stulecia.

Budynek wyposazony instalacje hydrantébw wewnetrznych z zaworami hydrantowymi dn40 i
wezami dn52. Cata instalacja kryta. Instalacja zasilana jest z czterech przytgczy DN100 z rur zeliwnych,
brak jest informacji czy instalacja tworzy cztery oddzielne sekcje czy instalacja tworzy jedng catosé.
Instalacja hydrantowa nie jest opomiarowana i nie jest potaczona z instalacjg wody bytowej.
Rurociagi rozprowadzajgce poziome prowadzone pod posadzka niskiego parteru, w pomieszczeniach
do ktérych wprowadzone sg przytacza zainstalowane sa wodomierze wody bytowej z armaturg
odcinajaca oraz zawor odcinajacy instalacje hydrantowa.

3.0pis rozwigzan -instalacja

Zaprojektowano instalacje z hydrantami podtynkowymi @25 w szafce typu kombi (z gasnicg) z wezem
pétsztywnym L=30m, rurociagi zasilajgce piony w uktadzie pierscieniowym zapewniajgcym zasilenie
piondw dwustronne.

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych montowanych na scianach budynku. Lokalizacja hydrantow i
przebieg rurociggébw pokazano w czesci rysunkowej.

Instalacja wymaga zestawu podnoszacego cisnienie z uwagi na niedostateczng wielkosé cisnienia w
sieci wodociggowej- wymagana wydajnos¢ zestawu pompowego 2 dem®/s, wysokosé¢ podnoszenia wg
czesci obliczeniowej instalacji.

Instalacje zgodnie z warunkami dostawcy wody opomiarowano, za wodomierzem przewidziano
zawor antyskazeniowe EA 2”.

Przejscia przez przegrody pozarowe :

dla rur stalowych przejscia p. poz. wykonaé uszczelniajac przejscie w przegrodzie za pomoca wetny
mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3 lub ogniochronnej zaprawy. Wetne lub zaprawe
nalezy pomalowa¢ masa ognioochronna naktadajgc warstwe o grubosci 2mm. Nalezy takze
pomalowac rury instalacyjne na dtugosci 400mm z obydwu stron przegrody.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych elementami
oddzielenia pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.

Przejscia rur stalowych o srednicach nominalnych nie wiekszej niz 40mm nalezy wykona¢ z masy
ogniochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3.

Wszelkie zastosowane przejscia p.poz. winny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty
i Deklaracje zgodnosci.



Szczego6towe wytyczne odnoscie montazu przejsé p.poz. wg wytycznych producenta przejsé.
Instalacje istniejaca nalezy czesciowo zdemontowad, zakres demontazy:
Istniejgce hydranty zdemontowac, wneki zamurowaé
Na przytaczach niewykorzystywanych wody ppoz. nalezy zdemontowac istniejace zasuwy i w ich
miejsce zamontowac slepe kotnierze zeliwne z blokiem oporowym
Instalacje oprozni¢ poprzez istniejagce hydranty i wykonanie tymczasowych zestawdw
przytgczeniowych na instalacji
Roboty demontazowe wykonaé po wykonaniu nowej instalacji
Witaczenie nowej instalacji do istniejgcego rurociggu zeliwnego wykonaé¢ poprzez montaz zestawu
przytaczeniowego do nawiercania (opaska + zasuwa).

4.Pompownia

Z uwagi na niedostateczne cisnienie w sieci przyjmuje dla podwyzszenia cisnienia zestaw pompowy
sktadajacy sie z dwdch pomp w tym jedna rezerwowa.

Zestaw pompowy zamontowaé¢ w pomieszczeniu adaptowanym po archiwum. W pomieszczeniu
nalezy wykonac studzienke z kratg i pompa do przepompowania sciekéw do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w pomieszczeniu WC.

Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy sktadajacy sie z cisnieniomierza,
przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowg kontrole parametréw pracy,
wode z uktadu pomiarowego odprowadzi¢ na zewnatrz budynku do kanalizacji deszczowej.

5.Uwagi koncowe
Catos¢ wykonywanych rob6t winna by¢ zgodna z:

e Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. 1l
- Instalacje Sanitarne i Przemystowe

»  Obowigzujacymi normami i przepisami

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2017r.
p0z.2285 ze zm.).

e Wytycznymi producentéw materiatdw i urzadzen.

Podczas robo6t przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401



OBLICZENIA:

1.dobo6r wodomierza

Przeptyw  7,2m*/h = 2dcm®/s (dwa hydranty DN25)
Przyjeto wodomierz objetosciowy klasa C o parametrach:
Q. =6,0m*/h

Qmac=12m’/h

DP=0,35bar= 3,5m H,0 przy 7,2m*/h

2.0kreslenie wysokosci podnoszenia pomp

Rzedna hydrantu Ill pietro 13,48m
Rzedna niskiego parteru -3,87m
Rzedna rurociggu wody wzgledem NP. -1,7m
Wymagane cisnienie na hydrancie 20m
Opory instalacji 200x0,023= 4,60m

(przyjeto najdalszy hydrant przy
Jednostronnym zasileniu)

Opory wodomierza 3,5m

Opory zaworu BA 8,0m

Wymagane cisnienie 53,45m

Cisnienie w sieci 35,0m

Wymagane min. podnoszenie pompy 18,45m przy Q=7,2m*/h

Przyjeto zestaw dwo6ch pomp (jedna rezerwowa)
O parametrach:

Przeptyw 7,2m*/h
Wysokos¢ podnoszenia 20,0m



