PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku administracyjno-biurowego do wymagan p.poz. | ETAP. CPV-45310000-3
ADRES INWESTYCJI  :  Chetm Plac Niepodlegtosci 1

INWESTOR : Lubelski Urzad Wojewo6dzki

ADRES INWESTORA  :  20-914 Lublin ul. Spokojna 4

BRANZA : ELEKTRYCZNA
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 PRZEBICIA, KUCIE BRUZD
1|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 6
d.1/06 w $cianach z cegly
2/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 2 ceg. w  |otw. 4
d.1/07 $cianach z cegty
3|kalkulacja wtas- | Odtworzenie powierzchni po przekuciach, bruzdowaniu |szt 1
d.1|na do stanu pierwotnego (szpachlowanie, malowanie, itd.).
Uwaga na specyfike budynku!
2 PRZEBUDOWA RGnN, ZASILANIE ZESTAWU HYDRANTOWEGO.
4 kalkulacja wtas- | Zapenienie zasilania awaryjnego na czas przebudowy |szt 1
d.2|na RGnN.
5|KNR 5-14 0402-|Montaz 3-biegunowych odtgcznikéw o masie do 50 kg  |szt. 1
d.2|01 na konstrukcji gotowej - Odtgcznik bezpiecznikowy 3P/
63A
6|KNR 5-14 0402-| Demontaz odtgcznika OZK-1000 w polu nr 5 szt. 1
d.2|01
7|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Roztgcznik mo- |szt. 1
d.2|06 cy 1250A z wyzwalaczem wzrostowym 230V, Elementy
pomocnicze, przedtuzki do przytgczenia szyn zasilaja-
cych 2kpl.
8|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80
d.2|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe Przewdd w odpornosci ogniowe;j
90min HDGs 3x1,5 na uchwytach ognioodpornych mo-
cowanych na tynku.
9|KNNR 5 0716- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kana- |m 130
d.2|01 tach elektroinstalacyjnych. NHXCH FE180/E90
5x6,0mm2 na uchwytach ognioodpornych mocowanych
na tynku.
10/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przycisk SP22- |szt. 3
d.2|01 WC-31/PPOZ w obudowie czerwonej zamykanej na klu-
czyk, IP55, 3xNO
11/KNNR 5 0404- |Montaz tablicy zasilania urzgdzen pozarowych - Tablica |szt. 1
d.2|08 RGppoz. Obudowa RN65 3x12 modutowa wraz z wypo-
sazeniem wedtug projektu.
12/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2
d.2|02 go niskiego napiecia
13/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 2
d.2|05 (pierwszy pomiar)
14/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 2
d.2/06 (kazdy nastepny pomiar)
15 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej |szt 1
d.2
16 |kalkulacja witas- | Szkolenie personelu z zakresu obstugi wykonanych szt 1
d.2|na prac.
3 INSTALACJE POMIESZCZENIA POMPOWNI
17|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa |kpl. 2
d.3/02 2x36W, IP65 EVG.
18/KNNR 5 0307- |tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1
d.3/01 biegunowe.
19/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 1
d.3/05 bryzgoszczelne podtynkowe P44
20|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 180
d.3/01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - YDYz03x2,5/750V
21 |kalkulacja wtas- |Zasilanie pompy Sciekow. szt 1
d.3|na
22 |kalkulacja wtas- | Tablica TE-D1 - rozbudowa o obwod o$wietlenia, gniaz- |szt 1
d.3|na da wtykowego, zasilania pompy $ciekéw w pom. -1.132
23|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80
d.3/01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe YDY(zo) 3x1,5/750V
24/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 3
d.3/01 go niskiego napiecia
25/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 3
d.3/05 (pierwszy pomiar)
26|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 3
d.3/06 (kazdy nastepny pomiar)
27|Kalk. wykonaw- |Pomiar natezenia oswietlenia pomieszczenia pompowni |kpl. 1
d.3/cy
28 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej |szt 1
d.3
29 |kalkulacja wtas- | Szkolenie personelu z zakresu obstugi wykonanych szt 1
d.3|na prac.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

PRZEBICIA, KUCIE BRUZD

N |—

PRZEBUDOWA RGnN, ZASILA-
NIE ZESTAWU HYDRANTOWE-
GO.

w

INSTALACJE POMIESZCZENIA
POMPOWNI

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36910 Uzytkownik: Mariusz Rola




