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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

1. Podstawa opracowania. 

Postawę do niniejszego opracowania stanowią: 

1. Zlecenie Inwestora: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 

2. Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. 

3. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku 

Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego w Chełmie przy Pl. 

Niepodległości 1 z 20 września 2014r. 

4. Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie 

WZ.5595.102.2014 z dnia 19 listopada 2014r. 

5. Projekt budowlany branży architektonicznej. 

6. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o wykonaniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej stanowiące załącznik do 

opracowania. 

7. Standardy instalacji elektrycznych. 

8. Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej wydane przez CNBOP im. 

Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. 

2. Przedmiot opracowania. 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych. 

Opracowanie obejmuje instalacje: 

• Rozdzielnica główna RG-0,4kV – dostosowanie do wył. ppoż  oraz zasilania 

urządzeń ochrony pożarowej – I etap 

• Instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego z monitorowaniem opraw – 

I etap 

• Zasilanie zestawu podnoszenia ciśnienia wody dla potrzeb ppoż. – I Etap 

Instalacje niskoprądowe 

• Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP w pom. zgodnie z wymaganiami 

Inwestora 

• Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych KS1, KS3÷KS6 

3. Zasilanie 

Budynek zasilony jest jedną linią kablową ze stacji transformatorowej Energetyki Zawodowej 

kablami 2xYAKY4x240/1kV. Układ zasilania pozostaje bez zmian. Rozdzielnica główna RG-

0,4kV zabudowana jest w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie niskiego parteru. Istniejąca 

rozdzielnica jest w zabudowie szafowej typu RP-66. W rozdzielnicy wydzielone są 2 pola 

zasilające, pole sprzęgła i pola odpływowe. Pola zasilające nr 3 i 4 są nieczynne. W polach 

zasilających zabudowane są wyłączniki APU-30A/1000, odłączniki OZK-1500 oraz 

przekładniki prądowe 3xISMOa 600/5A dla rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej. 

W polu zasilającym nr 1, ze względu na zły stan techniczny, projektuje się wymienić 

odłącznik OZK-1500 na OZK3x1600, podstawy bezpiecznikowe PBD-3 przewiduje się 

pozostawić bez zmian. W polu nr 5 odłącznik OZK-1000 projektuje się zdemontować i w 
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jego miejsce zamontować rozłącznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym typu 3-1250A. 

Układ SZR jest nieczynny i nie przewiduje się go włączać w polu nr 2. Układ pomiaru energii 

pozostaje bez zmian. 

Na czas przebudowy pól zasilających w rozdzielnicy głównej przewidzieć zasilanie 

rezerwowe budynku. Budynek LUW podczas prac nie może być pozbawiony zasilania. 

4. Wyłącznik p.poż 

Wyłącznik p.poż powoduje odłączenie energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru. Do urządzeń tych należy zaliczyć: 

• Zestaw podnoszenia ciśnienia instalacji wodnej p.poż 

• Centralki oddymiania klatek schodowych  

• Centralka SSP 

Wyłącznik p.poż projektuje się zainstalować przy głównym wejściu do budynku i 

odpowiednio oznakować. Uruchomienie przycisku p.poż powoduje podanie napięcia na 

cewkę wzrostową wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG, w polu nr 1 w układzie 

przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach 

automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.  

Przycisk umieścić w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi, z zamkiem. 

Stopień ochrony IP55 (np typ ST22-K1). Pomiędzy rozdzielnicą RG i wyłącznikiem p.poż. 

ułożyć przewód niepalny typu HDGs 3x1,5mm2-FE180/PH90. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznaczyć zgodnie z PN.  

5. Zasilanie pompowni ppoż 

Na poziomie niskiego parteru przewiduje się zainstalować urządzenia pompowni ppoż. 

Hydrofor zasilić przewodem niepalnym o wytrzymałości ogniowej min. 90min z rozdzielnicy 

głównej, z przed wyłącznika głównego. Przewód zasilający prowadzić na certyfikowanych 

uchwytach. 

6. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne dróg ewakuacji (oprawy 

montowane na suficie natynkowo). Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe przewidziano nad 

drzwiami wyjściowymi z pomieszczeń oraz w korytarzach. Projektuje się oprawy kierunkowe 

z piktogramami kierunku ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych, przeszkód (schody). Tryb pracy 

oświetlenia ewakuacyjnego – „praca na ciemno”, czas pracy bez napięcia 1 godzina. 

Projektowane oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić przewodem YDY3x1,5/750V z 

puszek instalacyjnych obwodów oświetlenia podstawowego danej grupy pomieszczeń. 

Obwody zasilania opraw AW nie mogą być przerywane łącznikami oświetleniowymi. 

Instalację wykonać jako p/t 

6.1. Monitoring opraw oświetlenia awaryjnego 

Oprawy oświetlenia awaryjnego awaryjnego-ewakuacyjnego wyposażyć w inwertery w 

wersji CT – CentralTest. Do monitorowania opraw awaryjnych przewiduje się system DATA-

S PLUS. System umożliwia monitorowanie opraw świetlówkowych oraz LED. System 

monitorowania jest systemem rozproszonym, oprawy ewakuacyjne wchodzące w skład 

systemu posiadają własne źródła napięcia-akumulatory. Centralka monitoringu służy 
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wyłącznie do testowania i monitoringu stanu technicznego opraw awaryjnych, natomiast 

załączenie w tryb prawy awaryjnej następuje indywidualnie w każdej oprawie. Centralkę 

projektuje się zabudować w pomieszczeniu portierni na parterze. 

W skład systemu wchodzą: 

• Centralka 

• Okablowanie komunikacyjno-sterujące 

• Oprawy awaryjne 

Dane techniczne systemu DATA S PLUS: 

• Maksymalna ilość kanałów komunikacyjnych – 12 

• Maksymalna ilość opraw na kanał – 63 (można rozszerzyć o kolejne 63 oprawy) 

• Maksymalna ilość wzmacniaczy na kanał – 4 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w układy mikroprocesorowe (wersja 

opraw CT) i połączyć magistralą komunikacyjną YTKSYekw 1x2x0,8 z jednostką centralną 

systemu: centralką. Transmisja z urządzeniami adresowalnymi realizowana jest za pomocą 2-

przewodowej magistrali danych TM BUS (bez polaryzacji). 

Okablowanie wykonać jako p/t. 

7. Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawem 

Budowlanym.  

Zwraca się uwagę, by wszelkie stosowane urządzenia elektryczne posiadały odpowiednie 

świadectwa i atesty techniczne. 

Urządzenia oraz osprzęt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, itd.) 

będzie dobrany przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod 

warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo 

dobrany. 

 

 


