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Lublin, dnia 04.06.2020 r.
Znak sprawy: OU-IV.272.5.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w post¢powaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa budynku Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul
Wojciechowskiej 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) — dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy — Lubelski Urzad
Wojewodzki w Lublinie, przekazuje tre§¢ kolejnych zapytan dotyczacych kwestii
merytorycznych dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

Pytania z dnia 2 czerwca 2020 r.

1. Czy drzwi opisane jako antywlamaniowe mogg by¢é wykonane jako bezklasowe z
zastosowaniem zamkéw z wkladkami kl.C, szkleniem z szybg zewnetrzng w kl. P4,
doposazeniem w bolce antywywazeniowe. W dokumentacji nie ma okreslonej klasy
antywlamaniowej.

2. Bardzo prosz¢ o informacje na temat oddymiania. Czy drzwi Dz2 i Dz5 bedgce na parterze
majg by¢ drzwiami napowietrzajgcymi? Jaka jest wymagana powierzchnia geometryczna
napowietrzania dla powyzszych drzwi.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy oddymianie ma sig odbywa¢ we wszystkich oknach na klaice
schodowej? (6 szt. po 1 szt. na kazdym pigtrze), czy tylko w oknie na najwyzszej kondygnacji.
Prosimy o podanie powierzchni czynnej oddymiania.

Odpowiedzi na pytania z dnia 2 czerwca 2020 r.

1. Drzwi antywlamaniowe - klasa antywlamaniowa RC-3

2. W przedmiotowym budynku zostat zaprojektowany system zapobiegania zadymieniu
poprzez réznicowanie cisnien w obrebie klatek schodowych a nie oddymianie jak
przytoczono w pytaniu. Drzwi Dz2, Dz5 zlokalizowane na parterze petnig funkcje
upustu powietrza — napowietrzanie klatek schodowych realizowane jest poprzez
wentylatory napowietrzajgce NP.-1, NP.-2 zlokalizowane na dachu budynku. Zgodnie
z przekazang dokumentacja wykonawcza: ,Projekt Wykonawczy — Instalacji
wentylacji mechanicznej, Instalacji Napowietrzania klatek schodowych” pkt. 4.2,
powierzchnia czynna otwordw upustowych nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 1,0 m 2 dla klatki schodowej nr. 0.17
-0,5m 2 dlaklatki schodowej nr. 0.1

3. W przedmiotowym budynku zostal zaprojektowany system zapobiegania zadymieniu
poprzez roznicowanie ci$nien w obrebie klatek schodowych a nie oddymianie jak
przytoczono w pytaniu. Szczegbtowy opis zatozen oraz rozwigzan projektowych znajduje
sie w przekazanej dokumentacji wykonawczej: ,,Projekt Wykonawczy — Instalacji wentylacji
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mechanicznej, Instalacji Napowietrzania klatek schodowych. pkt. 4. System zapobiegania
zadymianiu — réznicowanie cisnien w obrebie klatek schodowych”. Okna upustowe otwierajg
sic samoczynnie na kondygnacji objetej pozarem (uruchomienie sitownikéw w oknach
upustowych poprzez system SSP budynku). Pozostale okna upustowe na kondygnacjach nie
objetych pozarem pozostaja zamknigte.

Zamawiajgcy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg si¢ integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tre§é¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia pozostaje bez zmian.
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