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Lublin, dnia 08.06.2020 r.
Znak sprawy: OU-1V.272.5.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w post¢powaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa budynku Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul
Wojciechowskiej 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) — dalej ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy — Lubelski Urzad
Wojewddzki w Lublinie, przekazuje tres¢ kolejnych zapytan dotyczacych kwestii
merytorycznych dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (SIWZ),

Pytania z dnia 4 czerwca 2020 r.

1. W nawigzaniu do odpowiedzi z dnia 02.06.2020 r. odp do pytania nr 4 parametry
wykiladziny PCV pojawia si¢ zapis ,, material wierzchni dywanowy" , prosz¢ o
wyjasnienie jaki material nalezy wycenic¢ wykladzina PCV czy wykladzina dywanowa.
Prosze o informacje czy kolor stolarki ma by¢ jednostronny czy dwu stronny.

Prosze o zamieszczenie przekroje szybu windowego, gdzie pokazane jest podszybie i

nadszybie.

4. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 34 z dnia 19.05.20 (na temat inwentaryzacji zieleni

do wycinki) — oprocz kilku drzew owocowych do wycinki bgdg przeznaczone tez drzewa

ozdobne (np. bzy) oraz kilka drzew iglastych o bardzo duzych rozmiarach, na ktore
konieczne bedq zezwolenia na wycinke. Po czyjej stronie bedzie uzyskanie tych
pozwolen, oplat za wycinke, ewentualnie nasadzen zastgpczych ?

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 86 z dnia 19.05.20 (na temat wyciszenia

pomieszczenia agregatu prgdotworczego) — Inwestor informuje e na etapie

uruchomienia budynku bedg wykonane pomiary akustyczne i zapadnie decyzja o

ewentualnym wyciszeniu (izolacja akustyczna z welny mineralnej) pomieszczenia

agregatu oraz innych pomieszczen narazonych na halas. Po czyjej stronie bedg koszty
tych robot, ktorych ilosé i technologia wykonania na tym etapie jest nieznana ?

6. W jaki sposob ma by¢ mozliwa do wykonania zabudowa szachtéow wentylacyjnych lekkg
Sciankg z profili metalowych i obustronng 3-warstwowq okladzing z plyt g-k. Czy nie
powinna by¢ okladzina jednostronna ?

7. W jaki sposob bedzie mocowany szklany daszek nad wejsciem gtownym do budynku
(drzwi Dz3) skorg znajdujq si¢ one w zabudowie Scianki aluminiowo-szklanej, naswietle
ok. 1,30 m nad drzwiami

8. W tabeli kosztorysowej, zgodnie z odpowiedzig Inwestora, nie mozna dopisywac¢ nowych
pozycji ani zmienia¢ przedmiarow. Gdzie powinny by¢ wycenione roboty nieujete w
tabeli, np. wycinka drzew, szlaban, stalowe schodki systemowe przy nadbudéwce na
dachu

oo

i

Odpowiedzi na pytania z dnia 4 czerwca 2020 r.

1. Nalezy wyceni¢ wyktadzine PCV.
2. Kolor stolarki: dwustronny, taki sam z obydwu stron.
3. Wszystkie dane dotyczace szybu windowego znajduja si¢ w plikach PW-11,12,13, 14.
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Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko. Zdaniem Zamawiajacego na terenie
objetym inwestycja dokonanie wycinki zieleni nie wymaga uzyskania stosownych zgéd
(drzewa owocowe, krzewy). Na dziatkach objetych inwestycja znajduja si¢ tylko dwa
drzewa iglaste o duzych rozmiarach, ktére zdaniem Zamawiajacego, jak rowniez na
podstawie przedstawionej dokumentacji, nie kolidujg z realizacja inwestycji. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wycinka krzewow ozdobnych (np. bzu) nie wymaga
zgloszenia wycinki jak réwniez nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke.
Rysunek plik: PB-Ola.pdf oraz plik: protokét ZUDP.pdf. Jezeli jednak, konieczne
bedzie dokonanie wycinki to po uzyskaniu stosownej zgody Zamawiajacego, uzyskanie
pozwolen, oplat za wycinke, ewentualnie nasadzen zastgpczych bedzie po stronie
Wykonawcy.

Ewentualne koszty dot. wyciszenia pomieszczenia agregatu pradotworczego ponosi
Wykonawca.

Szachty obudowane mogg by¢ jednostronnie.

Mocowany bedzie do belki obwodowej zewngtrznej zelbetowej B-4 ktora ma wysokos¢
70cm.

Wycinka drzew, ktére koliduja z inwestycja, jest uwzgledniona przy rozbiorce
budynkéw i istniejacych nawierzchni; Szlaban — poz. 445 Przedmiaru robét; Stalowe
schodki — poz. 365 Przedmiaru robot

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czescia
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia i beda wigzgce przy skladaniu ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia pozostaje bez zmian.

. DYREKTOR
Bjura Informatyki i Obslugi Urzedu
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