ul. Spokojna 4 i
20-914 Lublin Lubelski

tel. 81-74-24-571 | Urzad Wojewodzki
faks 81-74-24-573 -
sekbou@Ilublin.uw.gov.pl £ W Lublinie

BIURO INFORMATYKI I OBStUGI URZEDU

Lublin, dnia 09.06.2020 r.
Znak sprawy: OU-1V.272.5.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w post¢gpowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa budynku Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul
Wojciechowskiej 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) — dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy — Lubelski Urzad
Wojewodzki w Lublinie, przekazuje tres¢ kolejnych zapytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),

A. Merytoryczne:

Pytania z dnia 5 czerwca 2020 r.

1. Dotyczy branzy elektrycznej. Zgodnie z warunkami przylgczeniowymi PGE
projektowany budynek CPR nalezy zasilic dwoma przylgczami: podstawowym (nie
mniejszym niz YAKXS 4x240) i rezerwowym (nie mniejszym niz YAKXS 4x240) ze zlgcza
kablowo pomiarowego ZK+P, ktore ma by¢ zlokalizowane na granicy dziatki. WLZty
podstawowy i rezerwowy nalezy poprowadzic ze zligcza ZK+P do zigcz ZK1 i ZK2 na
Scianie budynku CPR, przy pomieszczeniu rozdzielni energetycznej 0.13. Lokalizacja
zlgcza ZK+P (do wykonania przez PGE) oraz lokalizacja przyszlej stacji
transformatorowej (do wykonania przez PGE) nie jest obecnie znana. W zwigzku z
powyzszym prosimy o wylgczenie z zakresu przetargu kabli niskiego napigecia pomigdzy
ZK+P oraz ZK1 i ZK2.

2. Dotyczy branzy elektrycznej. W przypadku braku zgody Inwestora na powyzsze
wylgczenie z zakresu przetargu prosimy przynajmniej o dostarczenie zeskalowanego
rysunku gdzie ma zosta¢ zlokalizowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZK+P, z
przebiegiem kabli zasilajgcych. Wowczas kazdy z oferentow bedzie mogl oszacowaé w
przyblizeniu koszt tego zakresu.

3. Drzwi zewnetrzne na parterze:

a. Dz2 zgodnie z opisami majq by¢ drzwiami antywlamaniowymi z okuciami antypanicznymi
i drzwiami oddymiajgcymi - zgodnie z PN ENI1627:2012 certyfikowane drzwi
antywlamaniowe nie mogq by¢ jednoczesnie drzwiami oddymiajgcymi i nie mogqg by¢
wyposazone w okucia antypaniczne. Prosimy o informacje jaki rodzaj drzwi nalezy
wyceni¢?

b. Dz3 - certyfikowane drzwi antywlamaniowe nie mogg by¢ wyposazone w okucia anty
paniczne. Prosimy o informacje jaki rodzaj drzwi nalezy wycenic¢?
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Dz4 ppoz. EI30 — tego typu drzwi nie posiadajg badan dla drzwi ppoz. dwuskrzydlowych
antywlamaniowych. Prosimy o informacje jaki rodzaj drzwi nalezy wycenic
Dz5 - drzwi antywlamaniowe nie mogq by¢ jednoczesnie drzwiami oddymiajgcymi.
Prosimy o informacje jaki rodzaj drzwi nalezy wycenic?

4. Okna:

e. Na parterze - zgodnie z opisami drzwi na parterze majg by¢ oszklone szybg antywtamaniowq,
prosimy o podanie jakg szybg majq by¢ oszklone okna?
. Okna 03 oddymiajgce — prosimy o podanie powierzchni czynnej oddymiania.

a.

b.

a.

5. Fasady:
Informujemy, ze nie ma mozliwosci technicznej wykonania fasad ppoz. El120, fasady
EI1120 mogg one by¢ wykonane jedynie w formie witrynowej.
F1 parter - na zestawieniach fasad i rysunkach elewacji sq fasady ppoz.EI60 natomiast
na rzucie budowlanym parteru sq one zaznaczone jako ppoz. E1120. Prosimy o informacjg¢
Jjakie fasady nalezy wycenic¢?
Fasady na elewacji wschodniej majg "mie¢ ograniczong przeziernos¢". Prosimy o
dokiadne sprecyzowanie czego wymaga Zamawiajqcy, jakie szklo nalezy przyjgé do
wyceny?
F2 I-V pietro - na zestawieniach i rysunkach elewacji sq fasady ppoz. EI60, natomiast na
rzutach budowlanych poszczegolnych kondygnacji sq one oznaczone jako ppoz.El120.
Prosimy o informacje jakie fasady nalezy wyceni¢ pamigtajgc?
Fasady na elewacji wschodniej - na zestawieniach fasad i rysunkach elewacji sq fasady
ppoz. EI60 natomiast na rzucie budowlanym parteru sq one zaznaczone jako ppoz. EI120).
Prosimy o informacjg¢ jakie fasady nalezy wycenic¢?
Prosimy o okreslenie jaki rodzaj szkla nalezy przyjgé do wyceny fasad na parterze?
F5 III-V pietro - fasady na rzutach sq zaznaczone jako ppoz. EII20 - natomiast na
rysunkach elewacji i zestawieniu fasady F5 na elewacji polnocnej sq fasadami ppoz. E160).
Prosimy o informacje jakie fasady nalezy przyjg¢ do wyceny? Ponadto jak w przypadku
pozostalych fasad na elewacji wschodniej "majg mieé ograniczong przeziernos¢" —
prosimy o podanie rodzaju szklta

6. Slusarka wewnetrzna:
Na rzucie I - Il pietra w osiach 2-3CD do pom. 1.4 i 2.4 sq zaznaczone Scianki aluminiowe
- jesli podlegajg one wycenie, to prosimy o przeslanie rysunkow zestawczych scianek z
okreslonym rodzajem szklenia.
Na rzucie I pigtra w osiach 6-7BC do pom. 1.8,1.9 i 1.20 sq zaznaczone scianki
aluminiowe - jesli podlegajg one wycenie, to prosimy o przestanie rysunkow zestawczych
scianek z okreslonym rodzajem szklenia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 5 czerwca 2020 r.

1. Obecnie nie jest znana lokalizacja stacji trafo. PGE Dystrybucja S.A. rozpocznie
czynnosci administracyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu tj. prace projektowe oraz
wykonawcze. Do tego czasu do obliczen i wyceny nalezy przyja¢ mozliwie najdtuzszy
odcinek wynoszacy okoto 110 metréw. Trzeba jednak mie¢ na uwadze, ze odcinek ten
moze by¢ znaczaco krétszy.

2. Obecnie nie jest znana lokalizacja stacji trafo. PGE Dystrybucja S.A. rozpocznie

czynnos$ci administracyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu tj. prace projektowe oraz
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wykonawcze. Do tego czasu do obliczen i wyceny nalezy przyja¢ mozliwie najdtuzszy
odcinek wynoszacy okoto 110 metréw. Trzeba jednak mie¢ na uwadze, ze odcinek ten
moze by¢ znaczaco krétszy.
3a. Proszg przyja¢ drzwi oddymiajace.
3b. Proszg przyja¢ drzwi wyposazone w okucia antypaniczne.
3c¢. Prosze przyjaé¢ drzwi EI30 bez antywlamania.
3d. Prosze przyja¢ drzwi oddymiajace
4e. Podwdjne szklenie, izolacyjnos$¢ akustyczna min. 40db, strukturalne szklenie.
4f. W przedmiotowym budynku zostal zaprojektowany system zapobiegania zadymieniu
poprzez réznicowanie cis$nien w obrebie klatek schodowych a nie oddymianie jak przytoczono
w pytaniu. Drzwi Dz2, Dz5 zlokalizowane na parterze pelnig funkcje upustu powietrza —
napowietrzanie klatek schodowych realizowane jest poprzez wentylatory napowietrzajace NP.-
1, NP.-2 zlokalizowane na dachu budynku. Zgodnie z przekazang dokumentacja wykonawcza:
Projekt Wykonawczy — Instalacji wentylacji mechanicznej, Instalacji Napowietrzania klatek
schodowych™ pkt. 4.2. powierzchnia czynna otworéw upustowych nie powinna by¢ mniejsza
niz:
- 1,0 m 2 dla klatki schodowej nr. 0.17
-0,5m 2 dla klatki schodowej nr. 0.1
Sa. Fasady EI120 majg by¢ nieuchylne i nierozwieralne w formie witryny. Moga by¢ wykonane
jedynie w formie witrynowe;j.
5b. Fasada F1 od strony wschodniej nie jest wymagana zadna odporno$¢ poniewaz
bezposrednio za nig bedzie mur EI120, natomiast Fasada F1 od strony potudniowej musi mie¢
odpornos¢ EI60.
Sc. Strukturalne szklenie, maja by¢ o ograniczonej przeziernosci lub mozna przyjac catkowicie
nieprzezierne.
5d. Fasada F2 od strony wschodniej nie jest wymagana zadna odpornos¢ poniewaz
bezposrednio za nig bedzie mur EI120, natomiast Fasada F2 od strony poludniowej musi mie¢
odpornos¢ EI60.
Se. Fasada F-5 o odpornosci EI120, natomiast fasada na elewacji wschodniej F1 i F2 nie jest
wymagana zadna odpornos¢ poniewaz bezposrednio za nig bedzie mur EI120.
5f. Strukturalne szklenie.
5g. Elewacja wschodnia Fasada F5 Ei120, Péinocna EI60. Strukturalne szklenie.
6a. Wysokos$¢ do poziomu sufitu podwieszanego, szerokos¢ wg rzutow. Wymagania co do
izolacyjnosci akustycznej to 40db oraz podwdjne szklenie.
6b. Wysokos¢ do poziomu sufitu podwieszanego, szerokos¢ wg rzutoéw. Wymagania co do
izolacyjnosci akustycznej to 40db oraz podwdjne szklenie.

Pytania z dnia 8 czerwca 2020 r.

1. Zamawiajgcy w odpowiedziach z dnia 02.06.2020r. podal parametry techniczne dla
wykiadzin PCV, przy czym opisal je jako ,, material wierzchni dywanowy” w zwigzku z tym
prosimy o informacje czy nalezy wycenié wykladziny PCV czy dywanowe?

2. Zamawiajgcy w odpowiedzi z dnia 02.06.2020r. (odpowiedz na pytanie nr 23 z dnia 15
maja 2020r.) wskazal, ze za fasadg szklang na elewacji wschodniej ma by¢ Sciana
zelbetowa w zwiqgzku z czym nie ma koniecznosci wykonywania fasady w odpornosci

ogniowej EI120. Na rysunkach za fasadg nie ma sciany, dodatkowo nie widzimy sensu w
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wykonywaniu fasady aluminiowej w miejscu gdzie mialaby by¢ sciana zelbetowa. Prosimy
0 wyjasnienie tego zagadnienia gdyz analogiczna fasada jest na elewacji potudniowej —
obie fasady stanowiq przeszklenie klatki schodowej.

3. Czy uzytkownik, dopuszcza wykladziny pcv o nastgpujgcych parametrach uzytkowych:

o  Wykladzina PCV heterogeniczna akustyczna wg normy EN 651
e Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 2 m x 23 mb

e Grupa scieralnosci wg EN 651: T

e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 :  34.

o Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 : 3.1mm

o Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : >1,02 mm

e Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2

e Redukcja dzwigkow wg NF EN ISO 717/2: AL,, =17dB

o Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9

o Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.07 mm

Odpowiedzi na pytania z dnia 8 czerwca 2020 r.

1. Nalezy wyceni¢ wykladzine PCV.

2. Za fasada ze strony wschodniej nie ma sciany zelbetowej natomiast jest mur z silikatu
EI120. Fasada szklana ze strony wschodniej zostala zaprojektowana ze wzgledow
wizualnych elewacji budynku. Dotyczy to fasady F1 i F2 ze strony wschodnie;.

3. Zamawiajacy nie dopusci wykladziny o wskazanych parametrach. Zamawiajacy wskazuje
nastepujace parametry dot. wyktadziny PCV:

- klasa $cieralnosci: P lub T

- material ma by¢ trudnopalny

- grubos¢ wykladziny: min. 3 mm, charakteryzujaca si¢ elastycznoscia
- grubos$¢ warstwy uzytkowej (Scieralnej): min. 0,6 mm

- klasa antyposlizgowa: min. R10

Pytanie z dnia 9 czerwca 2020 r.

Prosimy o uszczegolowienie w ktorym Etapie Zamawiajgcy zawarl pozostate roboty
budowlane tj: posadzki, tynki , wykonanie Scian wewnetrznych, sufitéow, montaz stolarki
drzwiowej i okiennej, pokrycie dachu.

Odpowiedz na pytanie z dnia 9 czerwca 2020 r.

Wymienione roboty budowlane obejmuje 2 etap.
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B. Formalne

Pytania z dnia 8 czerwca 2020 r.

L

Biorgc pod uwage zaistnialq sytuacje epidemiologiczng zwigzang z rozprzestrzenianiem
si¢ koronawirusa (COVID19), ktora moze miec istotny wplyw na wilasciwe, kompletne
przygotowanie ofert w postgpowaniu, z uwagi na zmiang organizacji pracy u
wykonawcow (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunkow
sanitarnych), prosze o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydluzenia
terminu sktadania ofert w prowadzonym postgpowaniu.

W zwiqgzku z trescig § 11 ust. 1 Projektu umowy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ zwracamy sig¢
0 potwierdzenie, ze Zamawiajgcy majgc na wzgledzie wartos¢ przedmiotu umowy,
wyrazi zgode na posiadanie przez Wykonawcg polis ubezpieczeniowych z franszyzg
redukcyjng nie wyzszq niz 30 tys. zlotych?

W zwiqgzku z trescig § 11 ust. 2 Projektu umowy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ zwracamy sig¢
o0 potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na posiadanie przez Wykonawce polis
ubezpieczeniowych z rocznym okresem obowigzywania. Wykonawca bytby zobowigzany
do zapewnienia cigglosci ochrony ubezpieczeniowej przez caly okres wymagany przez
Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytania z dnia 8 czerwca 2020 r.

. Zamawiajacy nie widzi podstaw do przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci franszyzy redukcyjne;j.

. Zamawiajacy, zgodnie z Projektem umowy wymaga ubezpieczenia przez caly okres

realizacji Inwestycji. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy oraz przez okres 30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula
rozruchu prébnego). Zamawiajacy nie stawia wymagan dodatkowych.

Pytanie z dnia 9 czerwca 2020 r.

Prosimy o ponowne przedtuzenie terminu zlozenia oferty ze wzgledu na sytuacje
epidemiologiczng panujaca w kraju.

Odpowiedz na pytanie z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zamawiajacy nie widzi podstaw do przedluzenia terminu skladania ofert. Zamawiajacy juz
oglaszajac postgpowanie przewidzial dtuzszy termin sktadania ofert, niz wymagany ustawa ze

wzgled

6w epidemiologicznych.

Zamawiajacy informuje, Zze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg si¢ integralng czescia
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i bedg wigzace przy skladaniu ofert.
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Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia pozostaje bez zmian.

Z up.Dyrektpra Generalnego

YRE
jura Informatyki i Obslugi Urzedu

C/
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