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 Załącznik nr 1

Szczegółowy opis prac modernizacyjnych 

oraz schemat pomieszczeń serwerowni

Rysunek 1 pokazuje stan pomieszczenia przed modernizacją serwerowni, 

Rysunek 2 pokazuje proponowany stan po modernizacji serwerowni.

W serwerowni będą umieszczone docelowo szafy:

· Szafa E1 – KATASTER – serwer Fujitsu Siemens Primergy RX-300, 2xUPS 3000 VA,

· Szafa E2 – LUW HP – 4xDL380 dwuprocesorowy, 3xDL380 jednoprocesorowy,1x UPS 3000 VA,

· Szafa E3 – eURZĄD, szafa serwerowa, 1xUPS 3000 VA,

· Szafa E4– LUW II, szafa serwerowa, planowana w przyszłości, 1xUPS 3000 VA,

· Szafa E5 – WĘZEŁ – szafa krossowa sieci strukturalnej, urządzenia aktywne, 1xUPS 3000 VA.

oraz punkty dostępowe i zapasy kabli światłowodowych.

Urządzenia systemu gaszenia gazem można umieścić w pomieszczeniu 001, jest to pomieszczenie niskie, bez okien i wentylacji, z przebiciem w ścianie nośnej otworów montażowych.

Urządzenia podtrzymujące napięcie (UPS) należy przewidzieć w pomieszczeniu obok rozdzielnicy głównej Urzędu, w odległości ok. 45 m od pomieszczenia 002-003. 

Urządzenia skraplające klimatyzacji winny być wyprowadzone na dziedziniec wewnętrzny Urzędu (przez korytarz i pomieszczenia WC) – odległość ok. 6 m i podniesione w górę na poziom I piętra, pomieszczenia 001 oraz 002-003 znajdują się na niskim parterze (ok. – 1,5 m od poziomu dziedzińca).

Posadzka w pomieszczeniu serwerowni (pokój 002-003) - cementowa, o grubości ok. 5 cm, wylana na gruzobetonie. Posadzka w pomieszczeniu 002 obniżona w stosunku do pomieszczenia 003 o ok. 9 cm. 
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Rysunek 1

00X = numer pomieszczenia

A1 - wejście główne

A2 - wejście do zamurowania

A3 - wejście do pomieszczenia pomocniczego

B1 - wejście instalacji logicznych

B2 - zapas światłowodu na ścianie

B3 - szafa krossowa wisząca

C1 - okno

C2 - okno

D1 - ściana grubości 58 cm

D2 - ściana grubości 120 cm

(wymiary przybliżone)
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Rysunek 2

A1 - wejście główne,

A3 - wejście do pomieszczenia pomocniczego,

B1 - wejście instalacji logicznych,

B2 - zapas światłowodu na ścianie,

B3 - szafa krossowa wisząca,

C1 - okno,

C2 - okno,

E1 - serwer KATASTER,

E2 - szafa serwerowa LUW HP,

E3 - szafa serwerowa eURZĄD,

E4 - szafa serwerowa LUW II,

E5 - szafa krossowa WĘZEŁ,

F1, F2 - dwa dodatkowe okna wewnętrzne (szczelne)
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