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Specyfikacja Techniczna


Specyfikacja Techniczna

Zadanie A: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

Lp.
Wyszczególnienie

(wymagania minimalne)

UWAGA: wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. 

Mając na uwadze, iż wyniki testów procesora zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „procesor osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że procesor umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście Office Productivity Overall SYSMARK 2004.
Ilość
J.m.
Typ /
 Producent
Cena 

jednostkowa 
z podatkiem VAT

(zł)
Cena ogółem

z podatkiem VAT 

(zł)
Minimalne gwarancje

i inne uwagi

Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe



1. 
Notebook

procesor jednordzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający minimum 155 punktów w teście Office Productivity Overall SYSMARK 2004: 

· wyświetlacz 15 ’’ TFT XGA, o rozdzielczości 1024 x 768, 16 mln kolorów,

· karta graficzna 64 MB,

· pamięć RAM 512 MB DDR z możliwością rozbudowy do 2 GB (co najmniej jeden slot wolny),

· dysk twardy 80 GB,

· napęd DVD+CD- RW (DVDRW Dual)
· napęd FDD 3,5’’ 1,44 MB,

· wbudowana karta sieciowa10/100 MB,

· wbudowany fax modem 56 K – V.92,

· komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g,

· klawiatura w układzie QWERTY,

· touch pad,

· dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem (rolką przewijania pionowego),

· złącza: Centronics (lub replikator złącza poprzez USB), IrDa, VGA, S-video, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 4x USB, PCIMCIA (1xtyp II), słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania,

· wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem SoundBlasterTM Pro,

· praca na bateriach 3 godz.,

· zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz,

· torba przenośna do laptopa,

· komplet sterowników i oprogramowania użytkowego do składników zainstalowanych w notebooku,

· oprogramowanie systemowe z licencją Microsoft Windows XP Professional SP2 oraz nośnik do instalacji oprogramowania.
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· gwarancja 36 miesięcy,
· dopuszcza się zaoferowanie karty graficznej zintegrowanej z płytą główną pod warunkiem zwiększenia pamięci operacyjnej komputera o wielkość pamięci karty graficznej,

· jeden wolny slot do rozbudowy pamięci,

· dopuszcza się zewnętrzny napęd FDD na USB,
· dopuszcza się zewnętrzny port IrDA na USB,
· masa notebooka nie większa niż 3 kg (z akumulatorem, gotowego do pracy),

· każde z wymaganych złącz może być dostępne poprzez replikator złącza (poprzez USB),

· zainstalowany system operacyjny.

2. 
Komputer stacjonarny

procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający powyżej 220 punktów w teście Office Productivity Overall SYSMARK 2004: 

· pamięć RAM 1 GB z możliwością rozbudowy do 4 GB

· jeden wolny slot pamięci – zapewniający możliwość rozbudowy pamięci,

· płyta główna (oznaczona przez producenta komputera): 

· rekomendowana przez producenta procesora zaoferowanego przez Wykonawcę,

· port Centronics,

· kontroler USB 2.0, 4 porty USB,

· złącze PCI Express x16 lub inne złącze współpracujące z zaproponowaną kartą graficzną (o ile nie jest zintegrowana z płytą główną),

· porty PS2 dla klawiatury i myszy,

· trzy wolne złącza PCI,

· porty słuchawek i mikrofonu,

· karta grafiki 128 MB,

· karta dźwiękowa zgodna ze standardem SoundBlasterTM Pro,

· dysk twardy 120 GB, 7200 obr/min.,

· napęd DVD,

· napęd FDD 3,5 ‘’ 1,44 MB,

· karta sieciowa 10/100/1000 MB,

· klawiatura PS2 standard QWERTY,

· mysz PS2 z rolką przewijania pionowego, 

· obudowa typu Miditower,

· liczba miejsc dostępnych z zewnątrz: 3x 5,25’’ oraz 2x3,5’’,

· zasilacz 230 V, 50-60 Hz,

· oprogramowanie systemowe z licencją Microsoft Windows XP Professional SP2 oraz nośnik do instalacji oprogramowania.
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· gwarancja 36 miesięcy,
· dopuszcza się złącza PCI: PCI Express, PCI 64 bit, PCI 32 bit,
· dopuszcza się zaoferowanie karty graficznej zintegrowanej z płytą główną pod warunkiem zwiększenia pamięci operacyjnej komputera o wielkość pamięci karty graficznej,

· dopuszcza się zaoferowanie karty sieciowej zintegrowanej z płytą główną,

· dopuszcza się zaoferowanie karty dźwiękowej zintegrowanej z płytą główną,

· zapisy dotyczące wymaganych portów i złącz dotyczą komputera, jako całości, a nie wyłącznie płyty głównej,

· zainstalowany system operacyjny 

3. 
Monitor LCD 17’’

· przekątna ekranu 17’’,

· rozdzielczość 1280 x 1024 przy 75 Hz,

· kontrast 500:1,

· jasność 280 cd/m3,

· plamka nie większa niż 0,265 mm,

· łączny czas reakcji matrycy 12 ms,

· kąty widzenia: pion -130o, poziom – 130o,

· złącze analogowe D-sub 15 pin,

· spełniający wymogi normy TCO’03,
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· gwarancja 36 miesięcy,
· wbudowany w monitor zasilacz 230 V 50-60 Hz,

4. 
Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna 

· pamięć 16 MB,

· port USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0,

· możliwość anulowania zadania wydruku z panelu administracyjnego drukarki,

· automatyczny druk dwustronny,

· kabel USB PC- drukarka 2 mb,

· rozdzielczość druku 600x600 dpi,

· szybkość druku 20 str/min,

· normatywne obciążenie miesięczne 10 000 str,

· podajnik 150 arkuszy A-4,

· obsługiwane formaty papieru A-4, A-5,

· w zestawie toner producenta drukarki o trwałości 2000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752,

· wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz,

· obsługiwane systemy: MS Windows 98SE, 2000, XP,
· sterowniki, program instalacyjny dla powyższych systemów,

· polskie znaki w standardzie Latin2 lub Mazovia, 
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· gwarancja 24 miesiące






RAZEM:










Słownie: 




Zadanie B: Osprzęt komputerowy 

Lp.
Wyszczególnienie

(wymagania minimalne)

UWAGA: wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. 

Mając na uwadze, iż wyniki testów procesora zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „procesor osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że procesor umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście Office Productivity Overall SYSMARK 2004.
Ilość
J.m.
Typ /
 Producent
Cena 

jednostkowa 
z podatkiem VAT

(zł)
Cena ogółem

z podatkiem VAT 

(zł)
Minimalne gwarancje

i inne uwagi

Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe



1. 
Dysk twardy do serwera HP ProLiant ML350 G3, 
300 GB, Ultra320 SCSI - 80 pin Centronics (SCA-2), 
hot-swap, 10000 rpm, 350964-B22
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· gwarancja 12 miesięcy,


2. 
Taśma oraz terminator do dysku j.w. 


1




· gwarancja 12 miesięcy,


3. 
Nagrywarka DVD wewnętrzna z oprogramowaniem

· pojemność nośnika – 4,7 GB,

· czas dostępu (DVD) – 150 ms,

· pojemność pamięci podręcznej – 2000 KB,

· interfejs ATA (IDE),

· klasa szybkości zapisu: 

· CD-R-32x, 

· CD-RW-16x, 

· DVD+/-R – 8x, 

· DVD+/-RW – 4x

· klasa szybkości odczytu: 

· CD-ROM – 40x, 

· DVD – 12x, 

· DVD-RAM – 2x,

· oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW,
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· gwarancja 12 miesięcy,


4. 
Switch Ethernet – 5 portów RJ45, 10 / 100 


5




· gwarancja 12 miesięcy,


5. 
Switch Ethernet – 8 portów RJ45, 10 / 100 
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· gwarancja 12 miesięcy,


6. 
Switch Ethernet-19'', 24 x RJ45 (10/100/1000 Base-T)  

· przepustowość 40 G

· tablica mac 8 k 

· zarządzanie: konsola, przeglądarka internetowa. 

· bufor danych 400kB 

· obsługa vlan 20 tuneli, 

· obsługa trunking

· obsługa standardów IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x full/half-duplex z kontrola przepływu ,

· zasilanie wewnetrzne : 100 - 240 V AC
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· gwarancja 12 miesięcy,

· obudowa 19" 1U , 



7. 
Konwerter światłowodowy 1000Base-T/1000Base-X

· wielomodowy,

· długość fali nadajnika 850nm,

· dwuwłóknowy,

· styk ST

· złącze Ethernet RJ45,

· praca full/half duplex,

· autosense MDI/MDI-X
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· gwarancja 12 miesięcy,
· w przypadku styku SC dodatkowo patchcord SC/ST długości min. 1,5 m,


8. 
Przełącznik KVM 8-portowy

· wysokość 1U,

· rack 19'', 
· maksymalna liczba podłączanych komputerów: 8, 
· komplet uchwytów do zamontowania w szafie 19’’
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Przełącznik i kable przyłączeniowe kompatybilne z EDIMAX EK-08RE (tego typu przełącznik Zamawiający już posiada) 

· tryb automatycznego skanowania komputerów, 

· OSD - On Screen Display; 

· wyposażony w komplet kabli przyłączeniowych,

· gwarancja 12 miesięcy,


13.
Zasilacz awaryjny UPS do zamontowania w szafie typu rack 19’’

- moc: 1000 VA/ 600 W

- napięcie wejściowe: 220 – 240Vac, jednofazowe, 50 Hz,

- czas podtrzymania dla 80% obciążenia – min. 4 minuty,

- wysokość maksymalna - 3U,

- głębokość maksymalna 280 mm,

- sygnalizacja akustyczna oraz LED: awaria zasilania, baterie rozładowane, przeciążenie)

- ochrona przepięciowa wejścia i wyjścia min. 3 kV, 

- możliwość regulacji czułości oraz progu załączenia.
4
szt.



· gwarancja 12 miesięcy


14.
Moduł PLANET MII-GT 1xRJ45 10/100/1000 Base T
2
szt.



· gwarancja 12 miesięcy
· użyto nazwy własnej urządzenia ze względu na konieczność jego dostosowania do już posiadanych aktywnych urządzeń sieciowych .








RAZEM:










Słownie: 
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