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Szczegolowe wymagania do przedmiotu umowy.

Wymagane komponenty sprzetowe:

procesor o architekturze IBM z/ Series o wydajnosci nie mniejszej niz 30 MIPS pa-
migcig operacyjng co najmniej 8GB, kanatami w ilosci niezbednej do podtaczenia
wymaganych urzadzer oraz interfejsami umozliwiajacymi podtgczenie zrédta czasu
(np. sysplex timer) i kolejnych komputeréw zSeries (Integrated Cluster BUS).

Moze to by¢ zrealizowane jako partycja logiczna o zasobach dedykowanych
co najmniej takich jak podane,

macierz dyskowa z co najmniej czterema portami'éwiatlowodowymi, 0 pojemnosci
uzytkowej nie mniejszej niz 2 TBw konfiguracji RAID-1 lub RAID5 i 4 dyskami typu
.hotspare”, oraz pamiecig buforowa typu ,cache” nie mniejsza niz 16GB,

napedy tasmowe w standardzie zapisu IBM 3590 lub 3592 do wykonywania kopii
zapasowych (min. 2 napedy) oraz napedy tasmowe umozliwiajace odczyt posiada-
nych kaset — kopii zapasowych w standardzie zapisu IBM 3480i 3490 (min. 2 nabe-
dy), |

napedy taSmowe powinny umozliwia¢ wykonanie kompletnej kopii udostepnionej
macierzy dyskowej w czasie maksimum 2 godzin,

urzadzenia sieciowe w ilosci niezbednej do fpodtqczenia wszystkich dotychczaso-
wych uzytkownikéw ( ok: 20 uzytkownikdw), '

zapewnienie utrzymania rozwigzan teletransmisji dla uzytkownikéw mobilnych
(obecnie wykorzystywany standard GSM i prywatny APN),

drukarka liniowa (wierszowa) 15" o wydajnosci co najmniej 1000LPM lub laserowa
A3 o wydajnosci nie mniejszej niz 20 stron A3 na minute, umozliwiajaca bezpo-
Sredni’ wydruk z systemu z/OS z uwzglednieniem sposobu kodowania polskich liter
w systemie JANTAR. .

Zamawiajacy dopuszcza zestawienie potchenia do dostarczonego sprzetu dla celéw
serwisowych (kanat VPN).




