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Lublin, dnia / ﬁgrudnia 2011 r.

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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POSTANOWIENIE | | ot - 71 ..
| 32%43/ saa;
| W
Dzialajac na podstawie § 16 ust. | rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng:trznych‘
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgle;dem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), w zwiagzku
z § 2 ust. 3a, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), zwanego dalej ,,warunkami technicznymi”,

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 20 pazdziernika 2011 r. zlozonego przez pana Roberta Tarczynskiego,
dzialajacego z upowaznienia Zastepcy Dyrektora Biura Obshugi Urzedu — Lubelskiego
Urzgdu Wojewodzkiego w Lublinie w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwiazan
przedstawionych w  zalaczonej ,,Ekspertyzie technicznej dot.  stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku Lubelskiego Urzedu Wojewédzkiego w Lublinie przy
ul.  Lubomelskiej 1-3”, opracowanej przez rzeczozmawce  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Roberta Tarczynskiego oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Macieja Furmanczyka,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie, w sposéb inny niz okreslony w ,.warunkach technicznych”,
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewodzkiego, usytuowanym w Lublinie, przy ul. Lubomelskiej 1-3, wynikajacych
z postanowien:

- § 227 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie wickszej niz dopuszczona
przepisami, powierzchni strefy pozarowej, obejmujacej 11 II pietro Sali Blekitnej oraz
L, I1 i 11T pigtro budynku gléwnego;

= § 250 wust. 2 ,warunkéw technicznych”, z zakresie braku przedsionkow
przeciwpozarowych, oddzielajacych piwnice od klatek schodowych, prowadzacych do
pozostalej czgsci budynku;

—  § 249 ust. 6 ,,warunkow technicznych”, wobec mniejszej niz dopuszczona przepisami
odleg}osm migdzy otworami w Scianach zewnetrznych, stanowiacych obudowe klatki
schodowej ,K” (zamknigcia tych otworéw nie bedg posiadaly wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60), od pozostatych $cian budynku;

— § 249 ust. 1 w zwigzku z § 216 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”, wobec braku
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, tj. co najmniej REI 60, $cian wewnetrznych,
stanowigcych obudowe klatki schodowej ,,E™;
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- § 209 ust. 5 ,warunkéw technicznych”, w zakresie braku spehienia wymagan
stawianych dla strefy pozarowej, zakwalifikowanej do wiecej niz jednej kategorii
zagrozenia ludzi,
tj. strefy pozarowej, obejmujacej I i II pietro Sali Blekitnej oraz I, II i IIT pietro

" budynku gléwnego, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I + ZL III,

- § 246 wust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie braku przedsionkow
przeciwpozarowych, wydzielajacych klatki schodowe w budynku, od poziomych drég
komunikacji ogélnej (zastosowane na niektérych kondygnacjach budynku
przedsionki, nie spelniajg wymagan stawianych przedsionkom przeciwpozarowym);

— §232 ust. 3 ,,warunkéw technicznych”, w zakresie braku wymaganych wymiaréw dla
przedsionkow przeciwpozarowych;

— §246 ust. 2 ,,warunkéw technicznych”, w zakresie braku urzadzen zabezpieczajacych
przed zadymieniem klatki schodowe ,,E” i ,.K”;

— § 68 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”, wobec mniejszych niz dopuszezone przepisami
szerokosci uzytkowych biegow i spocznikow w klatkach schodowych: ,,B”, .D”, , E”,
HSH7, 07,07, K

— § 68 ust. 3 ,warunkow technicznych”, wobec mniejszych niz dopuszczone przepisami
szerokosci uzytkowych biegéw i spocznikoéw schodow zewnetrznych oznaczonych
jako ,,C™;

— §239 ust. 4 w zwigzku z § 68 ust. 1 ,,warunkow technicznych”, wobec mniejszych niz
dopuszczone  przepisami  szerokosci w  $wietle drzwi  wyjsciowych
z Kklatki schodowej ,B” na poziomie parteru, oraz drzwi wyjsciowych
z klatki schodowej ,,G™ na poziomie I piwnic;

— § 240 wust. 1 ,warunkéw technicznych”, wobec mniejszych niz dopuszczone
przepisami szerokoéci skrzydel drzwi, w 23 przypadkach drzwi dwuskrzydlowych,
stanowiacych wyjécia z budynku, wyjscia z pomieszczef, oraz usytuowanych na
drogach ewakuacyjnych (miejsca usytuowania wskazano w pkt 4.9 ekspertyzy
technicznej);

= § 239 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, wobec mniejszych niz dopuszczone
przepisami szerokosci w $wietle, w 5 przypadkach drzwi, stanowiacych wyjscia
z pomieszczen (miejsca usytuowania wskazano w pkt 4.9 ekspertyzy techniczne;j);

§ 239 ust. 6 w zwiazku z § 62 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”, wobec mniejszych niz

dopuszczone przepisami wysokosci w $wietle, w 243 przypadkach drzwi, stanowiacych

wyjcia z pomieszczen (miejsca usytuowania wskazano w pkt 4.9 ekspertyzy
technicznej);

§ 239 ust. 5 ,,warunkéw technicznych”, wobec mniejszych niz dopuszezone przepisami

szerokosci w S$wietle, w 6 przypadkach drzwi na drodze ewakuacyjnej (miejsca

usytuowania wskazano w pkt 4.9 ekspertyzy technicznej);

§ 242 ust. 2 ,,warunkow technicznych”, wobec mniejszych niz dopuszczone przepisami

szeroko$ci w $wietle 5-ciu odcinkow poziomych drog ewakuacyjnych (miejsca wskazano

w pkt 4.9 ekspertyzy technicznej);

§ 261 pkt 2 ,warunkow technicznych”, wobec mniejszej niz dopuszczona przepisami

szerokosci przejs¢ pomiedzy rzgdami siedzen na widowni w Sali Blekitnej;
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§ 261 pkt 3 ,warunk6éw technicznych”, wobec wickszej niz dopuszczona przepisami

liczby siedzen w rzedach przysciennych na widowni w Sali Blekitnej;

§ 261 pkt 4 ,warunkow technicznych”, wobec mniejszej niz dopuszczona przepisami

szerokosci przej$¢ komt_inikacyjnych na widowni w Sali Blekitnej;

§ 253 ust. 2 ,,warunkow technicznych”, wobec braku przedsionkéw przeciwpozarowych,

wydzielajacych wejscia do dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych;

§ 253 ust. 1 ,,warunkow technicznych”, wobec braku mozliwosci obshugi przez dzwig

przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych wszystkich stref pozarowych w budynku.
poprzez:

wyposazenie drzwi do pomieszczen o nr 215a, 216, 313 i 314 w samozamykacze;
zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwickszonym natezeniu do
5 Ix. w zawezonych korytarzach na poziomie I piwnic oraz na poziomie II i IIT
pietra;
wyposazenie drzwi w klatce schodowej ,,K”, na poziomie I pietra prowadzacych
z klatki do hallu Sali Blekitnej i do korytarza budynku glownego (wiezowca) oraz
drzwi prowadzacych do zespolu lazienek na poziomie parteru i parteru - antresoli
w uszczelki dymoszcezelne i samozamykacze.
zastosowanie w klatkach schodowych ,B”, .D”, ,E”, .H” i ,K” awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu do 5 Ix.
uwzglednienie  jako pionowe drogi ewakuacyjne dodatkowych schodéw
zewngtrznych oznaczonych na rysunkach jako ,,C”i,.L”.
zamknigcie klatek schodowych ,A”, B, ,.C” i ,D” (.D” na poziomie I piwnic),
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.
zastosowanie drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na klatke schodows ,.D”
spetniajacych poza kryterium szczelnosei ogniowej réwniez kryterium izolacyjnosci
ogniowej.
zamontowanie W oknach klatki schodowej ,.K”, zaluzji przeciwpozarowych klasy
EW60/E120.
oddzielenie hallu glownego od korytarzy drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EI60 oraz wyposazenie go w wentylacje mechaniczna.
przeprowadzanie co najmniej raz na rok dziatan dot. praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkow ewakuacji.
uwzglednienie petnionego w budynku calodobowego dyzuru przez pracownika
portierni.
pod warunkiem
— wydzielenia klatki schodowej ,K” na poziomie I pigtra od strony ..Sali Blekitnej”
zakwalifikowanej do ZL I i strony budynku gléwnego zakwalifikowanego do ZL TII,
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30;
— zapewnienia fotelom i innym siedzeniom znajdujacym si¢ w Sali Blekitnej z 342
miejscami do siedzenia, cech trudno zapalno$ci i niewydzielania podczas rozktadu
i spalania, produktow okreslanych jako bardzo toksyczne.
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Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczenistwo pozarowe, Zzastosowane
w obiekcie winny spelniaé wymagania okreslone przepisami techniczno — budowlanymi
dla tego typu budynkow.

Wymagania dla przedmiotowego budynku, wynikajace z przepisow przeciwpozarowych,
s3 przedmiotem odrebnego postgpowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) podmioty korzystajace ze $rodowiska,
budynku, obiektu lub terenu s obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym
lub innym miejscowym zagrozeniem. Realizacja tego obowiazku winna spelni¢ wymagania
okreglone zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. ,,b” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) stanowiacym, iz obiekt budowlany nalezy
projektowa¢ i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan
podstawowych, ~dotyczacych bezpieczefistwa —pozarowego. Pojecie ,.bezpieczenstwo
pozarowe” rozumiane jest, jako stan eliminujacy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkow
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiednich warunkoéw ewakuacji.
Ewakuacja 0s6b z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych
dziataniach ratowniczo — gasniczych i realizowana jest w pierwszej Kolejnosci. Z tego
wzgledu niezmiernie istotne jest wlasciwe — zgodne z warunkami technicznymi” —
przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do eksploatacji.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest uzgodnienie, w budynku przeznaczonym na cele
uzytecznoéci publicznej, usytuowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie, rozwigzan
spelniajacych w inny sposéb wymagania przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Przedmiotowy budynek jest obiektem o czternastu kondygnacjach nadziemnych w tym jednej
kondygnacji podziemnej (piwnica), zakwalifikowanym, zgodnie z normg § 8 ,warunkow
technicznych” do grupy budynkéw wysokich, o powierzchni wewnetrznej 11805,47 m’.
Mozna w nim wyrézni¢ dwie czedci, tj.. budynek glowny oraz dobudowang,
czterokondygnacyjna sale konferencyjna (Sala Blekitna). W budynku wydzielono 14 stref
pozarowych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I + ZL 1II (jedna strefa
pozarowa obejmujaca I i II pietro Sali Blekitnej oraz I, II i III pietro budynku glownego),
ZL T (12 stref pozarowych, obejmujacych pozostala czed¢ budynku) oraz PM (czgs¢
techniczna, zlokalizowana na poziomie piwnic) .

W zwiazku z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie znak: MZ — 5580/4-3/10
z dnia 25 lutego 2010 r., MZ — 5580/4-4/10 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz MZ — 5580/44-3/10
7z dnia 31 sierpnia 2010 r., nakazujacymi usuniecie nieprawidlowosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, wystgpujgcych w przedmiotowym budynku, rzeczoznawcy budowlany
i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych opracowali ekspertyze techniczng, stanowigcg
zatgeznik do wniosku Petnomocnika Strony.

Wobec planowanych prac budowlanych (przebudowa) zwigzanych ze stwierdzonym podczas
kontroli stanem zagrozenia zycia ludzi w budynku, wymagane bedzie spelnienie,
w przedmiotowym budynku, obowiazujacych wymagai techniczno — budowlanych. Jednakze,
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jak wykazano we wniesionej do sprawy dokumentacji, nie mozna spelnié wszystkich
wymagan wynikajgcych z przepisow wprost, ze wzgledu na mozliwo$é naruszenia konstrukeji
$cian nosnych oraz stropéw, co moze doprowadzi¢ do przekroczenia granicznych standw
nosnosci i przydatnosci do uzytkowania, a w konsekwencji do katastrofy budowlane;.

Rzeczoznawcy, celem zrekompensowania obnizonego poziomu bezpieczenstwa pozarowego,
z powodu wskazanych wyzej niezgodnosci stanu faktycznego z wymaganiami ,warunkéw
technicznych”, przedstawili w swoim opracowaniu rozwigzania techniczno — budowlane
wymienione w rozstrzygnieciu postanowienia.

Koncepcja zabezpieczenia budynku pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego zaklada jego
podzial na 14 stref pozarowych ( ZL I + ZL ITI+ PM) z wyszczegolnieniem, iz odrgbna strefe
pozarowg stanowi¢ bedzie kazde pietro budynku od IV do XI oraz poziom antresoli od
strony klatki schodowej ,.D”. Najwigksza strefe pozarowa stanowi¢ bedzie, Sala Biekitna
(I 1T pigtro budynku Sali) wraz z I, I i III pigtrem budynku gléwnego oraz klatkg schodowa
»K”. W strefie tej znalazlyby sie pomieszczenia zaliczone do ZL I (Sala Blekitna) jak i do
ZL 1II. Powierzchnia tak utworzonej strefy pozarowej nieznacznie przekracza dopuszczalng
wielko$é i wynosi 2659,16m? przy dopuszczalnej do 2500m?, jednak z uwagi na funkcje
uzytkowa (dorazne uzytkowanie Sali Blekitnej) przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy
nie bedzie niekorzystnie wplywalo na bezpieczenstwo pozarowe obiektu. Do celéw
ewakuacji z budynku gléwnego przeznaczono, przebiegajace przez catg wysokos¢ budynku
dwie glowne, wydzielone pozarowo klatki schodowe oznaczone w dokumentacji jako ,,A”
1,D”, jak réwniez wydzielone pozarowo schody zewnetrzne oznaczone jako ,.C”. Srednia
ilo$¢ pracownikow na kondygnacji wynosi 47 oséb, przy najwiekszej na IX kondygnacji
wynoszgcej 103 osoby. Wobec powyzszego nalezy uznaé, iz wskazane przez rzeczoznawcow
rozwigzania techniczne zapewnig odpowiednie warunki ewakuacji. Z Sali Biekitnej
posiadajacej 342 miejsca siedzace (ZL 1), z poziomu I pietra prowadza trzy wyjscia
ewakuacyjne, w tym jedno zamknigte drzwiami EI 60 do starej czgsci budynku przy ul.
Spokojnej, drugie do klatki schodowej ,K” z propozycja zamontowania w drzwiach
urzadzenia przeciwpanicznego, uszezelek dymoszezelnych i samozamykacza, trzecie
w kierunku schodéw zewngtrznych ,.L”, co zapewni mozliwosé ewakuacji ze strefy ZL 1
i ograniczy mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ dyméw i gazéw pozarowych na drogi
ewakuacyjne. Zaproponowane rozwigzania dotyczace warunkow ewakuacji z czesci wysokiej
budynku, obejmujg zamkniccie glownych klatek schodowych A, B, C (schody zewngtrzne)
i D (D na poziomie I piwnic), drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi
z przedsionka przeciwpozarowego na klatke schodows ,.D” spetnia¢ beda poza kryterium
szezelnosci ogniowej rowniez kryterium izolacyjnosci ogniowej. W tym zakresie zostang
spelnione wymogi bezpiecznego opuszczenia przez uzytkownikéw, obiektu w warunkach
zagrozenia pionowymi drogami komunikacji ogélnej, wolnymi od gazéw i dymow
pozarowych.

Ponadto w ramach rozwigzan rekompensujacych niespelnienie ,,warunkéw technicznych”
autorzy ekspertyzy wskazali na konieczno$é wyposazenia w uszczelki dymoszczelne
i samozamykacze, drzwi do klatki schodowej oznaczonej jako ,,K”, od strony budynku ZL III
na poziomie I pigtra oraz drzwi prowadzgcych do zespolu lazienek na poziomie parteru
i antresoli, w ten sposéb zostanie ograniczone rozprzestrzenianie si¢ dymow i gazow
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pozarowych na drogach ewakuacyjnych. Tym samym nastagpi poprawa warunkow
bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw obiektu.

Przestrzen glownego hallu budynku wysokiego, w catym pionie zostanie oddzielona od
poziomych drég ewakuacyjnych poprzez zamknigcie drzwiami o klasie odpomosm ogniowej
EI 60 oraz wyposazona w wentylacj¢ mechaniczna. Nalezy podkresli¢, ze przestrzen hallu na
kazdej kondygnacji posiada duzg powierzchnig ok. 40 m?. Powyzsze rozwigzania gwarantuja,
e cala przestrzen hallu bedzie wolna od dymu. Natomiast klatki schodowe ,,A”, .B” i ,D”
zostang wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Pozostale klatki schodowe, nie
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu tacza nie wiecej niz trzy kondygnacje,
co ogranicza rozprzestrzenianie si¢ dymow i gazow pozarowych tylko do ‘tych kondygnacii.
Nalezy w tym miejscu wskazaé, iz zaproponowane przez Z€cz0Znawcow warunkl ewakuacji
zapewnia bezpieczne opuszczenie stref zagrozonych. Ponadto rzeczoznawey zapewnili, iz
zgodnie z ..warunkami technicznymi|” zostana zabezpieczone przed zadymieniem poziome
drogi ewakuacyjne w budynku wysokim. .

Wystepujace na drogach ewakuacyjnych nieprawidiowosci, w zakresie szerokosci
uzytkowych biegéw i spocznikow schodow, szerokodci i wysokosci drzwi, mniejszej
szerokosci przejé¢, a takze brak oddymiania wszystkich klatek schodowych, moga utrudni¢
opuszczenie budynku w sytuacji zagrozenia. Ponadto, brak wymaganych w obiekcie
przedsionkéw przeciwpozarowych moze wplyna¢ na skrocenie czasu bezpiecznego
przebywania na klatkach schodowych. Jednakze, uwzgledniajac fakt, iz glowne Kklatki
schodowe beda wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu, oraz dodatkowo
zamkniete drzwiami posiadajacymi znacznie wyzsza od wymaganej klasg odpornosci
ogniowej, uzna¢ nalezy, iz warunki dla wykorzystania klatek schodowych do celow
ewakuacji, przez czas niezbedny do bezpiecznego opuszczenia budynku przez jego
uzytkownikow zostang zachowane.

Aktualnie budynek posiada system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita, podtgczony
do stacji odbiorczej alarméw pozarowych Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, a planuje sig
go wyposazyé w dzwigkowy system ostrzegawczy. Zaplanowano rowniez wykonanie
instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, obejmujacego klatki schodowe ,.B”, ,D”,
JE”, ,H” i ,K” oraz poziom I piwnic, II i III pigtro, zapewniajacego natezenie o$wietlenia
o0 wyzszych parametrach od wymaganego przepisami tj. 5 luksow.

Lubelski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, zaproponowane
rozwigzania uznal za niewystarczajace i wskazal na konieczno$é zamknigcia klatki
schodowej ,K” na poziomie I pigtra drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30, co
zapewni szczelno$é i izolacyjnos¢ ogniowa pomigdzy czescig ZL I, a ZL 111, oraz zapewni
wydzielenie klatki schodowej. Ponadto podkreslit koniecznosé zapewnienia fotelom i innym
siedzeniom znajdujacym si¢ w Sali Blekitnej z 342 miejscami do siedzenia, cech trudno
zapalnosci i niewydzielania podczas rozktadu i spalania, produktow bardzo toksycznych, co
jest okreslone w § 261 pkt 1 ,,warunkoéw technicznycl ”, a czego rzeczoznawcy nie wskazali
w ekspertyzie.

Autorzy ekspertyzy wykazali, iz wykonanie zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan
techniczno — budowlanych, a takze uwzglednienie szeregu parametrow podhoszqcych poziom
ochrony przeciwpozarowej budynku umozliwi:
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automatyczne poinformowanie jednostek ochrony przeciwpozarowej o zagrozeniu
pozarowym oraz szybsze podjecie dzialan ratowniczo gasniczych, poprzez zastosowanie
systemu sygnalizacji pozarowej podiaczonej do stacji odbiorczej alarmow pozarowych
Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Lublinie,

szybkie przekazanie informacji o wystepujacym zagrozeniu, a takze sposobie
postgpowania  poprzez nadawanie komunikatéw stownych za posrednictwem

' dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

>

bezpieczne prowadzenie ewakuacji poprzez zastosowanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o wiekszym natezeniu o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych.
ewakuacj¢ pionowymi drogami komunikacji ogélnej obudowanymi i oddymianymi

klatkami schodowymi ,,A” i ,.D”, do ktérych wejécie jest traktowane jako réwnorzedne

z wejéciem do innej strefy pozarowej oraz schodami zewnetrznymi ,.C” wydzielonymi od

.pozostalej czesci budynku drzwiami EI 60.

ograniczenie rozwoju pozaru i zadymienia do jednej strefy pozarowe;j.

NaieZy rowniez zauwazy¢, iz w budynku przebywa¢ beda w glownej mierze, jego stali
uzytkownicy, posiadajgcy wiedz¢ o warunkach ewakuacji, co zostanie opisane w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem wystepujacych utrudnieri w obiekcie.

Zastosowanie zaproponowanych przez rzeczoznawcéw oraz zawartych w niniejszym

postanowieniu rozwiazan, pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczefistwa pozarowego
budynku, poréwnywalnego do ustalonego w obowigzujgcych przepisach.

Uwzgledniajac powyzszg argumentacje postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej (20-012 Lublin,
ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od datyydxg{g\cg.a&{a postanowienia.

Otrzymujg:

1.

2.

- ul. Kasprzaka 6/7, 71-074 Szczecin

Robert Tarczyniski mer inz. Tadeusz MILEWSKT

(w zalgczeniu ekspertyza)
Aa.

Do wiadomo$ci:

1.

2.

e

Komendant Miejski w Lublinie

ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

(w zatgczeniu ekspertyza)

Prezydent Miasta Lublin

Pl Lokietka 1, 20-109 Lublin

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
ul. Chopina 5, 20~026 Lublin

®)




