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KOMENDANT MIEJSKI Lublin, 25 lutego 2010 r.
PANSTWOWNS STRAZY POZARNEJ
W LUBLINIE

MZ — 5580/ 4-3 /10

| 05 -03- 2

L)/ : ’ 4
DECY ZJA J?ﬂysg/mw

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze
zmianami), art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami) oraz decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lublinie nr 25/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w zwigzku z uchybieniami naruszajgcymi
przepisy przeciwpozarowe opisanymi w protokole z czynno$ci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 21 - 28 stycznia br. przez
st. kpt. Marka Fiutke z Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
w budynku zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie

nakazuje sie Lubelskiemu Urzedowi Wojewddzkiemu w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkow:

1. Zapewnié okreélony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych wystepujacych w  kontrolowanym
budynku zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).
Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Termin wykonania: 31 grudzien 2012 r.

2. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczeristwa
dotyczacy zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych
(klatek schodowych) wystepujacych w kontrolowanym budynku zgodnie z § 246
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Termin wykonania: 31 grudzien 2012 r.

3. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych
wystepujacych w kontrolowanym budynku zgodnie z § 247 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).




[image: image2.jpg]Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Termin wykonania: 31 grudzien 2012 r.

. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych wystepujacych
w kontrolowanym budynku zgodnie z § 246 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690
ze zmianami).

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Termin wykonania: 31 grudzien 2012 r.

. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych zgodnie z § 16
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 grudzien 2011 r.

. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych zgodnie z § 15
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 grudzien 2011 r.

. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa obowigzek dotyczacy instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 sierpien 2010 r.

. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy potaczenia urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem
komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez wtasciwego
miejscowo komendanta miejskiego Paristwowej Strazy Pozarne;.

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 marzec 2010 r.

. Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy wyposazenia budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy zgodnie
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[image: image3.jpg]z § 25 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

Termin wykonania: 31 marzec 2011 r.

10.  Zapewnié okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczenstwa
dotyczacy samoczynnego rozsuniecia drzwi prowadzacych z holu na parterze
w kierunku wyjscia z budynku i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu zgodnie z § 240 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 lipiec 2010 r.

11.  Zapewni¢ okreslony przepisami prawa wymagany poziom bezpieczerfistwa
dotyczacy przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych dodatkowego
zapasu wody (zbiornik 100m°) stuzacego do zasilania w wode instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 maj 2010 r.

12.  Zapewni¢ okreslony przepisami prawa obowigzek praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunkéw ewakuacji zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Termin wykonania: 31 grudzien 2010 r.

Uzasadnienie

llekro¢ w decyzji jest mowa o:

1) rozporzadzeniu Ml - nalezy rozumie¢ przez to rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690
ze zmianami),

2) rozporzadzeniu MSWIA - nalezy rozumie¢ przez to rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2006r. Nr 80, poz. 563),

3) ustawie o ochronie przeciwpozarowej - nalezy rozumie¢ przez to ustawe z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U. 22009 r.
Nr 178, poz. 1380).
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[image: image4.jpg]Kontrolowany budynek zlokalizowany w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3

peti funkcje obiektu uzytecznosci publicznej i kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Obiekt posiada dwanascie kondygnacji nadziemnych oraz
podpiwniczenie sktadajace sie¢ w jednej czesci (od strony ul. J. de Tramecourta)
z jednej kondygnacji podziemnej, a w drugiej czesci z dwoch kondygnacii
podziemnych. Wysoko$¢ stuzaca do okreslenia wymagan techniczno-budowlanych
umieszcza obiekt w grupie budynkéw wysokich (wedtug instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego wysokos¢ wynosi 44,5 m).
Przez budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego,
oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej
i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym,
$rédladowym, Swiadczenie ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny
ogodlnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji w tym
takze budynek biurowy i socjalny.

Podczas czynnosci kontrolnych stwierdzono odstepstwa od obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych wptywajgce na obnizenie w znacznym stopniu ogélnie
pojetego bezpieczenstwa przebywajacych w obiekcie oséb, a w szczegodlnosci
bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowieniami artykutu 3 ustawy o ochronie przeciwpozarowej osoba
fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce ze $rodowiska,
budynku, obiektu lub terenu sg obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem
pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik
budynku, obiektu lub terenu, a takze podmioty, o ktérych mowa powyzej, ponoszg
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw przeciwpozarowych, w trybie i na
zasadach okreslonych w innych przepisach.

Natomiast wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich

ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany art. 4 ww. ustawy:

1) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

3) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic
w sposob gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie, bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuaciji,

5) przygotowaé¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,

6) zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialno§¢ za realizacig obowigzkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu do
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w catosci lub w czesci - ich
zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej
ustanawiajacej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie zostata
zawarta, odpowiedzialno§¢ za realizacje obowigzkéw =z zakresu ochrony
przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wiadajacym budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem.

Czynnosci  kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w budynku przy
ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie ujawnity powazne odstgepstwa od obowigzujgcych
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[image: image5.jpg]przepiséw przeciwpozarowych powodujgce réwniez stan zagrazajacy zyciu ludzi.
Wspomniane przepisy dotyczace bezpieczefistwa pozarowego okreslone s
postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Zgodnie z postanowieniami § 207 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury przepisy dotyczace bezpieczeristwa pozarowego stosuje sig
z uwzglednieniem § 2 ust. 2 wspomnianego rozporzgdzenia réwniez do
uzytkowanych budynkéw istniejacych, jezeli zagrazajg one zyciu ludzi. W § 2 ust. 2
zawarty jest zapis mowiacy, ze przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkéw istniejacych lub ich czesci wymagania obowigzujgcych
przepisow moga by¢ spetnione w sposob inny niz podany w rozporzadzeniu,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewodzkim
Paristwowej Strazy Pozarnej.

Warunki techniczne, tj. cytowane rozporzadzenie MI, okre$lajg wymagania
przeciwpozarowe dotyczace diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, wedtug ktorych
dopuszczalna dlugoé¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w strefie
pozarowej zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 30 m. Przy czym, nie wigcej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.
Przyktadowe diugo$ci dojsé mierzone od wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, znajdujgcych sie na koncu dtugiego korytarza (potnocna strona
budynku), do wyjécia na zewnatrz budynku przekraczaja wymagany przepisami
prawa parametr o ponad 100%. Za dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego mozemy uznac
dtugos¢ drogi ewakuacyjnej mierzong od wyjécia z pomieszczenia na te¢ droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku. Za réwnorzedne wyjsciu
do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej,
zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30 i wyposazonej
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, czego
kontrolowany budynek nie posiada. W kontrolowanym budynku ze wzgledu na
zastosowanie urzadzen, ktére nie gwarantujg zabezpieczenia przed zadymieniem
pionowych drég ewakuacyjnych tj. klatek schodowych, bezpieczne miejsce dla os6b
przebywajacych w budynku, a majacych koniecznos¢ ewakuowania si¢ z niego,
znajduje sie dopiero na zewnatrz obiektu.

W mysl § 246 ust. 1 budynkach wysokich (W) zawierajgcych strefe pozarowg
ZL Il nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych drog
komunikacji ogélnej oraz pomieszczen przedsionkiem  przeciwpozarowym,
odpowiadajacym wymaganiom odrebnych paragrafow.

Postanowienia § 246 ust 2 rozporzadzenia Ml okreélajg wymagania dla klatek
schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych, stanowigcych drogi ewakuacyjne
w budynku wysokim (W) dla stref pozarowych innych niz ZL IV i wprowadzajg
konieczno$é obligatoryjnego wyposazania ich w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu. Budynek przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie posiada instalacje
grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych, co nie jest wystarczajacym
spetnieniem przywotanego wyzej obowigzku.

Ponadto w budynku wysokim, w strefie pozarowej innej niz ZL IV, nalezy
zastosowaé rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem
poziomych drég ewakuacyjnych (§ 247 ust 1 rozp. MI).

Woprowadzone kryteria, na podstawie ktérych uznaje si¢ uzytkowane budynki
istniejace za zagrazajace zyciu ludzi, zamieszczone zostaly w treéci rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
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[image: image6.jpg]ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563).

W mysl powyzszego rozporzadzenia MSWiA:

1) diugo$¢ dojscia lub przejscia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych (§ 12 ust. 1 pkt 2 rozp.
MSWiA),

2) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych (§ 12 ust.
1 pkt 4 rozp. MSWIA),

3) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposéb (§ 12 ust. 1
pkt 5 rozp. MSWIA),

stanowig podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Zasieg hydrantéw 25 i 52 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnig
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w stosownych
normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych sie
w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla
pradéw rozproszonych stozkowych — 3 m,

Czynnosci kontrolne wykazaty brak nominalnego zasiggu hydrantow wewnetrznych,

co powoduje niewypetnienie zapisow § 15 ust. 1 pkt 2b rozporzadzenia MSWIA.

W zakresie punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych, takze
zgodnie z § 15 ust. 3 rozp. MSWIA obowigzkiem jest stosowanie na wszystkich
kondygnacjach budynkéw wysokich zaworéw 52. Obligatoryjnie zawory 52 powinny
znajdowaé sie na kazdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich nalezy
stosowaé po dwa zawory 52 na kazdym pionie na kondygnacji podziemnej i na
kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25m oraz po jednym zaworze na
kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach (§ 16 ust. 2 rozp. MSWIA).

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, ktéra powinna zawiera¢ tematyke okreslong w punktach od 1 do 6,
opracowuje wlasciciel, zarzadzajgcy lub uzytkownik obiektu przeznaczonego do
wykonywania  funkcji zamieszkania  zbiorowego. Przedmiotowa instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego wymagana jest dla obiektéw lub ich czesci, ktorych
kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrgbng strefe pozarowa
przekracza 1000 m°. Przedmiotowa instrukcja powinna by¢ poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore wplywajg na zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia MSWIA stosowanie
systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych wymagane jest w budynkach uzytecznosci publicznej wysokich
i wysokosciowych. Natomiast ustawa o ochronie przeciwpozarowej zobowigzuje
wiasciciela, zarzadce lub uzytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
objetego  obligatoryjnym  stosowaniem  systemu  sygnalizacji pozarowe;j
wyposazonego w urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym
budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie dziata jego wiasna jednostka
ratownicza, pofaczyé te urzadzenia z obiektem komendy Paristwowej Strazy
Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez wiasciwego miejscowo komendanta
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[image: image7.jpg]powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej. Podczas przeprowadzonej
proby zadziatania systemu sygnalizacji pozarowej ujawniono, ze do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie nie dotarta
informacja o zadziataniu przedmiotowego systemu.

Rozdziat 6 rozporzadzenia MSWIA w § 25 ust. 1 pkt 5 narzuca w budynkach
wysokich  uzyteczno$ci  publicznej  stosowanie  dZwiekowego  systemu
ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw  ostrzegawczych
i komunikatéow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa osob przebywajgcych
w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjécia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarows,
do ewakuaciji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej
sieci wodociggowej lub ze zbiornikow o odpowiednim zapasie wody do celow
przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej. Do
zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynkach wysokich
i wysokosciowych powinien by¢ zapewniony dodatkowy zapas wody zgromadzon
w jednym lub kilku zbiornikach o tacznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m".
Kontrolowany nie przedstawit dokumentéw potwierdzajacych przeprowadzenie
przegladu i czynnosci konserwacyjnych ww. zbiornika. Urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny byé poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych, w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajacego strefe pozarowa dla ponad 50
os6b bedacych jej statymi uzytkownikami, niezakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na dwa lata przeprowadzac
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji. O terminie
powyzszych dziatan nalezy powiadomi¢ - nie pézniej niz na tydzien przed ich
planowanym przeprowadzeniem - wtasciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej.

Majac na uwadze bardzo zanizony poziom bezpieczenstwa oraz dziatajac
w trosce o osoby przebywajace w obiekcie informujg¢ o petnej konsekwencji 0s6b
odpowiedzialnych za wystepujacy stan w budynku oraz naruszenie przepisow prawa.
Okreslone w niniejszej decyzji terminy wykonania obowigzkéw nie zawieszajg
odpowiedzialnosci oraz nie przenoszq jej na osoby trzecie. Jedynie sg okresem,
ktérego przekroczenie spowoduje wprowadzenie trybu egzekucji nakazowej
z wszelkimi jej konsekwencjami.

Uzasadnienie prawne: Przedstawione podstawy prawne nakfadajg obowigzek
wykonania zalecen wynikajacy z przedstawionych przepiséw prawnych w celu
poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Wykonanie wyzej
wymienionych zalecen przyczyni si¢ w wydatnym stopniu do poprawy
zabezpieczenia przeciwpozarowego kontrolowanego obiektu.




[image: image8.jpg]Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Lubelskiego Komendanta
Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, ul. Strazacka 7
za posrednictwem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie,
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