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Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia \;m{ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: — — 8
1T KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2 [ | ‘
0535-08 | okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie ‘ |
analogia | nadajacej sig do uzytku (parapetu zewnetrznego) ’ ‘
1,50*0,21 m2 0,315‘ |
1 RAZEM 0315
\‘ 5| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m “
0354-11 | stalowych o wym 1,70*0,40 m (parapetu |
wewnegtrznego) ‘ \
1,70 m 1,700, |
| RAZEM 1,700
T 3 KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2
‘ 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 (demontaz okna)
| analogia ‘
2,10* 1,50 m2 3,150/ -
RAZEM 3,150
4] KNR2-02 | Okna drewniane zespolone dwilszybowe m2
1003-10 | jednodzielne dwurzedowe budownictwa uzytecznosci
publicznej, fabrycznie wykoficzone o powierzchni
ponad 3,0 m2
2,10* 1,52 m2 3,192 4{
| RAZEM 3102
5/ KNR 4-01 | Uzupetnienie podokiennikéw z blachy ocynkowanej | m2
0530-08 | gr 0,55 mm (parapetu zewngtrznego) |
‘ 1,47*0.21 m2 0,309 \
L RAZEM 0,309
i 6 KNR 4-01 | Obsadzenie parapetu wewngtrznego z konglomeratu szt. |
0321-04 | o wym. 1,70%0,50 w $cianach z cegiet ‘
analogia |
1,00 szt. 1,000
1 RAZEM 1,000
7/ KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. iz | m
0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 40 cm |
(2,10*0,40) * 2,00 + (1,52 * 0,40) m 2,288 |
I | RAZEM 2,288
8/ KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. il o| m2
i 0726-01 | podiozach z cegly, na osciezach okiennych od strony
analogia | zewnetrznejo szerokosci 0,15 m
(2,10 +2,10 + 1,52) * 0,15 m2 0,858 .
9/ KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkéw wewngtrznych scian (o$ciezy)
Krotnos¢ = 1,2
2,29 m2 2,290
‘ | RAZEM Z.Zﬂ |
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